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1.1

1.2

ANLASS UND BEDARF

Anlass

Anlass der Aufstellung des Bebauungsplanes ,Karl-Hofbauer-Strae” in
Altenstadt a. d. Waldnaab sind die Betriebsauflésungen des Sagewerks
auf Flur-Nr. 157/3, sowie der KfZ-Werkstatt auf Flur-Nr. 157/11 der Ge-
markung Altenstadt. Der Gemeinde Altenstadt bietet sich durch diese
Betriebsauflésungen die Mdglichkeit, diese freiwerdenden Flachen, die
sich im Ortszentrum Altenstadts befinden, zukinftig im Sinne einer
nachhaltigen Ortsentwicklung neu zu nutzen.

Die Gemeinde Altenstadt a. d. Waldnaab beabsichtigt daher, auf diesen
zentralen innerortlichen Flachen eine Nachnutzung zu erméglichen, die
den Ortskern in seiner Zentrumsfunktion starkt und aufwertet. Hierzu
sollen einerseits Bauflachen flr einen Lebensmitteleinzelhandelsmarkt
geschaffen werden, der die Nahversorgungsfunktion fiir die umliegen-
den bebauten Ortsteile wahrnimmt, als auch andererseits in geringfu-
gigem MaB bauliche Nachverdichtungsmdoglichkeiten im Ortskern
durch die Ansiedlung weiterer ortskerntypischer Nutzungen (Wohnen,
Gewerbe, Dienstleistung) geschaffen werden.

Die Bauleitplanung verfolgt damit insbesondere die Ziele des Landes-
entwicklungsprogramms Bayern (LEP) mit den Zielsetzungen ,Flachen-
sparen”, Innenentwicklung vor AuBenentwicklung” und ,Vermeidung
von Zersiedelung”.

Zur Umsetzung der o. g. Ziele sollen auf den Flachen zum einen ein
Sondergebiet Einzelhandel und zum anderen ein Mischgebiet ausge-
wiesen werden.

Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach
§ 13a BauGB aufgestellt, da mit ihm die Wiedernutzbarmachung von
Flachen sowie die weitere Nachverdichtung der bereits bebauten Ort-
steile umgesetzt werden sollen.

Bedarf

Derzeit ist fur die Grundversorgung im Ortskern ein Netto-Markt auf
dem Anwesen Forstweg 1 vorhanden. Das Gebaude dieses Netto-Mark-
tes entspricht aber hinsichtlich der Bausubstanz und VerkaufsgroBe
nicht mehr den aktuellen Anforderungen an einen zeitgeméaBen Le-
bensmitteleinzelhandel. Aus diesem Grund beabsichtigt die Fa. Netto,
den bisherigen Standort aufzugeben und an anderer Stelle neu zu
bauen.

Die Gemeinde Altenstadt a. d. Waldnaab ist grundsatzlich daran inte-
ressiert, dass im Ortszentrum auch weiterhin ein Lebensmitteleinzel-
handel zur Gewahrleistung der Grundversorgung vorhanden ist.
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Die Gemeinde beabsichtigt daher, auf dem Grundstilick des bisherigen
Sagewerks und der ehemaligen KfZ-Werkstatt, Baurecht fiir einen groB-
flachigen Einzelhandel in integrierter Lage zu schaffen, sodass der Net-
tomarkt vom bisherigen Standort auf den neuen Standort umgesiedelt
werden kann.

Da der zukiinftige groBflachige Einzelhandelsmarkt auf einer Flache re-
alisiert werden kann, die kleiner ist, als die durch die Betriebsauflésun-
gen freiwerdenden Grundstiicke, soll auf den restlichen Flachen eine
bauliche Nachverdichtung mit gemischte Bauflachen ermdglicht wer-
den und damit u. a. auch dem Ziel des schonenden Umgangs mit Bau-
land Rechnung getragen werden.

Die wirtschaftlichen Rahmendaten der Gemeinde Altenstadt sind sehr
gut. Laut Bayerischem Landesamt flr Statistik ist in Altenstadt a. d.
Waldnaab von 2014 bis 2019 ein Zuwachs der sozialversicherungs-
pflichtig beschaftigten Arbeitnehmer von 20 % zu verzeichnen. Ebenso
ist die Anzahl der Beschéaftigten am Arbeitsort von 2014 bis 2019 um
ca. 21 % und der Beschaftigten am Wohnort um ca. 8 % gestiegen.

Diese wirtschaftliche Entwicklungsdynamik ist u. a. auf die hervorra-
gende Uberortliche Verkehrsanbindung mit der Autobahn A93, den
BundesstraBen B15 und B22, der StaatsstraBe St2395, dem Eisenbahn-
anschluss sowie der unmittelbaren Nahe zum Oberzentrum Weiden zu-
rickzufihren.

Der Bedarf nach gemischten Bauflachen in Altenstadt a. d. Waldnaab ist
sehr hoch. Aktuell liegen der Gemeinde insgesamt 63 Anfragen nach
Wohnbauparzellen und 31 Anfragen nach gewerblich genutzten Bau-
flachen vor.

Gleichzeitig sind aber kaum vermarktbare freie Bauflachen im Eigentum
der Gemeinde Altenstadt vorhanden. Die wenigen unbebauten Parzel-
len mit Baurecht befinden sich in Privatbesitz und stehen damit nicht
fur eine Vermarktung zur Verfligung.

Um dennoch diese Baulandreserven zu nutzen, stellt die Gemeinde Al-
tenstadt im Rahmen ihres Flachenressourcenmanagements seit einigen
Jahren in regelmaBigen Abstanden Nachfragen bei Grundstiickeigenti-
mern an. Die letzte Befragung fand im Herbst 2019 statt. Von 27 ange-
schriebenen Grundstiicksbesitzern haben sich 16 Grundstlcksbesitzer
geduBert, die allesamt die betreffenden Grundstticke fir eine Eigennut-
zung in Privatbesitz behalten wollten.

In der letzten Zeit hat die Gemeinde Altenstadt keine gréBeren Wohn-
bauflachen neu ausgewiesen. Der letzte Bebauungsplan, mit dem ge-
mischte Bauflachen ausgewiesen wurden, war der Bebauungsplan ,Al-
tenstadt Mitte” aus dem Jahr 2015. Von den darin ausgewiesenen 2,0
ha gemischten Bauflachen sind bis auf 0,12 ha zwischenzeitlich alle Fl&-
chen bebaut.

Obwohl die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde sehr positiv ist,
konnte die Bevolkerungsentwicklung in den letzten Jahren nicht wach-
sen, sondern ist auf einem gleichbleibenden Niveau von knapp 5.000
Einwohnern stehen geblieben. Dies ist u. a. auch darauf zurtickzufiihren,
dass die Gemeinde so gut wie keine weiteren Siedlungsflachen zur Ver-
fugung stellen kann.
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Die Gemeinde beabsichtigt daher, zusatzlich zum Sondergebiet Einzel-
handel (ca. 5.500 m?) auch gemischte Baufldchen (ca. 2.100 m?) auszu-
weisen und damit die vorhandene Nachfrage zumindest teilweise zu
befriedigen.

LAGE UND RAUMLICHER GELTUNGSBEREICH

Das Baugebiet ,Karl-Hofbauer-StraBe” befindet sich dstlich der Haupt-
straBe. Es wird im Norden von der Baptist-Kraus-StraBe, im Osten von
der Schaumbergerstrale und im Stiden von der Karl-Hofbauer-Strale
begrenzt.

Das Baugebiet befindet sich im Ortszentrum der Gemeinde Altenstadt.
a. d. Waldnaab. Auf den umliegenden Flachen ist eine bestehende Be-
bauung mit unterschiedlichen Nutzungen (Wohnen, Gewerbe, Rathaus,
Schule) vorhanden.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,Karl-Hofbauer-Strae” um-
fasst folgende Flurstiicke der Gemarkung Altenstadt a. d. Waldnaab:

8/2 (Teilflache), 157/3, 157/11, 157/12, 159/2 (Teilflache), 184/4 (Teilfla-
che) und 184/7 (Teilflache)

UBERGEORDNETE PLANUNGEN

Regionalplan

Im Regionalplan Oberpfalz Nord ist Altenstadt a. d. Waldnaab als Klein-
zentrum erfasst, das sich in der Entwicklungsachse von Uberregionaler
Bedeutung befindet, die sich von Schwandorf iiber Weiden nach Markt-
redwitz erstreckt.
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3.2

Die Gemeinde Altenstadt a. d. Waldnaab liegt im Umlandbereich des
Oberzentrums Weiden i. d. OPF und in einem landlichen Teilraum, des-
sen Entwicklung nachhaltig gestérkt werden soll.

Im Stden grenzt das Oberzentrum Weiden i. d. OPf. und im Norden das
mogliche Mittelzentrum Neustadt a. d. Waldnaab an.

Entsprechend den Zielen des Regionalplans der Region Oberpfalz -
Nord (Region 6; RPV 2002/2014 mit Teilfortschreibungen), sollen in der
.Region attraktive, zukunftssichere und heimatnahe Arbeits- und Aus-
bildungsplétze geschaffen werden, um der Abwanderung junger Men-
schen, welche die Grundlage einer zukiinftigen wirtschaftlichen Ent-
wicklung darstellen, aus der Region entgegenzuwirken.”

Der Bebauungsplan ,Karl-Hofbauer-StraBBe” entspricht damit der Ziel-
setzung des Regionalplans Oberpfalz Nord.

Fldchennutzungsplan

Der Flachennutzungsplan der Gemeinde Altenstadt a. d. Waldnaab
stellt fir den Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,Karl-Hofbauer-
StraBe” gemischte Bauflachen dar.

Im Norden grenzen Gemeinbedarfsflichen mit 6ffentlicher Verwaltung
(Rathaus), Schule und Kirche an. Im Osten schlieBen Wohnbaufldchen
und im Stden und Westen gemischte Baufldchen an.

N (= [
Flachennutzungsplan Quelle: Gemeinde Altenstadt
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes ,Karl-Hofbauer-Strae” ent-
sprechen daher im nérdlichen Bereich (Mischgebiet) den Darstellungen
des Flachennutzungsplanes. Im siidlichen Bereich ist flir das geplante
Sondergebiet eine Anderung des Flachennutzungsplanes erforderlich.
Diese Anderung soll im Wege der Berichtigung nach § 13a Abs. 2 Nr. 2
BauGB erfolgen.

7
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3.3

Ortsentwicklungskonzept

Die Gemeinde Altenstadt a. d. Waldnaab hat im Jahr 2015 mit Unter-
stlitzung der Stadtebauférderung der Regierung ein Ortsentwicklungs-
konzept erarbeitet, das die angestrebte Zielrichtung fiir die stadtebau-
liche Gemeindeentwicklung fiir die kommenden Jahre vorgibt.

Im Ortsentwicklungskonzept wurden fir die verschiedenen Siedlungs-
bereiche unterschiedliche Schwerpunkte definiert. Fiir den Bereich des
Bebauungsplanes ,Karl-Hofbauer-StraBe” (,Siedlungsbereich Nord")
sieht das Ortsentwicklungskonzept den funktionalen Schwerpunkt als
Ortsmitte und fir die Identitdtsbildung vor. Stdlich des Bebauungspla-
nes schlieBt der sog. ,Siedlungsbereich Std” mit der Schwerpunktfunk-
tion ,Wohnen” und ,Wohnumfeld” an.

Rdumliche Schwerpunkte

. Siedlungsbereich Nord
Funktion: Ortsmitte/ Identitat

@ Siedlungsbereich Ost
Funktion: Regionale Griinachse
Freizeit/ Naherholung

- Siedlungsbereich Mitte
Funktion: Zentrale Dienstleistungen
Gewerbe/ Mischnutzung

Siedlungsbereich West
Funktion: Hochwertiges Gewerbe
Technologiestandort

. Siedlungsbereich Sid
Funktion: Wohnen
Wohnumfeld

Raumliche Schwerpunktbereiche Grafik RSP

Das Ortsentwicklungskonzept sieht wegen der beengten Lage Alten-
stadts zwischen A 93 und der Bahnlinie und der damit einhergehenden
begrenzten Flachenpotenziale das vorrangige Ziel der Siedlungs- und
Ansiedlungspolitik der Gemeinde darin, diese begrenzten Flachenres-
sourcen fiir hochwertige Nutzungen zu reservieren bzw. weiterzuentwi-
ckeln. Dies gilt sowohl fiir den Bereich des eigentlichen Siedlungskerns
zwischen B15/B22 und der Bahnlinie als auch fiir den Bereich zwischen
B15/B22 und A 93.

Insofern entspricht der Bebauungsplan ,Karl-Hofbauer-StraBe” den
Zielsetzungen des Ortsentwicklungskonzeptes, da mit der Bauleitpla-
nung

e Die Nahversorgung im Ortskern gestarkt wird

e Ortskernuntypische Nutzungen wie Sagewerk und KfZ-Werk-
statt durch neue Nutzungen (Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel)
ersetzt werden, die die Ortsmitte funktional weiter starken

e Der Bereich gestalterisch aufgewertet wird, da die ortskernun-
typischen, sanierungs- und gestaltungsbediirftigen Gebaude
des ehemaligen Sagewerks und der ehemaligen Kfz-Werkstatt
durch Neubauten ersetzt werden.
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34

Teilraumliches stadtebauliches Konzept fiir den

Planungsbereich

In Fortfihrung und Weiterentwicklung des Ortsentwicklungskonzeptes
hat die Gemeinde Altenstadt a. d. Waldnaab fiir den Planungsbereich
ein teilrdumliches stadtebauliches Konzept erarbeiten lassen, mit dem
die Zielsetzungen des Ortsentwicklungskonzeptes baulich umgesetzt

werden sollen.

Baptist-Kraus-Strage ;;fp

&

—— Bayreuth p

Stadtebauliches Konzept
Bereich bestehender Nettomarkt/Alte Sdge/Verkehrsknoten B22/HauptstraBe

Quelle: RSP
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Wesentlicher Schwerpunkt der Ortskernsanierung ist die Gestaltung ei-
ner identitatsstiftenden Ortsmitte.

In diesem Zusammenhang soll

e die Verkehrsfiihrung im Ortskern gedndert und damit die Ver-
kehrsbelastung reduziert werden

e die Zentralitdt des Ortskerns durch eine bessere Grundversor-
gung gestarkt werden

e das Ortsbild verbessert werden.

Das teilrdumliche stadtebauliche Entwicklungskonzept sieht im Einzel-
nen folgendes vor:

Verkehrskonzept

Die durch den Ortskern von Altenstadt fiihrende HauptstraBe ist ver-
kehrlich sehr stark belastet. Um eine Entlastung der HauptstraBBe zu er-
reichen, soll die Einmlindung der Hauptstral3e in die Bundesstrale bau-
lich so verdndert werden, dass die B22 kiinftig bevorrechtigt wird.

Durch eine Verschwenkung der Fahrbahn soll auBerdem die Einfahrts-
geschwindigkeit des aus Sliden in den Ortskern einfahrenden Verkehrs
reduziert werden. Damit soll die Durchfahrt durch die HauptstraBBe fiir
den motorisierten Individualverkehr weniger attraktiv werden und zu
einer Verlagerung des Durchgangsverkehrs aus dem Ortskern fihren.

Fur den dazu geplanten Umbau des Verkehrsknotens Hauptstralle /
BundesstraBBe und die dort geplante Fahrbahnverschwenkung sind al-
lerdings zusatzliche Flachen erforderlich.

Die Gemeinde ist deshalb daran interessiert, das Grundstlick des der-
zeitigen Nettomarktes zu erwerben und den vorhandenen Markt abzu-
brechen. Nach Umbau des Verkehrsknotens sollen die fir die Verkehrs-
fuhrung nicht benétigten Flachen wiederbebaut werden und Nutzun-
gen angelagert werden, die den Ortskern noch weiter starken (z: B.
Grundversorgung, Dienstleistung etc.)

Grundversorgung

Mit dem vorhandenen Netto—Markt besitzt die Gemeinde derzeit be-
reits einen wichtigen Grundversorger in integrierter Lage.

Die Gemeinde ist grundsatzlich daran interessiert, dass im Ortszentrum
auch weiterhin Lebensmitteleinzelhandel angesiedelt bleibt. Daher soll
auf dem Grundstiick des bisherigen Sagewerks, das in Kirze aufgege-
ben wird, Baurecht fir einen groB3flachigen Einzelhandel in integrierter
Lage geschaffen werden, so dass der Nettomarkt vom bisherigen
Standort auf den neuen Standort umgesiedelt werden kann.

Im Anschluss sollen dann die Flachen des bisherigen Nettomarkts fiir
die Anderung der Verkehrsfiihrung und die Ansiedlung attraktiver orts-
kerntypischer Nutzungen verwendet werden. (s. 0.)
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3.5

Abschnittsweise Umsetzung
Die Umsetzung des Konzeptes ist in zwei Schritten geplant:
1. Schritt:

Im ersten Schritt soll der bestehende Netto-Markt von seinem derzeiti-
gen Standort auf die Fladchen des ehemaligen Sagewerks verlagert wer-
den.

Damit werden folgende Ziele umgesetzt:

e Der Lebensmitteleinzelhandelsmarkt erhalt die erforderlichen
Moglichkeiten zur zeitgemaBen Betriebsanpassung (GroBe,
Warenprasentation, etc.)

e Die Nahversorgung im Ortszentrum wird langfristig gesichert

e Die Brachflachen des ehemaligen Sagewerks und der ehemali-
gen Kfz-Werkstatt werden nachgenutzt und aufgewertet

e Durch die Umsiedlung des Netto-Marktes werden diejenigen
Flachen frei, die fiir die Umsetzung des Verkehrskonzeptes
(Verkehrsberuhigung) mit dem geplanten Verkehrsknotenum-
bau B15/ B22 zwingend bendtigt werden

Grundlage und Voraussetzung flr die Standortverlagerung des Netto-
marktes ist ein Bebauungsplan. Aus diesem Grund wird der Bebauungs-
plan ,Karl-Hofbauer-StraBe” aufgestellt.

2. Schritt

Nach erfolgter Umsiedlung des Netto-Marktes kénnen in einem zwei-
ten Schritt die Flachen des derzeitigen Netto-Marktes neu entwickelt
werden und damit folgende Ziele umgesetzt werden:

e Umbau des Verkehrsknotens B15/ B22 und damit Umsetzung
der Verkehrsberuhigung in der Hauptstral3e
¢ Ansiedlung weiterer zentrumsrelevanter Nutzungen

Als Grundlage fiir die bauliche und verkehrliche Entwicklung des zwei-
ten Schrittes wird ebenfalls ein Bebauungsplan aufgestellt werden.

Fachliche Untersuchungen und Gutachten

In Vorbereitung des Bebauungsplanes ,Karl-Hofbauer-Strae” wurden
folgende fachlichen Untersuchungen und Gutachten erstellt, die als An-
lage dieser Begriindung beigefiigt sind:
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1. ,Fortschreibung Verkehrliche Stellungnahme zur Anbindung
des geplanten Nettomarktes an die HauptstraBe” vom
05.05.2022 (Obermeyer Infrastruktur, Miinchen)

2. .Neubau Lebensmittelmarkt in Altenstadt - Schalltechnische
Untersuchungen zur Gerauscheinwirkung in der Nachbar-
schaft”, Bericht Nr. 21.12825-b01b vom 15.11.2021 (IBAS, Bay-
reuth)

3. .Bericht Uber orientierende Altlastenerkundung auf dem
Grundstick des Sagewerks FL.-Nr. 157/3" vom 24.11.2021 (Dr.
Ruppert & Felder, Bayreuth)

4. ,Bericht Uber orientierende Altlastenerkundung auf dem
Grundstlick der ehem. Kfz-Werkstatt FL.-Nr. 157/11" vom
24.11.2021 (Dr. Ruppert & Felder, Bayreuth)

1. Verkehrliche Stellungnahme

Im Rahmen der verkehrlichen Stellungnahme wurde nachgewiesen,
dass die Ansiedlung eines groBflachigen Einzelhandelsmarktes in der
geplanten GroBenordnung aus verkehrlicher Sicht méglich ist.

Fir die verkehrliche Anbindung des Einzelhandelsmarktes an die
HauptstraBe werden auf den Ergebnissen der Kapazitatsberechnungen
Vorgaben zur Ausbildung der Verkehrsflachen gemacht.

Die Vorgaben sind in den Bebauungsplan ,Karl-Hofbauer-StraBe” un-
verandert ibernommen worden.

2. Schalltechnische Untersuchungen

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchungen wurde nachgewie-
sen, dass die Ansiedlung eines groBflachigen Einzelhandelsmarktes in
der geplanten GroBenordnung aus schallschutztechnischer Sicht még-
lich ist, wenn gewisse Vorgaben eingehalten werden.

Die entsprechenden Vorgaben sind in die Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes ,Karl-Hofbauer-StraBe” Gibernommen worden.

3. Orientierende Altlastenerkundung

Ehemaliges Sagewerk (FI-Nr. 157/3):

Hinweise auf umweltrelevante Eintrdge nutzungsbedingter
Schadstoffe in den Untergrund wurden nicht festgestellt. Unter-
suchungen der Bodenplatte ergaben zwar Hinweise auf einen
verstarkten Umgang mit Mineraldlen. Durch Bodenuntersuchun-
gen konnte jedoch eine Verschleppung dieser Schadstoffe durch
die Bodenplatte ausgeschlossen werden.
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Es wurde festgestellt, dass im Untersuchungsgebiet kiinstliche
Auffillungen mit erhohten Anteilen anthropogener Fremdbe-
standteile wie Asche, Schlacke und Glasbruch vorhanden sind,
die erhohte Konzentrationen auffullungstypischer Schadstoffe
wie MKW, PAK und Halb- bzw. Schwermetalle im Feststoff auf-
weisen. Diese Verunreinigungen konnten jedoch vertikal abge-
grenzt werden bzw. durch Eluatuntersuchungen mogliche Prif-
wertlberschreitungen im Sickerwasser ausgeschlossen werden.

Insgesamt wird auf dem Untersuchungsgebiet eine Prifwert-
Uberschreitung am Ort der Beurteilung nicht abgeleitet. Weitere
Erkundungs- oder SanierungsmaBnahmen sind laut orientieren-
der Altlastenerkundung daher nicht notwendig.

Da die kiinstlichen Auffillungen hinsichtlich des Wirkungspfades
Boden - Mensch bzw. Boden - Nutzpflanze Prifwertliberschrei-
tungen nach BBodSchV aufweisen, werden hier MaBnahmen zum
Schutz der Schutzgiter Mensch und Nutzpflanze erforderlich.

Bei AushubmaBnahmen ist in diesen Auffiillungen sowie an der

verunreinigten Bodenplatte mit einem erhéhten Entsorgungsauf-
wand zu rechnen.

Ehemalige Kfz-Werkstatt (Flur-Nr. 157/11):

Hinweise auf umweltrelevante Eintrdge nutzungsbedingter
Schadstoffe in den Untergrund wurden lediglich kleinrdumig un-
terhalb des Wohn- und Biirogebdudes festgestellt. Insgesamt
wird hier eine Prifwertliberschreitung am Ort der Beurteilung je-
doch aufgrund der geringen Konzentrationen und glinstigen
hydrogeologischen Bedingungen nicht abgeleitet. Weitere Er-
kundungs- oder Sanierungsmafnahmen sind daher

nicht notwendig.

Auch auf diesem Grundstick wurden sensorisch auffallige Auf-
fullungen erbohrt. Diese sind nach dem Vorliegen ortlicher Er-
fahrungen hinsichtlich des Wirkungspfades Boden- Mensch und
Boden-Nutzpflanze zu beachten und bei der Planung hinsichtlich
Verwertung und Wiedereinbau zu beriicksichtigen.

Bei AushubmaBnahmen ist in diesen Auffillungen mit einem er-
hohten Entsorgungsaufwand zu rechnen. Die festgestellten
MKW-Verunreinigungen liegen in der GréBenordnung der Hin-
tergrundbelastung fir industrielle Flachen. Die erbohrten As-
phaltschichten sind als nicht verunreinigt einzustufen.

Auf Grundlage der orientierenden Altlastenerkundungen wurden im
Bebauungsplan ,Karl-Hofbauer-StraBe” Festsetzungen zu folgenden
Punkten bzgl. des Umgangs mit den vorhandenen Altlasten aufgenom-
men:

e Schutzgut Mensch
e  Schutzgut Nutzpflanze
e  Wiederverwertung und Entsorgung
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4.1

Des Weiteren wird in den textlichen Festsetzungen unter Punkt C) | 4.
auf die vorliegenden orientierenden Altlastenerkundungen verwiesen.

Die Lage der vorgefundenen schadlichen Bodenverdnderungen kann
dem Bericht Uber die orientierende Altlastenerkundung entnommen
werden, welche als Anlage der Begriindung zum Bebauungsplan beige-
fugt ist. Eine Kennzeichnung der betreffenden Flachen in der Planzeich-
nung des Bebauungsplanes ist aufgrund der Kleinteiligkeit der beprob-
ten Flachen nicht zielfiihrend. Von einer Darstellung in der Planzeich-
nung wird daher abgesehen.

ZIELE UND ZWECKE DER PLANUNG

Die wesentlichen Ziele des Bebauungsplanes ,Karl-Hofbauer-StraBe”
sind:

e Nachnutzen der Brachflachen von Sagewerk und Kfz-Werkstatt

e Sicherstellen der Nahversorgung im Ortskern (Sondergebiet
Einzelhandel)

e Starken der Ortsmitte durch Ansiedlung neuer ortskerntypi-
scher Nutzungen wie Wohnen und Gewerbe (Mischgebiet)

e Bereitstellen von gemischten Baufldchen zur Deckung der ak-
tuell vorhandenen Nachfrage

e Gestalterische Aufwertung der Ortsmitte

Diese Ziele werden im Einzelnen durch folgende MaBnahmen umge-
setzt:

Stadtebauliches Konzept

Grundlage fiir den Bebauungsplan ,Karl-Hofbauer-StraBe” ist das teil-
raumliche stadtebauliche Entwicklungskonzept fir den Bereich Netto-
markt/ Alte Sage/ Verkehrsknoten B22/ Hauptstrale, das unter Punkt
3.4 dieser Begriindung beschrieben ist.

Demzufolge sollen auf dem sudlichen Teilbereich des ehemaligen S&-
gewerks sowie auf dem Grundstlick der ehemaligen Kfz-Werkstatt zu-
kiinftig Flachen fur einen groBflachigen Einzelhandelsmarkt ausgewie-
sen werden, wahrend auf dem nordlichen schméaleren Teilstlick des ehe-
maligen Sédgewerks Mischgebietsflachen festgesetzt werden.

Der Baukérper des Einzelhandelsmarktes entwickelt sich parallel zur
SchaumbergerstraBe und schirmt seine Lage den Parkplatz- und Ein-
gangsbereich auf der Westseite gegeniiber der vorhandenen Wohnbe-
bauung auf der Ostseite ab. Gleichzeitig wird durch den Baukdrper ein
gewisser baulicher Schallschutz im Hinblick auf das Verkehrsaufkom-
men auf der HauptstraBe gewahrleistet.

Der Einkaufsmarkt orientiert sich mit seinem Eingang zur Hauptstrale,
in deren Umgriff sich der zentrale Versorgungsbereich der Gemeinde
Altenstadt befindet.
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4.2

Der StraBenraum entlang der HauptstraBe wird durch neue Baumpflan-
zungen begriint und gestalterisch aufgewertet. Fir den Parkplatzbe-
reich des Einkaufsmarktes werden weitere Baumpflanzungen festge-
setzt.

Verkehrskonzept/ ErschlieBung
VerkehrserschlieBung

Grundlage fiir die ErschlieBung des Einzelhandelsmarktes auf den Fla-
chen des ehemaligen Sagewerks und der Kfz-Werkstatt ist die Fort-
schreibung der verkehrlichen Stellungnahme zur Anbindung des ge-
planten Nettomarktes an die HauptstraBe vom 05.05.2022 (Obermeyer
Infrastruktur, Mlnchen), welche dieser Begriindung als Anlage beige-
flgt ist.

Dementsprechend erfolgt die Anbindung des Marktes an die Karl-Hof-
bauer-StrafBe.

In der HauptstraBe wird eine Linksabbiegespur zur Karl-Hofbauer-
StraBBe mit einer Aufstellldnge von mehr als 20 m und einer Breite von
3,25 m vorgesehen.

Die Abbiegeradien des Knotenpunktes HauptstraBe/ Karl-Hofbauer-
StraBe sowie die Zufahrt von der Karl-Hofbauer-StraBe auf das Sonder-
gebiet sind fir einen Sattelzug mit einer Lange von 18 m dimensioniert.

Die ErschlieBung der Mischgebietsflaichen erfolgt von der Baptist-
Kraus-StraBBe aus. Es wird davon ausgegangen, dass die gesamte Misch-
gebietsflache (ca. 2.100 m?) von einem Investor entwickelt und insge-
samt baulich umgesetzt wird. Die fir die Nutzung erforderlichen Zu-
fahrten, Stellplatze und Zugange werden auf Privatgrund errichtet. Wei-
tere 6ffentliche Verkehrsflachen zur inneren ErschlieBung der Mischge-
bietsflache sind daher nicht erforderlich. Um den Investor bei der bau-
lichen Entwicklung nicht unnétig einzuschranken, werden keine weite-
ren Offentlichen Verkehrsflachen im Bereich des Mischgebiets festge-
setzt.

Eine Fahrverbindung zwischen Einkaufsmarkt und Mischgebietsflachen
soll nicht erfolgen. Allerdings sollte — entsprechend dem teilrdumlichen
stadtebaulichen Konzept - eine fuBlaufige Verbindung geschaffen wer-
den.

Die Parkierung fiir den Einkaufsmarkt ist auf Flachen entlang der Haupt-
straBe vorgesehen, so dass diese den ohnehin ldrmbelasteten Verkehrs-
flachen zugeordnet sind. Die erforderlichen Stellflachen fiir das Misch-
gebiet kdnnen unter Berlicksichtigung der Gebaudestandorte innerhalb
der Baufelder des Mischgebiets frei positioniert werden.

MedienerschlieBung

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind bestehende Leitungen
der Bayernwerk Netz GmbH vorhanden. Es wird deshalb empfohlen,
rechtzeitig vor geplanten BaumaBnahmen Kontakt mit der Bayernwerk
Netz GmbH aufzunehmen.
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4.3

4.3.1

Eine Telekommunikations-ErschlieBung ist Uber die Deutsche Telekom
Technik GmbH moglich. Zur Abstimmung der Bauweise und fir die
rechtzeitige Bereitstellung der Telekommunikationsdienstleistungen
wird empfohlen, rechtzeitig vor Baubeginn Kontakt mit der Deutschen
Telekom Technik GmbH aufzunehmen.

Die Trinkwasserversorgung kann Uber das vorhandene Trinkwassersys-
tem erfolgen. Der Trinkwasserbedarf ist durch die vorhandenen Was-
sergewinnungsanlagen und Wasserliefervertrage gedeckt.

Die Abwasserentsorgung erfolgt iber das vorhandene Mischsystem.
Die vorhandenen Entwasserungsanlagen sind fir die zuklnftigen Nut-
zungen ausreichend dimensioniert.

Festsetzungen

Bauplanungsrechtliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung
(8§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1, 6a, 8 BauNVO)

Sondergebiet Einzelhandel (SO)

Als Standort fur einen groBflachigen Lebensmitteleinzelhandelsmarkt
wird auf der stdlichen Teilflache des ehemaligen Sdgewerks in Verbin-
dung mit den Flachen der ehemaligen Kfz-Werkstatt ein Sondergebiet
Einzelhandel festgesetzt.

Der geplante Lebensmittelmarkt befindet sich in integrierter Ortslage
und soll die Nahversorgung des Ortskernbereichs von Altenstadt si-
cherstellen.

Fir den Lebensmittelmarkt besteht bereits eine konkrete Objektpla-
nung (Entwurfsplanung). Die Objektplanung basiert auf dem teilrdum-
lichen stadtebaulichen Entwicklungskonzept (siehe Punkt 3.4 dieser Be-
grindung), welches auch diesem Bebauungsplan zugrunde liegt.

Die Verkaufsflache wird auf max. 1.199 m2 inkl. Randsortimenten sowie
Backshop mit Café festgesetzt.

Mischgebiet (M)

Im noérdlichen Teilbereich des ehemaligen Sagewerks wird ein Mischge-
biet festgesetzt.

Die Mischgebietsflachen entsprechen der vorhandenen Nutzung in der
Umgebung und korrespondieren mit den Darstellungen des Flachen-
nutzungsplanes.

Mit den Mischgebietsflachen soll der Ortskern durch die Ansiedlung
weiterer ortskerntypischer Nutzungen wie Wohnen und innerortstypi-
schem Gewerbe anstelle des bisherigen Sagewerks gestarkt werden.
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MaB der baulichen Nutzung
(8§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16-20 BauNVO)

Das MaB der baulichen Nutzung orientiert sich an der fir Altenstadt a.
d. Waldnaab typischen Bebauung und greift die Massstablichkeit der
umgebenden Bebauung auf.

Sondergebiet Einzelhandel (SO)

Die Festsetzung der maximal zuldssigen Flachenausdehnung der Be-
bauung im Sondergebiet erfolgt Gber ein Baufeld in Verbindung mit
maximal zuldssigen Obergrenzen fiir Grundflachenzahl und Geschoss-
flachenzahl.

Die Lage und Ausdehnung des Baufeldes basiert auf dem teilrdumlichen
stadtebaulichen Entwicklungskonzept (siehe Punkt 3.4 dieser Begriin-
dung), das sowohl diesem Bebauungsplan als auch der Objektplanung
des geplanten Einzelhandelsmarktes zugrunde liegt.

Die Héhenentwicklung der Baukdrper wird tiber Wand- und Firsthohen,
sowie Uber eine maximal zuldssige Anzahl an Geschossen festgesetzt.
Die Hohenfestsetzung orientiert sich an der vorhandenen umliegenden
Bebauung, die in der Regel aus ein- bis zweigeschossigen Gebauden
mit ausgebautem Dach besteht.

Mischgebiet (M)

Die Festsetzung der maximal zuldssigen Flachenausdehnung der Be-
bauung im Mischgebiet erfolgt analog wie im Sondergebiet ebenfalls
Uber ein Baufeld in Verbindung mit maximal zuldssigen Obergrenzen
fur Grundfldchenzahl und Geschossflachenzahl.

Die maximal zuldssige Grundfldchenzahl wird entsprechend den Ober-
grenzen des § 17 BauNVO festgesetzt, um eine verdichtete Bauweise zu
ermdglichen und sparsam mit Grund- und Boden umzugehen.

Die Festsetzung der Hohenentwicklung erfolgt tber die zuldssige An-
zahl an Vollgeschossen sowie der Festsetzung von maximal zuldssigen
Wand- und Firsthéhen. Die festgesetzten Obergrenzen orientieren sich
an der vorhanden umliegenden Bebauung mit zwei- bis dreigeschossi-
gen Gebduden.

Bauweise, Baulinien und Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)

Die Festsetzung der Uberbaubaren Flachen erfolgt Uber Baufelder. Da
aus stadtebaulichen Griinden nicht zwingend einzuhaltende Baufluch-
ten vorgegeben werden missen, wird auf die Festsetzung von Baulinien
verzichtet. Die Abgrenzung der Baufelder erfolgt tiber Baugrenzen.

Die Bauweise wird in Abhédngigkeit von der Art der Nutzung fiir Misch-
gebiet und Sondergebiet unterschiedlich festgesetzt, um dadurch den
jeweiligen nutzungsspezifischen Baukorperausbildungen Rechnung zu
tragen.
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Sondergebiet Einzelhandel (SO)

Im Sondergebiet wird eine abweichende Bebauung in der Form festge-
setzt, dass zwar mit Grenzabstand zum Nachbaranwesen gebaut wer-
den muss (analog zur offenen Bauweise), jedoch Gebaudeldngen von
mehr als 50 m zuldssig sind, um damit die fiir den Einzelhandelsmarkt
erforderlichen Gebdudeabmessungen realisieren zu kénnen.

Die GrofBe des Baufeldes im Sondergebiet ist relativ eng bemessen, um
sicherzustellen, dass sowohl die Lage als auch die Proportion des zu-
kiinftigen Marktes der Vorgabe des teilraumlichen stadtebaulichen Ent-
wicklungskonzeptes (vgl. Pkt. 3.4 dieser Begriindung) entspricht, das
diesem Bebauungsplan zugrunde liegt.

Mischgebiet (M)

Im Mischgebiet wird das Baufeld moglichst groB festgesetzt, um eine
héhere hoheren Flexibilitat bet der spateren Vermarktung und Bebau-
ung zu ermdglichen und den spateren Bauherren eine mdglichst grof3e
Gestaltungsfreiheit in Bezug auf die Gebadudepositionierung zu ermdg-
lichen. Dies entspricht auch dem vorhandenen baulichen Bestand in der
Umgebung, wonach keine einheitlichen Baufluchten und Geb&udeori-
entierungen vorhanden sind, die aus stadtebaulichen Griinden zwin-
gend aufgenommen werden mussten.

Um sicher zu stellen, dass die Abmessungen der zukiinftigen Gebaude
im Mischgebiet die Massstablichkeit der umliegenden Bebauung auf-
nehmen, wird festgesetzt, dass Gebaudeldangen von mehr als 20 m nicht
zulassig sind.

Die Gebdude miissen analog zur umliegenden Bestandsbebauung mit
Grenzabstand zum Nachbargrundstiick errichtet werden.

Verkehrsfliachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Die Festsetzung der Verkehrsflachen erfolgt auf Grundlage des Ver-
kehrsgutachtens (,Fortschreibung Verkehrliche Stellungnahme zur An-
bindung des geplanten Nettomarktes an die HautstraBe”, Obermeyer
Infrastruktur vom 05.05.2022), das dieser Begriindung als Anlage bei-
gefugt ist.

Dementsprechend werden die vorhandenen StraBenziige der ,Karl-
Hofbauer-StraBe” und der ,HauptstraBe” in Lage und Dimension Uber-
nommen.

Im Verlauf der ,HauptstraBe” erfolgt im Einmindungsbereich der ,Karl-
Hofbauer-StraBe” eine Aufweitung im Vergleich zum Bestand, um eine
Linksabbiegespur zum geplanten Sondergebiet anordnen zu kénnen.
Die Linksabbiegespur hat eine Aufstelllange von mehr als 20 m und ei-
ner Breite von 3,25 m.
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Im Verlauf der Karl-Hofbauer-Strale erfolgt im Einmiindungsbereich in
die HauptstraBe ebenfalls eine Aufweitung des Miindungstrichters im
Vergleich zum Bestand, um ein sicheres und zligiges Befahren durch
groBe Fahrzeuge (Sattelzug, Landwirtschaftliche Fahrzeuge, etc.) zu ge-
wahrleisten.

Die Abbiegeradien des Knotenpunktes HauptstraBe/ Karl-Hofbauer-
StraBe sowie die Zufahrt von der Karl-Hofbauer-StraBe auf das Sonder-
gebiet sind fir einen Sattelzug mit einer Lange von 18 m dimensioniert.

Das Sichtfeld auf den StraBenverkehr (Sichtdreieck nach RASt) an der
Einmlndung der Karl-Hofbauer-Strale in die BundesstraBe ist freizu-
halten. Das Sichtdreieck ist in der Planzeichnung des Bebauungsplanes
eingezeichnet. Die Sichtflache ist von stdndigen Sichthindernissen, par-
kenden Fahrzeugen und sichtbehinderndem Bewuchs freizuhalten.

Die Parkierung fir den Einkaufsmarkt ist auf Flachen entlang der Haupt-
straBe vorgesehen, so dass diese den ohnehin larmbelasteten Verkehrs-
flachen zugeordnet sind. Die Festsetzung erfolgt Giber die Umgrenzung
von Flachen fir Stellplatze. AuBerhalb dieser Umgrenzung sind keine
Stellplatze zulassig. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die bauli-
che Ausfiihrung dem teilrdumlichen stadtebaulichen Entwicklungskon-
zept (vgl. Punkt 3.4 dieser Begriindung) entspricht und die Vorgaben
des Schalltechnischen Untersuchungen (,Neubau Lebensmittelmarkt in
Altenstadt - Schalltechnische Untersuchungen zur Gerduscheinwirkung
in der Nachbarschaft”, IBAS Bayreuth vom 15.11.2021) eingehalten wer-
den.

Die Lage der Einkaufswagensammelstelle wird in der Planzeichnung
entsprechend den Vorgaben der Schalltechnischen Untersuchungen
(.Neubau Lebensmittelmarkt in Altenstadt - Schalltechnische Untersu-
chungen zur Geraduscheinwirkung in der Nachbarschaft”, IBAS, Bayreuth
vom 15.11.2021) festgesetzt, so dass unzuldssige Schallemissionen auf
die Umgebung ausgeschlossen werden.

Die Lage der Zufahrt zum Sondergebiet wird — entsprechend dem Ver-
kehrsgutachten - von der Karl-Hofbauer-Stral3e aus festgesetzt.

Flachen oder MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft sowie Bindungen fiir Be-
pflanzungen und fiir die Erhaltung von Baumen, Strdauchern und
sonstigen Bepflanzungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 + 25 BauGB)

Um den StraBenraum entlang der Hauptstral3e gestalterisch aufzuwer-
ten, zu begriinen und eine StraBenraumbegrenzung zu schaffen, wer-
den insgesamt 7 Baumpflanzungen an der westlichen Grenze des Son-
dergebiets festgesetzt.

Die Auswahl der Baume erfolgt auf Grundlage einer Pflanzliste, um si-
cher zu stellen, dass ortsbildtypische, einheimische und standortgeeig-
nete Pflanzen zur Ausfiihrung kommen.
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MaBnahmen fiir die Erzeugung, Speicherung und Nutzung von
Strom aus Sonnenenergie
(§ 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB)

Im Hinblick auf den 6kologischen Wandel, zur Verbesserung der
Klimabilanz und zur Umsetzung der stadtebaulichen Ziele wird festge-
setzt, dass bei der Errichtung von Gebduden oder baulichen Anlagen
innerhalb des Geltungsbereiches zwingend eine Anlage zur Nutzung
von Photovoltaik zu errichten ist.

Die GroBe der Anlage wird nicht festgesetzt, sie sollte aber im Vergleich
zur GebdudegroBe angemessen sein. Der Standort der Solaranlage ist
fret wahlbar, sofern sie mit einem Gebaude fest verbunden ist. Freiste-
hende Photovoltaikanlagen sind nicht zulassig.

Flachen fiir besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor
schadlichen Umwelteinwirkungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Im Rahmen der ,Schalltechnischen Untersuchungen zur Gerduschein-
wirkung in der Nachbarschaft” (IBAS, Bayreuth vom 15.11.2021) wurde
festgestellt, dass bei Anordnung von Stellpldtzen in unmittelbarer
Nachbarschaft zum Mischgebiet eine Uberschreitung der Grenzwerte
moglich sein kdnnte.

Um sicher zu gehen, dass Beeintrachtigungen auf die Umgebung durch
Emissionen von den Stellplatzen ausgeschlossen werden, wird festge-
setzt, dass eine Larmschutzwand als Abschluss der Stellplatzflachen
zum Mischgebiet zu errichten ist.

Flachen fiir Garagen und Stellplatze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und §§ 12, 23 Absatz 5 BauNVO)

Um zu vermeiden, dass die offentlichen StraBenrdume Uber GebUhr
durch parkende Fahrzeuge belastet werden bzw. zusatzliche Stellplatze
im offentlichen Raum geschaffen werden missen, wird festgesetzt, dass
die firr die jeweilige Nutzung erforderlichen Stellpldtze auf Privatgrund
herzustellen sind.

Sondergebiet Einzelhandel (SO)

Im Sondergebiet wird festgesetzt, dass Stellplatze und Garagen nur in-
nerhalb der eigens dafiir festgesetzten Flachen zulassig sind. Dadurch
soll sichergestellt werden, dass die bauliche Ausfiihrung dem teilrdum-
lichen stadtebaulichen Entwicklungskonzept (vgl. Punkt 3.4 dieser Be-
grundung) entspricht und die Vorgaben des Schalltechnischen Unter-
suchungen (,Neubau Lebensmittelmarkt in Altenstadt - Schalltechni-
sche Untersuchungen zur Gerduscheinwirkung in der Nachbarschaft”,
IBAS, Bayreuth vom 15.11.2021) eingehalten werden.

Mischgebiet (M)

Im Mischgebiet sind Garagen und Stellpldtze innerhalb des Baufeldes
zuldssig.
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Um eine flexible Anordnung der erforderlichen Stellplatze auf dem Bau-
grundstiick zu ermdglichen und eine optimale Ausnutzung der Bau-
grundstlicke v. a. auch im Hinblick auf den fldchensparenden Umgang
mit Bauland zu fordern, werden die Bestimmungen des §23 Abs. 5
BauNVO nicht ausgeschlossen.

Das bedeutet, dass Nebenanlagen und bauliche Anlagen, die nach Bay-
erischer Bauordnung in den Abstandsfldchen zuldssig sind oder zuge-
lassen werden konnen, auch auf den nicht Gberbaubaren Grundstiicks-
flachen zugelassen werden kénnen.

Hohenlage der baulichen und sonstigen Anlagen
(8 9 Abs. 3)

Dem Bebauungsplan liegt eine Bestandsvermessung zugrunde. Auf Ba-
sis dieser Bestandsvermessung wird die Hohenlage des Erdgeschoss-
fertigfuBbodens fiir das Mischgebiet und Sondergebiet jeweils separat
festgesetzt.

Ziel dieser Festsetzung ist es, dass sich die zukiinftigen Gebaude har-
monisch in das vorhandene Geldnde einfiigen und dass der Umfang
zuklnftiger Geldandeaufschittungen und -Abgrabungen méglichst re-
duziert wird.

Weitere Festsetzungen hinsichtlich der maximal zulassigen Héhe der
Aufschiittungen und Abgrabungen sind daher nicht mehr erforderlich.

Zum Schutz gegen ortliche Starkniederschlage wird allgemein empfoh-
len, bei Gebaudeodffnungen (z. B. Kellerschachte, Eingdnge) die Unter-
kante der Offnung mit einem Sicherheitsabstand ber Gelandehshe
bzw. StraBenoberkante zu legen.

Aufschiittungen und Abgrabungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB)

Um Nachbarschaftskonflikte zu vermeiden, wird festgesetzt, dass bei
Veranderungen des natirlichen Geldndes die Hohendifferenzen zu den
angrenzenden Grundstticken durch Boschungen oder Stiitzmauern auf
dem eigenen Grundstiick Uberwunden werden mussen.

Beleuchtung
(8 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Um auch im bebauten Innenbereich dem Riickgang der Insektenfauna,
mit entsprechend weiteren negativen Auswirkungen auf beispielsweise
die Vogelwelt, entgegenzuwirken, wird festgesetzt, dass die StraBenbe-
leuchtung insektenfreundlich als LED-Beleuchtung mit einer warmwei-
Ben Lichtfarbe von maximal 2400 K auszufiihren ist.
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SchallschutzmaBBnahmen
(8§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Um die angrenzende Bebauung vor schadlichen Schallemissionen des
Einkaufsmarktes zu schiitzen, werden fiir das Sondergebiet Einzelhan-
del Festsetzungen in Bezug auf

die Ausbildung der Fahrgassen

den Zeitraum der Belieferung

die Ausbildung der Anlieferungszone

die Ausbildung der haustechnischen Anlagen

die Ausbildung der Stellplatze

die Lage der Einkaufswagensammelbox

die Lage und Ausbildung der Larmschutzwand an der Grenze
zum Mischgebiet

getroffen. Grundlage fur die Festsetzungen ist das schalltechnische Gut-
achten des Ingenieurbiiros IBAS vom 15.11.2021, das dieser Begriin-
dung als Anlage beigefigt ist.

Altlasten
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes wurden orientierende
Altlastenerkundungen fiir die Grundstlicke des ehemaligen Sagewerks
(Flur-Nr. 157/3) und der ehemaligen Kfz-Werkstatt (Flur-Nr. 157/11)
durchgefihrt. Dabei wurden zum Teil schadliche Bodenverédnderungen
in Form von MKW, PAK, Halb- und Schwermetallen festgestellt. Die Er-
gebnisberichte der orientierenden Altlastenerkundungen sind der Be-
grindung zu diesem Bebauungsplan als Anlage beigefiigt.

Um sicher zu stellen, dass durch die vorhandenen schadlichen Boden-
verdnderungen keine negativen Auswirkungen auf die zu beriicksichti-
genden Schutzguter begriindet werden, werden Festsetzungen fir fol-
gende Punkte getroffen:

e Entsorgung und Wiederverwertung belasteter Boden
e Schutzgut Mensch
e Schutzgut Nutzpflanze

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass bei Aushubarbeiten fest-
gestellte organoleptische Auffélligkeiten des Bodens, die auf eine
schadliche Bodenveranderung oder Altlast hindeuten, unverziglich das
Landratsamt Neustadt a. d. Waldnaab zu benachrichtigen ist (Mittei-
lungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG). Fir diesen Fall werden weiterhin
Vorschriften zur Zwischenlagerung des Aushubmaterials festgesetzt.

Aufgrund der vorgefundenen Belastungen wird eine Begleitung der

BaumaBnahmen durch einen Sachverstandigen gem. § 18 BBodSchG
empfohlen.
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4.3.2 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
(Art. 81 BayBO)

Dachausbildung

Um zeitgemaBe Bauformen zuzulassen und den spateren Bauherren
eine moglichst groBe Gestaltungsfreiheit zu ermoglichen, wird eine
groBe Bandbreite an mdglichen Dachausbildungen festgesetzt. Es sind
folgende Ausbildungen moglich: Satteldach, Walmdach, Zeltdach, Pult-
dach, Flachdach. Fiir die verschiedenen Dachformen werden jeweils da-
rauf abgestimmte Dachneigungen festgesetzt.

Miillbehélter, Abfallentsorgung

Um die Zielsetzungen des Ortsentwicklungskonzeptes (,Aufwertung
der Ortsmitte”) umzusetzen, wird aus gestalterischen Griinden festge-
setzt, dass Millbehalter so anzuordnen sind, dass sie von den offentli-
chen Verkehrsflachen nicht eingesehen werden kdnnen.

Die Art der konkreten Umsetzung ist dem jeweiligen Bauherrn freige-
stellt. Als mogliche Ausbildungen sind z. B. die Unterbringung in Gara-
gen oder Nebengebauden, in Millrdumen oder Mullschranken oder
eingefriedete blickdichte Standorte mdglich.

Da das Mischgebiet Uiber die Baptist-Kraus-StraBe erschlossen wird und
im Bebauungsplan keine weiteren &ffentlichen Verkehrsflachen zur in-
neren ErschlieBung der Mischgebietsflachen vorgesehen sind, wird fest-
gesetzt, dass die AbfallsammelgefaBe sowie gelbe Sacke und Sperrmdll
zur Abholung durch Millfahrzeuge an der Baptist-Kraus-StraBe bereit
gestellt werden mussen.

Abwasserentsorgung

Die Abwasserentsorgung erfolgt entsprechend dem bereits vorhande-
nen Leitungsnetz im Mischsystem.

Um Grundlagen fir die Versickerungsfahigkeit des Bodens im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes zu erhalten, wurde ein Boden-
grundgutachten erstellt, das dieser Begriindung als Anlage beigefiigt
ist.

Das Bodengrundgutachten hat gezeigt, dass im Geltungsbereich versi-
ckerungsfahige Béden vorliegen. Entsprechend § 55 Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) ist daher das nicht verunreinigte Niederschlagswasser
ortsnah zu versickern.

Es wird daher festgesetzt, dass die Versickerung des nicht verunreinig-

ten Niederschlagswassers ortsnah auf den jeweiligen Grundstlicken zu
erfolgen hat.
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Da in Teilbereichen schadhafte Bodenveranderungen (Altlasten) festge-
stellt wurden, wird festgesetzt, dass eine gezielte Versickerung in belas-
teten Bereichen nicht zuldssig ist. Dadurch soll eine Beeintrachtigung
des Grundwassers und der betroffenen Schutzglter ausgeschlossen
werden.

Dariuiber hinaus wird aus okologischen Griinden angeregt, das anfal-
lende Regenwasser in Zisternen zu Bewdsserungs- und Brauchwasser-
zwecken zu sammeln. In diesem Fall ist die Verbrauchsmenge tber ge-
eignete Wasserzahler zu erfassen.

Beschrankung der Versiegelung

Im Hinblick auf eine moglichst 6kologische Ausbildung des Baugebiets
und eine moglichst geringe Beeintrachtigung des Naturhaushalts wird
festgesetzt, dass Stellpldtze, untergeordnete Verkehrswege, FuBwege,
Zugange oder Terrassen mit durchlassigen Beldgen zu befestigen sind,
sofern keine betrieblichen Belange oder Belange des Schallschutzes
entgegenstehen.

Pflanzgebote auf Privatgrund

Zur Verbesserung des Naturhaushalts, sowie zur Begriinung und gestal-
terischen Aufwertung des Baugebiets werden sowohl fiir das Mischge-
biet als auch das Sondergebiet Festsetzungen fir die Pflanzung von
Baumen auf Privatgrund getroffen.

Um sicher zu stellen, dass ortsbildtypische, einheimische und standort-
geeignete Pflanzen zur Ausfiihrung kommen, erfolgt die Auswahl der
Baume auf Grundlage einer Pflanzliste.

Die Anzahl der zu pflanzenden Baume wird in Abhdngigkeit von der Art
der Nutzung (Mischgebiet oder Sondergebiet) unterschiedlich festge-
setzt.

Sondergebiet Einzelhandel (SO)

Im Sondergebiet sollen die Baumpflanzungen im Bereich der Stellplatz-
flachen erfolgen, um so den Parkplatzbereich zu begriinen und zu glie-
dern. Berechnungsgrundlage fur die Anzahl der zu pflanzenden Baume
istim Sondergebiet daher die Anzahl der Stellplatze. Es wird festgesetzt,
dass pro 10 Stellplatzen mindestens ein Baum zu pflanzen ist.

Mischgebiet (M)
Im Mischgebiet ist die Grundlage fir die Festsetzung der Anzahl der zu
pflanzenden Baumen die GroBe der versiegelten Flache. Dementspre-

chend wird festgesetzt, dass pro 500 m?2 versiegelter Flache auf jedem
Baugrundstick ein Laubbaum zu pflanzen ist.
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Dacheindeckungen

Um zu vermeiden, dass Schwermetalle in das Niederschlagswasser aus-
gewaschen werden, wird festgesetzt, dass Dacheindeckungen aus Zink,
Blei oder Kupfer nur mit geeigneten Beschichtungen ausgefiihrt werden
dirfen.

UMWELTBERICHT

Da die Aufstellung des Bebauungsplanes ,Karl-Hofbauer-Strae” als
.Bebauungsplan der Innenentwicklung” nach § 13 a BauGB erfolgt, wird
entsprechend § 13 Abs. 3 BauGB vom Umweltbericht nach § 2a BauGB
abgesehen.

AUSWIRKUNGEN

Da die Flachen des Bebauungsplanes ,Karl-Hofbauer-Strae” im bebau-
ten Ortsinnenbereich liegen und im Bestand bereits bebaut sind, wer-
den sich durch die Aufstellung des Bebauungsplanes keine wesentli-
chen Auswirkungen ergeben, die vom bisherigen Bestand abweichen.

Durch die geplante Ansiedlung des Lebensmitteleinzelhandelsmarktes
werden sich jedoch im Vergleich zur bisherigen Nutzung als Sagewerk
und Kfz-Werkstatt zukiinftig folgende Anderungen ergeben:

Negativ:

e Das Verkehrsaufkommen wird sich — insbesondere fiir den Be-
reich des Sondergebietes — erhdhen. Um sicher zu stellen, dass
das vorhandene Verkehrswegenetz die zusatzliche Belastung
aufnehmen kann, wurde im Vorfeld der Bauleitplanung ein Ver-
kehrsgutachten erstellt (Anlage 01 der Begriindung)

e Die Schallbelastung wird aufgrund des geplanten Einzelhan-
delsmarktes geringfligig zunehmen. Um sicher zu stellen, dass
sich die zusatzliche Belastung in einem zuldssigen Rahmen be-
wegt, wurde im Vorfeld der Bauleitplanung ein Schallschutz-
gutachten erstellt (Anlage 02 der Begriindung)

e Die versiegelten und Uberbaubaren Fldchen werden durch die
zukinftige Ausweisung als Sondergebiet geringfligig zuneh-
men (GRZ 0,8 fiir Sondergebiet im Vergleich zu GRZ 0,6 fir
Mischgebiet). Da es sich bei den Flachen jedoch um Flachen im
Ortskernbereich handelt, ist dies im Sinne eines sparsamen
Umgangs mit Grund und Boden und einer kompakten Sied-
lungsentwicklung aus stadtebaulicher Sicht und im Hinblick auf
die Zielsetzung des Landesentwicklungsprogramms Bayern er-
wiinscht
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Positiv:

Die Brachflachen des ehemaligen Sagewerks und der ehemali-
gen Kfz-Werkstatt werden mit ortskerntypischen Nutzungen
revitalisiert

Die Nahversorgung des Ortskerns wird sichergestellt

Das Ortsbild wird im stidlichen Bereich des Ortskerns aufgewer-
tet

Die verkehrliche Situation im Kreuzungsbereich Karl-Hofbaue-
StraBe/ HauptstraBBe wird so ertiichtigt, dass sie den Anforde-
rungen fiir die geplante Nutzung gerecht wird

Ein Teil der aktuellen Nachfrage nach gemischten Bauflachen
in Altenstadt a. d. Waldnaab wird befriedigt

VERFAHREN

Der Bebauungsplan ,Karl-Hofbauer-StraBe” wird als qualifizierter ,Be-
bauungsplan der Innenentwicklung” nach § 13 a BauGB im beschleu-
nigten Verfahren aufgestellt.

Die Voraussetzungen flr die Aufstellung des Bebauungsplanes nach §
13 a BauGB sind gegeben. Insbesondere sind dies:

Der Bebauungsplan dient der Wiedernutzbarmachung von Fla-
chen bzw. der Nachverdichtung

Die zuldssige Grundflache im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO
betragt weniger als 20.000 m?

Durch den Bebauungsplan werden keine Vorhaben begriindet,
die einer Pflicht zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglich-
keitsprifung unterliegen

Es existieren keine Anhaltspunkte fiir eine Beeintrachtigung der
in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b BauGB genannten
Schutzguter

Es existieren keine Anhaltspunkte dafiir, dass bei der Planung
Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen
von schweren Unfdllen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetztes zu beachten sind

Entsprechend § 13 a Absatz 2 in Verbindung mit § 13 BauGB wird im
beschleunigten Verfahren:

Von der frithzeitigen Unterrichtung und Erdrterung nach § 3
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen

Von der Umweltpriifung nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen
Von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB abgesehen

Von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten
umweltbezogener Informationen verfligbar sind, abgesehen
Von der zusammenfassenden Erkldrung nach § 6a Absatz 1 und
§ 10a Absatz 1 BauGB abgesehen

§ 4 ¢ BauGB nicht angewendet

Bei der Beteiligung nach § 3 Absatz 2 BauGB darauf hingewie-
sen, dass von der Umweltprifung abgesehen wird

Der Flachennutzungsplan im Wege der Berichtigung angepasst
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8.

RECHTSVORSCHRIFTEN

Dem Bebauungsplan ,Karl-Hofbauer-StraBe” liegen folgende Rechts-
vorschriften zugrunde:

Baugesetzbuch (BauGB):

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.
November 2017 (BGBI. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBI. | S. 2939) gedndert worden
ist

Baunutzungsverordnung (BauNVO):

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 21. November 2017 (BGBL. | S. 3786), die durch Artikel 2
des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBL. | S. 1802) geédndert wor-
den ist

Planzeichenverordnung (PlanZV):

Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBL. 1991 |
S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021
(BGBL. I S. 1802) gedndert worden ist

Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG):
Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung in der Fassung
der Bekanntmachung vom 18. Marz 2021 (BGBL. | S. 540)

Bayerische Bauordnung (BayBO):

Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. August 2007 (GVBL S. 588, BayRS 2132-1-B),
die zuletzt durch & 4 des Gesetzes vom 25. Mai 2021 (GVBL. S.
286) geandert worden ist

BESTANDTEILVERMERK

Die vorstehende Begriindung einschlieBlich Umweltbericht und Anla-
gen ist Bestandteil der Satzung Uber die Aufstellung des Bebauungs-
planes ,Karl-Hofbauer-StraBe” in Altenstadt a. d. Waldnaab vom

(Siegel)

1. Blrgermeister Ernst Schicketanz
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AUFGABESTELLUNG

Im Rahmen des Bauvorhabens NETTO-Markt soll das gesamte Ziel- / Quellverkehrsaufkommen
(Beschaftigten-, Kunden- und Lieferverkehr) tiber die Karl-Hofbauer-StraRe an die libergeordnete
Hauptstral’e angebunden werden. Hierflir wurde eine verkehrstechnische Stellungnahme als Grundlage fir
die Gestaltung / Dimensionierung der Einmindung Hauptstrae / Karl-Hofbauer-Stral3e und der zu
erwartenden Leistungsfahigkeit flir den Prognosehorizont 2030 erarbeitet [OPB, Stand: 02.11.2018].

Basierend auf dem aktuellen Abwagungsprotokoll mit den Stellungnahmen der Behdrden und Trager der
offentlichen Belange sowie die Stellungnahme von H. Troppmann ist eine Fortschreibung der verkehrlichen
Stellungnahme ,zur Anbindung des geplanten NETTO-Marktes an die Hauptstrafle [OPB, Stand:
02.11.2018] erforderlich. Hierfiir werden folgende Bearbeitungsschritte aktualisiert:

Durchfuhrung aktueller Verkehrserhebungen am Knotenpunkt Hauptstraf3e / Karl-Hofbauer-StraRe /
Jahnstral3e / Zufahrt Tankstelle

Aktualisierung der Prognose 2030 auf den Prognosehorizont 2035
Uberarbeitung der Verkehrsabschéatzung

Aktualisierung der Kapazitatsbetrachtungen (gemaR des HBS 2015) mit aktualisierten
Verkehrshelastungen und der daraus resultierenden Dimensionierung / Gestaltung des
Knotenpunktes Hauptstral3e / Karl-Hofbauer-Stral3e / Jahnstral3e

— mal3gebend wird die Abendspitzenstunde im Prognosejahr 2035 an einem Werktag, da sich hier
der Einkaufsverkehr mit dem allgemeinen Berufsverkehr Uberlagert

Nachweis der Sichtdreiecke gemaR Rast06

Nachweis / Notwendigkeit der Linksabbiegespur auf der B15 (HauptstralRe)

Stand: 05.05.2022
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2. DATENGRUNDLAGEN

2.1 PLANUNGSGRUNDLAGEN

Als Datengrundlagen wurden folgende Plane zur Verfiigung gestellt:
e Konzeption des NETTO-Marktes als pdf- und dwg-Format [PlanProBau, Stand: 25.04.2022]
e Grundriss des NETTO-Marktes als pdf- und dwg-Format [PlanProBau, Stand: 11.08.2021]
Nachstehende Abbildung zeigt die Konzeption des NETTO-Marktes.

1,500 |, P
SCHAL TRASISE 7 00 FE)
7

" Neubau eines NETTO-Marktes mit Backshop / Cafe
Grundstiick ca.7.650m?
Bebaut ca 5 890 m? Karl-Hofbauer-Strake, 92665 Altenstadt a. d. Waldnaab

FL -Mr. 15773, 15711, 157/12
GRZ = 0,77

GFZ= 0,36

Mahstsb 1:500 Pfc

- Waldanger 14
GFZ = 2.760 m* | 7.650 m* KONZEPTION é B 91257 Pegnitz
? fon (00241) 80 81410
fax (00241) 80 98 533
——
SR,

Abbildung 1: Konzeption ,Neubau eines NETTO-Marktes mit Backshop / Cafe* [PlanProBau, Stand: 25.04.2022]

Die Konzeption des NETTO-Marktes mit Backshop / Cafe sieht eine Verkaufsflache von ca. 1.200 m? vor.
Fur den Backshop / das Cafe ist ein Freisitz im 6stlichen Teil des Grundstiickes geplant. Insgesamt stehen
ca. 65 Stellplatze zur Verfigung. Der NETTO-Markt wird tber die Karl-Hofbauer-Strafle an die Hauptstral3e
erschlossen. Die Anlieferung erfolgt Giber den Parkplatz des Marktes im westlichen Teil des Grundstiickes.

Auf dem Grundstiick FI.Nr.: 157/12 sollen 3 Geb&ude mit Dienstleistungen und vorwiegend Wohnnutzung

gebaut werden. Hier stehen den Nutzern ca. 18 Stellplatze zur Verfiigung.

Des Weiteren liegt ein aktuelles Abwéagungsprotokoll mit den Stellungnahmen der Behdrden und Tréager 6f-

fentlicher Belange sowie die Stellungnahme von H. Troppmann vor.

Stand: 05.05.2022
Autor: Ammerl, Helmuth
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2.2 VERKEHRSERHEBUNGEN

Zur Schaffung einer fundierten Datengrundlage wurden Verkehrszéahlungen mittels Videokamera am Knoten-
punkt Hauptstral3e / Karl-Hofbauer-StraRe / Jahnstral3e / Zufahrt Tankstelle durchgefuhrt. Die Verkehrserhe-
bungen erfolgten tber 3 Tage von Dienstag, 05.04.2022 bis Donnerstag, 07.04.2022. Folgende Abbildung
zeigt den Erhebungsumgriff.

Knotenpunktzdhlung K1

Zahltag: Dienstag, 05.04.2022
Zahlzeit: 6.30-9.30 Uhr / 11.30- 13.30 Uhr / 16.00 — 19.00 Uhr
(8 Stunden)

Abbildung 2: Erhebungsumgriff [Hintergrund: Google Earth Pro]

Die Auswertung des Knotenpunktes erfolgte knotenstromscharf am maf3gebenden Dienstag, den 05.04.2022
von 6.30 — 9.00 Uhr, 11.30 — 13.30 Uhr und 16.00 — 19.00 Uhr (8 Stunden). Dabei wurden jeweils 6 Fahr-
zeugklassen (Motorrad, Pkw, Lieferwégen, Lkw, Lkw mit Anhanger, Bus) sowie FuRganger und Radfahrer
differenziert.
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Nachstehende Abbildungen zeigen die Erhebungsergebnisse in der ausgewerteten Zahlzeit.

Analyse 2022 Analyse 2022
Dienstag, 05.04.2022 Dienstag, 05.04.2022
Z&hlzeit: 6.30 - 9.00 Uhr, 11.30 - 13.30 Uhr, Zahlzeit: 6.30 - 9.00 Uhr, 11.30 - 13.30 Uhr,
16.00 - 19.30 Uhr 16.00 - 19.30 Uhr
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Abbildung 3: Erhebungsergebnisse K1 — Di, 05.04.2022 — 8 Stunden — MIV, FuRgénger und Radfahrer

3. PROGNOSE 2035

3.1 PROGNOSE-NULLFALL 2035

Der Prognose-Nullfall 2035 beschreibt die Bestandssituation im Prognosejahr 2035 ohne Berlicksichtigung
des geplanten NETTO-Marktes. Die Ermittlung der Prognosebelastungen 2035 des allgemeinen Kfz-Ver-
kehrs entspricht den Annahmen zum Verkehrsgutachten Anbindung Gewerbegebiet Sauernlohe an der B22,
wie nachfolgend aufgelistet:

e Hochrechnung der Zahlwerte auf das Prognosejahr 2035 pauschal mit dem Faktor 1,1 (+ 10 %)
e Kunftiges Verkehrsaufkommen Gewerbegebiet Sauernlohe mit ca. 4.000 Kfz-Fahrten / 24 Stunden

e Berucksichtigung des Grundstiickes FI.Nr.: 157/12 (18 Stellplatze): ca. 60 Kfz-Fahrten / 24 Stunden
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Folgende Abbildung zeigt die maRgebende Abendspitzenstunde im Prognose-Nullfall 2035 unter Bertick-
sichtigung der zuvor beschriebenen Grundlagen.

Prognose-Nullfall 2035
mafgebende Abendspitzenstunde
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Abbildung 4: Prognose-Nullfall 2035 — K1 — mafRgebende Abendspitzenstunde

3.2 VERKEHRSABSCHATZUNG NETTO-MARKT

Die Abschatzung des spezifischen Verkehrsaufkommens infolge des Bauvorhabens erfolgt getrennt fir Pkw-
und Guterverkehr, sowie Beschéftigten- und Kundenverkehr, auf Basis der zustandigen Richtlinien ,Hin-
weise zur Schatzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen® [FGSV, 2006] und des Hefts 42 ,Integra-
tion von Verkehrsplanung und rAumlicher Planung — Abschatzung der Verkehrserzeugung® [Hessische Stra-
Ben- und Verkehrsverwaltung, 2000]. Hierbei wird die geplante Anzahl der Pkw-Stellplatze zugrunde gelegt,
welche sich gegeniber dem Planungsstand aus 2018 um 14 Stellpléatze verringert hat.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der Verkehrsabschatzung fir die malRgebende Abendspit-

zenstunde.

Besucher- / Kundenverkehr

Anzahl der Pkw-Fahrten /

Parkplatze Abendspitzenstunde
Uber Parkplatze 65 Stellplatze 130
Beschaftigte
Gutenerkehr
Summe 130

Guterverkehr
Lkw-Fahrten / Lkw-Fahrten /

100 m2 BGF 24 Stunden
Uber Parkplétze
Beschaftigte
Gutenerkehr 0,4 7
Summe 7

Gesamtverkehrsaufkommen
) Kfz-Fahrten /
Zielverkehr Quellverkehr Abendspitzenstunde

Beschéftigte 65 65 130
Summe 130

Tabelle 1: Verkehrsabschatzung Abendspitzenstunde Prognose 2035 [Kfz- (SV- > 3,5 t) Fahrten / Spitzenstunde] des allgemeinen Kfz-Verkehres
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Demnach betragt das Verkehrsaufkommen des Netto-Marktes in der Abendspitzenstunde ca. 130 Pkw-Fahr-
ten / Abendspitzenstunde (Hin- und Rickrichtung). Die Verteilung erfolgt analog zu den Ergebnissen der ak-
tuellen Verkehrszéhlungen mit folgender Verteilung.

Ausfahrt:
e 64 % Richtung Parksteiner Stral3e
e 6 % Richtung Jahnstral3e
e 30 % Richtung Weiden
Einfahrt:
e 46 % aus Richtung Parksteiner Stral3e
e 16 % Richtung Jahnstral3e
e 38 % aus Richtung Weiden

3.3 PROGNOSE-PLANFALL 2035

Fur die Ermittlung des Gesamtverkehrsaufkommens des Prognose-Planfalles 2035 (Prognose 2035 mit ge-
planter Nutzung), wird der Prognose-Nullfall 2035 herangezogen und mit dem zu erwarteten Kfz-Verkehr
durch den geplanten NETTO-Markt Uberlagert. Der Neuverkehr wird gemaf3 Abbildung 5 auf die entspre-
chenden Hauptrouten verteilt.

Folgende Abbildung zeigt die Verkehrsbelastungen der Morgen- und Abendspitzenstunde im Prognose-
Planfall 2035.
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Abbildung 5: Prognose-Planfall 2035 — K1 — maRgebende Abendspitzenstunde
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4. GESTALTUNG / DIMENSIONIERUNG

4.1 NACHWEIS DER LINKSABBIEGESPUR

Die ,Richtlinien fir die Anlage von Stadtstraen® (RASt 06 [FGSV, 2006]) gibt Vorgaben zu den Einsatzbe-
reichen von Fuhrungsformen fiir Linksabbieger. Eingangsgrof3en fur die jeweiligen Einsatzbereiche sind die
Verkehrsstarke des Hauptstroms MSV [Kfz/h] und die Stérke der Linksabbieger q. [Kfz/h]. Fur die Haupt-
stral3e aus Norden kommend ergeben sich MSV = 589 Kfz/h und q. = 53 Kfz/h (vgl. Abbildung 5). Entspre-
chend folgende Abbildung ist demnach eine Linksabbiegespur erforderlich.

Stirke der Verkehrsstirke des Hauptstroms MSV [Kfz/h] el L
Linksabbieger
AL (kfzrhy 100 200 300 400 500 | 600 > 600
> 50 > v
Angebaute
Hauptverkehrs- 20...50
straBe
<20
> 50
Anbaufreie
Hauptverkehrs- 20...50
straBe
<20

Abbildung 6: Einsatzbereich fir Linksabbiegestreifen und Aufstellbereiche an zweistreifigen Fahrbahnen und an Fahrbahnen mit Zwischenbreiten [Rast 06]

Grundsatzlich ist die Fihrung mit der der Verflgbarkeit von Flachen abzuwéagen. Da die Hauptstral3e jedoch
eine HauptverkehrsstralRe darstellt ist eine sichere Verkehrsflihrung als sinnvoll anzusehen.

4.2 KAPAZITATSBETRACHTUNGEN

4.2.1 ALLGEMEINES

Die Beurteilung der Leistungsfahigkeit / Verkehrsqualitat / Dimensionierung der ErschlieBung erfolgt geman
den Vorgaben des HBS 2015 (Handbuch zur Bemessung von Stra3enverkehrsanlagen, [FGSV, 2015]) in
den maRRgebenden Spitzenstunden.
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Folgende Tabellen definieren die Verkehrsqualitatsstufen (QSV) gemaf des HBS 2015.

Qsv Definition

Fur Knotenpunkte mit/ohne Lichtsignalanlage und Kreisverkehre

A Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer kann nahezu ungehindert den Knotenpunkt passieren. Die
Wartezeiten sind sehr gering.

B Die Abflussmdglichkeiten der wartepflichtigen Verkehrsstrome werden vom bevorrechtigten Ver-
kehr beeinflusst. Die dabei entstehenden Wartezeiten sind gering.

C Die Verkehrsteilnehmer in den Nebenstromen mussen auf eine merkbare Anzahl von bevorrech-
tigten Verkehrsteilnehmern achten. Die Wartezeiten sind spurbar. Es kommt zur Bildung von
Stau, der jedoch weder hinsichtlich seiner rdumlichen Ausdehnung noch bezuglich der zeitlichen
Dauer eine starke Beeintréchtigung darstellt.

D Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer in den Nebenstrémen muss Haltevorgange, verbunden mit
deutlichen Zeitverlusten, hinnehmen. Fir einzelne Verkehrsteilnehmer kénnen die Wartezeiten
hohe Werte annehmen. Auch wenn sich voriibergehend ein merklicher Stau in einem Neben-
strom ergeben hat, bildet sich dieser wieder zurtick. Der Verkehrszustand ist noch stabil.

E Es bilden sich Staus, die sich bei der vorhandenen Belastung nicht mehr abbauen. Die Warte-
zeiten nehmen sehr grofRe und dabei stark streuende Werte an. Geringfugige Verschlechterun-
gen der Einflussgréfzen konnen zum Verkehrszusammenbruch (d. h. standig zunehmende Stau-
lange) fuhren. Die Kapazitat wird erreicht.

F Die Anzahl der Verkehrsteilnehmer, die in einem Verkehrsstrom dem Knotenpunkt je Zeiteinheit
zuflieRen, ist Giber eine Stunde groRer als die Kapazitat fur diesen Verkehrsstrom. Es bilden sich
lange, standig wachsende Staus mit besonders hohen Wartezeiten. Diese Situation 16st sich erst
nach einer deutlichen Abnahme der Verkehrsstarken im zuflieBenden Verkehr wieder auf. Der
Knotenpunkt ist Uberlastet.

Tabelle 2: Definition der Verkehrsqualitatsstufen gemaf des HBS 2015

Zulassige mittlere Wartezeit [s]
fiir den KFZ-Verkehr

Vorfahrtsgeregelter

Verkehrs-
Qualitatsstufe
(QSV)

Knotenpunkt mit

Knotenpunkt Lichtsignalanlage
A <10 <20
B <20 <35
c =30 <50
D <45 <70
E > 45 <100

Tabelle 3: Verkehrsqualitatsstufen [Quelle: HBS 2015]

Gemal den Vorgaben des HBS 2015 wird die Verkehrsqualitéat von vorfahrtgeregelten Knotenpunkten bei
Wartezeiten von bis zu 45 Sekunden ohne LSA bzw. 70 Sekunden mit LSA fiir den mal3gebenden Warte-
pflichtigen Verkehrsstrom (Verkehrsstrom mit der hdchsten mittleren Wartezeit) als noch ausreichend leis-
tungsfahig angesehen.

4.2.2 LEISTUNGSFAHIGKEITSBERECHNUNG

Entsprechend den Vorgaben der Rast 06 werden die Kapazitatsbetrachtungen mit einer separaten Linksab-
biegespur fur den Linksabbieger der Hauptstraf3e in die Karl-Hofbauer-StraRe ermittelt. Die Durchfiihrung
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der Kapazitatsberechnung gemaR des HBS 2015 fir Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlage basiert auf den
Prognosebelastungen 2035 in der maRgebenden Abendspitzenstunde (vgl. Abbildung 5). Die Zufahrten A
bis D beschreiben folgenden Strafl3enziige:

o A Hauptstraf3e Nord

e B: JahnstralRe

e C: Hauptstral3e Sid

e D: Karl-Hofbauer-Stral3e

Nachstehende Tabelle zeigt die Ergebnisse der Kapazitatsberechnungen geman des HBS 2015 fiir die maf3-
gebende Abendspitzenstunde 2035.

Qualitat der Einzel- und Mischstrome
Fahrzeuge Faktoren Kapazitat Kapaztat |Auslastungs-| Kapaztéts- mittlere Qualitats-
Zufahrt| Strom Arzi freii Ceeji C; grad X reserve R; Wartezeit w stufe
[Fz/h] [-] [Pkw-E/h] [Fz/h] [-] [Fz/h] [s] QSVv

1 53 1,000 1020 1020 0,052 967 3,7 A

A 2 528 1,007 1800 1788 0,295 1260 0,0 A
3 8 1,000 1596 1596 0,005 1588 2,3 A

4 4 1,000 291 291 0,014 287 12,5 B

B 5 18 1,000 318 318 0,057 300 12,0 B
6 31 1,000 624 624 0,050 593 6,1 A

7 45 1,000 697 697 0,065 652 55 A

C 8 114 1,026 1800 1754 0,065 1640 0,0 A
9 44 1,000 1519 1519 0,029 1475 2,4 A

10 30 1,000 294 294 0,102 264 13,7 B

D 11 5 1,000 326 326 0,015 321 11,2 B
12 65 1,000 1009 1009 0,064 944 3,8 A

A 2+3 536 1,007 1797 1785 0,300 1249 2,9 A
B 4+5+6 53 1,000 711 711 0,075 658 55 A
C 7+8+9 203 1,015 1800 1774 0,114 1571 23 A
D 10+11+12 100 1,000 760 760 0,132 660 55 A
erreichbare Qualitatsstufe QSVez ges B

Tabelle 4: Ergebnisse Kapazitatsberechnung — K1 — Prognose-Planfall 2035 — mal3gebende Abendspitzenstunde

Die versetzte Kreuzung HauptstraRe / JahnstraRe / Karl-Hofbauer-Stral3e weist in der mal3gebenden Abend-
spitzenstunde aufgrund der geanderten maf3gebenden Knotenstrome (aktuelle Verkehrserhebungen 2022)
nun die Verkehrsqualitatsstufe B auf (Planung aus 2018 Verkehrsqualitatsstufe D) und ist damit gut leis-
tungsfahig ohne Lichtsignalanlage. Mafl3gebend ist der Linkseinbiegestrom aus der Karl-Hofbauer-Strafie
(Strom Nr. 10) in die Hauptstrafl3e mit einer mittleren Wartezeit von knapp 14 Sekunden.

Eine Fahrspuraufteilung in der Knotenzufahrt Karl-Hofbauer-Stral3e in Links / Rechts ist aus Kapazitatsgrin-
den nicht erforderlich und aus Verkehrssicherheitsgriinden ebenfalls nicht zu empfehlen. Der Linksabbieger
(mit separater Linksabbiegespur) auf der Hauptstrafl3e zur Karl-Hofbauer-Strafl3e weist die hochste Verkehrs-
gualitatsstufe A auf. Die mittleren Verlustzeiten liegen hier unter 10 Sekunden.
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4.3 SCHLEPPKURVENPRUFUNG

Die Befahrbarkeit der Einmiindung bzw. des versetzten Kreuzungsbereichs der HauptstralRe / Jahnstralie /
Karl-Hofbauer-Stral3e wird durch einen Schleppkurvennachweis gepruft. Dafiir muss das grofite, zulassige
Fahrzeug nach der StVZO den Knotenpunkt in allen zugelassenen Fahrtrichtungen passieren kénnen

(Rast 06). Die Schleppkurvenprifung basiert auf den Ergebnissen der Kapazitatsberechnung mit folgenden
Vorgaben:

e Linksabbiegespur auf der Hauptstraf3e zur Karl-Hofbauer-Strae mit einer Aufstelllange von mindes-
tens 20 m und einer Breite von 3,25 m bzw. 3,00 m zugunsten des Rad- und FuRverkehrs

e Keine Fahrspuraufteilung in der Knotenzufahrt Karl-Hofbauer-Stral3e in Links / Rechts
e Dimensionierung der Abbiegeradien auf Basis des grof3ten Fahrzeuges gemanR der StVO (Lastzug)
e Dimensionierung der Ein- / Ausfahrten des Anlieferverkehrs Netto-Markt flr einen Lastzug

Nachstehende Abbildungen zeigen die Schleppkurvennachweise fiir das Links- und Rechtsabbiegen von der

Hauptstral3e in die Karl-Hofbauer-Stral3e sowie fur das Links- und Rechtseinbiegen von der Karl-Hofbauer-
Stral3e auf die Hauptstral3e.

platze
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Abbildung 7: Schleppkurvenpriifung — Links- und Rechtsabbiegen von der HauptstraRe in die Karl-Hofbauer-Strale [Hintergrund: PlanProBau, Stand:
25.04.2022]
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Abbildung 8: Schleppkurvenprifung — Links- und Rechtseinbiegen von der Karl-Hofbauer-Strae auf die HauptstraBe [Hintergrund: PlanProBau, Stand:
25.04.2022]

Der vorliegende Entwurf mit Darstellung der Schleppkurvenbereiche fir den Anlieferverkehr (Lastzug) weist
die Befahrbarkeit nach. Die StraRenbreiten mit jeweils 3,50 m fiir die Hauptrichtung und 3,00 m fiir die Links-

abbiegespur (zugunsten des parallel laufenden FuRR- / Radweges) entspricht den Vorgaben der Richtlinien
fur Hauptverkehrsstraen.

Folgende Abbildungen zeigen die Schleppkurvenprifungen fur das Ein- und Ausfahren des Anlieferverkehrs
(Lastzug) auf den Parkplatz des NETTO-Marktes.

Abbildung 9: Schleppkurvenpriifung — Linksabbiegen auf den Nettoparkplatz und Rechtseinbiegen auf die Karl-Hofbauer-Stra3e [Hintergrund: PlanProBau,
Stand: 25.04.2022]

Der Schleppkurvennachweis zeigt, dass das Linksabbiegen von der Karl-Hofbauer-Straf3e auf den Parkplatz
des NETTO-Marktes moglich ist. Auch das Mandéver des Rechtseinbiegens vom Parkplatz in die Karl-Hof-
bauer-Straf3e ist moglich unter kurzzeitiger Mitnutzung des Gegenfahrstreifens der Karl-Hofbauer-Stral3e.
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Der Schleppkurvennachweis fiir das An- und Abfahren des Anlieferungsbereichs mit einem Lastzug ist in
nachstehenden Abbildungen dargestellt.
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Abbildung 10: Schleppkurvenprifung — An- und Abfahren Anlieferbereich [Hintergrund: PlanProBau, Stand: 25.04.2022]
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Der Schleppkurvennachweis zeigt, dass das Anfahren des Anlieferbereiches mit einem Lastzug in zwei
Fahrmandvern

1. Linksabbiegen in die Nebenfahrgasse
2. Rickwartsfahren in den Anlieferbereich

im vorliegenden Entwurf méglich ist. Das Ausfahren aus dem Anlieferungsbereich ist einem Zug méglich.

Bei der Anlieferung ist zu beachten das der Schwerverkehr Giber den gesamten Parkplatz mit dem taglichen
Einkaufsgeschehen fahren muss. Um das Konfliktpotential mit anderen Verkehrsteilnehmern méglichst ge-
ring zu halten, sollte die Anlieferung auRerhalb der Hauptverkehrszeiten erfolgen.

4.4 NACHWEIS DER SICHTDREIECKE

Fur einen sicheren Verkehrsablauf an der Parkplatzzufahrt Uber die Karl-Hofbauer-Strae bzw. am Knoten-
punkt Hauptstral3e / Karl-Hofbauer-StraRe / JahnstralRe miissen gemafl der Rast 06 Halte- bzw. Anfahrtsich-
ten fur wartepflichtige Kraftfahrer freigehalten werden. Hier wird die Anfahrtssicht maf3gebend. Die Anfahrts-
sicht beschreibt die Sicht, die ein wartepflichtiger Kraftfahrer haben muss, der am StraRenrand der Uiberge-
ordneten StralRe wartet. Dafurr sind abhangig von der Geschwindigkeitsbegrenzung Sichtdreiecke mit festge-
legten Schenkellangen freizuhalten. Bei einer zulassigen Geschwindigkeit von 50 km/h ist ein Sichtdreieck
mit einer Schenkellange von | = 70 m erforderlich. Die Sichtdreiecke missen von standigen Sichthindernis-
sen (z.B. parkende Fahrzeuge, Bewuchs, B&dume, Lichtmasten, Lichtsignalgeber) freigehalten werden.

Stand: 05.05.2022
Autor: Ammerl, Helmuth Seite 16/18
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Auf der Haupt- und der Karl-Hofbauer-Straf3e ist die zulassige Geschwindigkeit auf jeweils 50 km/h be-
schrénkt. Die erforderlichen Sichtdreiecke sind in folgenden Abbildungen dargestellt.

Neubau eines NETTO-Marktes mit Backshop / Cafe \\

Karl-Hofbauer-StraRe, 92665 Altenstadt a. d. Waldnaab
FL-Nr. 157/3, 157/11, 157/12 | . Karl-Hofbauer-Strae, 92665 Altenstadt a. d. Waldnaab
FL.-Nr. 157/3, 157/11, 157/12

Neubau eines NETTO-Marktes mit Backshop / Cafe

Abbildung 12: Freizuhaltende Sichtfelder an der Parkplatzzufahrt des NETTO-Marktes in der Karl-Hofbauer-Strafe gemaR Rast 06 [Hintergrund: Google
Earth Pro]

Die Abbildung zeigt, dass die erforderlichen Sichtdreiecke (I = 70 m) in der Hauptstral3e und in der Karl-Hof-
bauer-StralRe eingehalten werden.

Stand: 05.05.2022
Autor:
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5. FAZIT

Die Prognoseberechnungen 2035 wurden auf der sicheren Seite liegend durchgefiihrt. Trotz der tendenziell
eher ricklaufigen Bevdlkerungsentwicklung im Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab bis 2040 wurde der allge-
meinen Kfz-Verkehrs mit dem Faktor 1,1 erh6ht. Zudem erfolgte eine gesonderte Bertcksichtigung des kiinf-
tigen Gewerbegebietes Sauernlohe mit zusétzlichen ca. 4.000 Kfz/24h, so dass die im Verkehrsgutachten
dargestellten Prognosebelastungen 2035 quasi eine ,Worstcase“-Betrachtung darstellen.

Insofern sind auch die zu erwartenden Verkehrszunahmen infolge der Elektrifizierung der Bahnstrecke
Bahnstrecke fur den Abschnitt Marktredwitz — Regensburg mit dem zusétzlichen Parkplatz der DB am Halte-
punkt Altenstadt, der verédnderten Mobilitat durch einen Generationswechsel in den Wohngeb&uden der Karl-
Hofbauer-Stral3e sowie eine mdgliche Nachnutzung der Brachflache Hofbauer durch die vorliegende Prog-
nose 2035 abgedeckt.

Die Kapazitatsberechnungen haben gezeigt, dass die versetzte Kreuzung Hauptstral3e / Jahnstral3e / Karl-
Hofbauer-Stral3e eine gute Leistungsfahigkeit (QSV B) in der mafl3gebenden Abendspitzenstunde ohne
Lichtsignalanlage aufweist. Die versetzte Kreuzungsausbildung ist nicht optimal, jedoch aufgrund des ver-
haltnismaRig geringen Verkehrsaufkommens aus der Jahnstral3e noch vertretbar.

Im Vergleich zum Verkehrsgutachten von 2018 hat sich die Leistungsfahigkeit von QSV D auf QSV B ver-
bessert, da die fur die Bestimmung der Leistungsfahigkeit maligebenden Linkseinbiegestrome aus der Jahn-
stral3e bzw- Karl-Hofbauer Straf3e in der aktuellen Verkehrszahlung deutlich abgenommen haben.

Entsprechend der Vorgaben der Rast 06 ist eine Linksabbiegespur fir den Verkehrsstrom von der Haupt-
straf3e in die Karl-Hofbauer-Straf3e erforderlich. Die Linksabbiegespur sollte eine Breite von 3,25 m kann
aber auf 3,00 m verschmaélert werden zugunsten des parallel verlaufenden Ful3- / Radwegs (Breite 2,00 m).

Die Schleppkurvennachweise zeigen, dass die Befahrbarkeit durch einen Lastzug mit Anhanger fir die maf3-
gebenden Fahrmandver mdoglich ist.

Die Lage und Gestaltung der Anbindung des Netto-Marktes an die HauptstralRe ist weitgehend unabhéangig
von der kiinftigen Gestaltung der Einmindungssituation B22 / Hauptstral3e bei der Jet-Tankstelle, da die er-
forderliche Aufweitung der Hauptstral3e durch eine separate Linksabbiegespur (Ldnge = 20 m) ndrdlich der
Einmindung Karl-Hofbauer-Stral3e sich in deutlicher Entfernung zum ,Spitz* befindet.

Mit freundlichen Grii3en

Sl 7 plaanit A p LA

i.V. Dipl.-Ing. H. Ammerl i.,A. M.Sc. (TUM) L. Huber

Leiter Institut fir Projektingenieurin Institut fir

Verkehrsplanung/ Verkehrstechnik Verkehrsplanung/ Verkehrstechnik

Stand: 05.05.2022
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1. Situation und Aufgabenstellung

Die Gamma Grundbesitzgesellschaft m.b.H plant derzeit den Neubau eines
Lebensmittel-Marktes in Altenstadt a. d. Waldnaab. Hierzu soll auf den Grundsticken
mit den FI.-Nrn. 157/3, 157/11 und 157/12 die bestehende Bebauung abgebrochen
werden. Auf diesen Grundsticken sollen ein Lebensmittel-Markt und 3 Wohn- und
Geschaftshauser errichtet werden.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist ein Schallgutachten zu erstellen, um
sicherzustellen, dass zu der vorhandenen und geplanten Wohnbebauung ein
ausreichender Schallschutz sichergestellt ist.

2. Grundlagen

21 Unterlagen und Angaben

Folgende Unterlagen wurden den Untersuchungen zu Grunde gelegt.

2.1.1 Ortstermin zur Einsichtnahme der ortlichen Gegebenheiten und der Immis-
sionsorte und Abstimmung mit dem Landratsamt Neustadt a. d. Waldnaab,
am 27.10.2021;

2.1.2 Flachennutzungsplan Gemeinde Altenstadt a. d. Waldnaab, ohne Malstab,
ohne Datum;

2.1.3 Betriebsbeschreibung, ohne Datum;

2.1.4 Neubau eines Lebensmittel-Marktes in Altenstadt, Grundriss, M = 1:100,
Stand 11.08.2021;

2.1.5 Neubau eines Lebensmittel-Marktes in Altenstadt, Ansichten, M = 1:100,
Stand 15.06.2021;

2.1.6 Neubau eines Lebensmittel-Marktes in Altenstadt, Konzeption, M = 1:500,

Stand 12.08.2021;
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Neubau eines Lebensmittel-Marktes und Wohnungsbau in Altenstadt,
Gelandeschnitte, M = 1:200/1:1.000, Stand 06.03.2019;

Schallangaben Verflissiger, vom 23.11.2018;
Schallangaben VerflUssiger, leise Ausfuhrung, vom 26.03.2019;
Schallangaben Kalteanlage Backshop, Fa. Dalkin, Stand 06/2009;

Geodaten (ALKIS Flurkarte) der Bayerischen Vermessungsverwaltung,
Stand 11.10.2021;

Goritzka Akustik, Ingenieurblro fur Schall- und Schwingtechnik, Schall-
gutachten 1925/04, Schallimmissionsprognose, Neubau eines Geschafts-
hauses in 92665 Altenstadt a. d. Waldnaab, Hauptstrale, vom 05.11.2004;

Goritzka Akustik, Ingenieurblro fur Schall- und Schwingtechnik, Schall-
gutachten 1925E/05, Erganzung zur Schallimmissionsprognose, Neubau
eines Geschaftshauses in 92665 Altenstadt a. d. Waldnaab, Hauptstrale,
vom 19.04.2005.

Literatur

Folgende Normen, Richtlinien und weiterfuhrende Literatur wurden fur die Bearbei-

tung herangezogen.

2.2.1

222

Sechste AVwV vom 26.08.1998 zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm, GMBI. Nr. 26),
zuletzt geandert am 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 BS);

Sechzehnte Verordnung zur Durchfuhrung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV), Verkehrslarm-
schutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036), Anderung durch
Artikel 1 der Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBI. | S. 2269);
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2.2.3 DIN ISO 9613-2, Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien —
Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren, Oktober 1999;

2.2.4 Parkplatzlarmstudie, Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen
aus Parkplatzen, Autohdéfen und Omnibusbahnhdfen sowie von Parkhausern
und Tiefgaragen, 6. Uberarbeitete Auflage, Bayerisches Landesamt fur
Umwelt, August 2007;

2.2.5 Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegerausche auf
Betriebsgelanden von Frachtzentren Auslieferungslagern und Speditionen,
Hessische Landesanstalt fur Umwelt, vom 16.05.1995, aktualisiert mit dem
Heft 3, Umwelt und Geologie, Larmschutz in Hessen, Hessisches Landesamt
fur Umwelt und Geologie, aus dem Jahr 2005;

2.2.6 Leitfaden zur Prognose von Gerauschen bei der Be- und Entladung von Lkw,
Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen, August 2000;

2.2.7 RLS-90, Richtlinien fur den Larmschutz an Stra3en, Ausgabe 1990.

3. Schalltechnische Anforderungen
3.1 Immissionsrichtwerte und Immissionsorte

Der geplante Neubau des Lebensmittelmarktes in Altenstadt a. d. Waldnaab ist
zwischen der Hauptstralde und der Schaumbergerstra’e auf den Grundsticken mit
den Flur-Nrn. 157/3, 157/11 und 157/12 vorgesehen.

Entsprechend den vorliegenden Angaben existiert fur die vorhandenen benachbarten
Wohnhauser kein rechtskraftiger Bebauungsplan. Die Schutzbedurftigkeit der
Gebaude westlich der Schaumbergerstral’e wird unter Berucksichtigung der tatsach-
lichen Nutzung und des Flachennutzungsplanes einem Mischgebiet zugeordnet. Die
Schutzbedurftigkeit der Gebaude ostlich der Schaumbergerstral3e wird unter Beruck-
sichtigung der tatsachlichen Nutzung einem allgemeinen Wohngebiet zugeordnet.
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In der nachfolgenden Tabelle sind die ma3gebenden Immissionsorte und die Immis-

sionsrichtwerte der TA Larm /2.2.1/ angefuhrt.

Tabelle 1: Immissionsorte und Immissionsrichtwerte der TA Larm
Immissionsort Einstufung Immissionsrichtwert
TA Larm
Gebaude FI.Nr.
tags / nachts
[dB(A)]
Hauptstralle 5 203/9 MI 60/45
Hauptstralle 2 157/13 MI 60/ 45
Schaumbergerstr. 4 157/14 Mi 60/ 45
Schaumbergerstr. 7 157/9 WA 55740
Schaumbergerstr. 11 157 WA 55/40
Karl-Hofbauer-Str. 4 161/3 Mi 60/ 45
neu geplantes Gebaude
nordlich des Lebensmittel- 157/3 Mi 60/ 45
Marktes

Die Immissionsorte sind im Lageplan der Anlage 1 dargestellt. Zudem kdonnen Foto-
grafien von den einzelnen Immissionsorten der Fotodokumentation der Anlage 2

entnommen werden.

3.2 Zulassige Zusatzbelastung fur den geplanten Lebensmittel-Markt

Diese Immissionsrichtwerte sind von der einwirkenden Gesamtbelastung, die sich
aus der bereits vorhandenen Vorbelastung und der durch den geplanten

Lebensmittel-Markt zu erwartenden Zusatzbelastung zusammensetzt, einzuhalten.

Die Vorbelastung an den maRgebenden Wohngebauden wird im Wesentlichen durch
die Schallimmissionen der Jet-Tankstelle (Hauptstrale 1), die Muhimann Bduro-
konzepte GmbH (Hauptstralle 3) und den bestehenden Netto-Markt (Forstweg 1)

bestimmt.
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Um die Vorbelastung quantitativ abschatzen zu konnen wurden auf den Grund-

stucken fur die Jet-Tankstelle und die Muhlmann Burokonzepte GmbH Flachen-

schallquellen angesetzt. Da die Jet-Tankstelle 24h am Tag in Betrieb ist, wurde fur

die Tankstelle in Anlehnung an die DIN 18005 ein flachenbezogener Schallleistungs-

pegel von 60 dB(A)/m? sowohl wahrend der Tag- als auch wahrend der Nachtzeit

angesetzt. Fur die Muhlmann Burokonzepte GmbH wurde ein flachenbezogener

Schallleistungspegel von 60 dB(A)/m? wahrend der Tagzeit und ein flachen-

bezogener Schallleistungspegel von 45 dB(A)/m? wahrend der Nachtzeit angesetzt

Die Vorbelastung fur den bestehenden Netto-Markt wird den vorliegenden

schalltechnischen Untersuchungen /2.1.13/ fur die malgebenden Immissionsorte

Bauvorhaben entnommen.

Fir die einzelnen Immissionsorte ergeben sich folgende Vorbelastungen.

Tabelle 2:

Immissionsorte und Vorbelastung

Marktes

Immissionsort Ein- Vorbelastung | Vorbelastung | Vorbelastung
stufung durch durch in Summe
Tankstelle bestehenden
Gebiude FI.Nr. und Netto-Markt
Mihimann
Biirokonzepte
GmbH
tags / nachts | tags/nachts | tags/nachts
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
Hauptstralle 5 203/9 MI 54/ 46 keine Angabe 54/ 46
HauptstralBe 2 157/13 MI 43/39 keine Angabe 43/39
Schaumbergerstr. 4 157/14 Mi 32/28 keine Angabe 32/28
Schaumbergerstr. 7 157/9 WA 36/ 31 keine Angabe 36/ 31
Schaumbergerstr. 11 157 WA 39/36 43/ 31 46/ 37
Karl-Hofbauer-Str. 4 161/3 Mi 45/ 41 52/ 26 53/ 41
neu geplantes Gebaude
nordlich des Lebensmittel- | 157/3 Mi 44/ 38 keine Angabe 44/ 38
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Gemal Ziffer 3.2.1 der TA Larm /2.2.1/ darf eine Genehmigung nicht verweigert
werden, wenn die Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte der TA Larm /2.2.1/ um
mindestens 6 dB(A) unterschreitet.

Unabhangig von der Vorbelastung sollten nach Abstimmung mit dem Landratsamt
Neustadt in der Waldnaab die Immissionsrichtwerte an den Wohngebauden in der
Schaumberger Stralle und an den Immissionsorten westlich der Hauptstralle um
mindestens 3 dB(A) unterschritten werden, um eine weitere gewerbliche Entwicklung
in der Hauptstralle und auf dem Areal zwischen Hauptstralle und Schaumberger

Stralle zu berucksichtigen.

Unter Berucksichtigung der Immissionsrichtwerte und der unter Tabelle 2 ange-
fuhrten Vorbelastung ergeben sich folgende Werte fur die zulassige Zusatzbelastung

des neu geplanten Lebensmittel-Marktes.

Tabelle 3: zuldssige Zusatzbelastung
Immissionsort Einstufung zulassige Zusatzbelastung
Gebiude FLNT. tags / nachts
[dB(A)]

Hauptstralle 5 203/9 MI 571739
Hauptstralle 2 157/13 Ml 59/44
Schaumbergerstr. 4 157/14 Mi 57142
Schaumbergerstr. 7 157/9 WA 52 /37
Schaumbergerstr. 11 157 WA 52137
Karl-Hofbauer-Str. 4 161/3 Mi 59/43
neu geplantes Gebaude noérdlich

des Lebensmittel-Marktes 15713 M 59744
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3.3 Verkehrsgerausche auf 6ffentlichen Verkehrsflachen

Die TA Larm /2.2.1/ fGhrt zum An- / Abfahrtsverkehr auf 6ffentlichen Verkehrswegen

folgende Punkte an:

Fahrzeuggerdusche auf dem Betriebsgrundstiick sowie bei der Ein- und
Ausfahrt, die in Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage entstehen,
sind der zu beurteilenden Anlage zuzurechnen und zusammen mit den
tbrigen zu beriicksichtigenden Anlagengerduschen bei der Ermittlung
der Zusatzbelastung zu erfassen und zu beurteilen.

[...] Fur Verkehrsgeréusche auf offentlichen Verkehrsflachen gelten die
nachfolgenden Absétze.

Gerdusche des An- und Abfahrtverkehrs auf offentlichen Verkehrsfléchen
in einem Abstand von bis zu 500 Metern von dem Betriebsgrundstiick [...]
sollen durch Malinahmen organisatorischer Art soweit wie méglich ver-
mindert werden, soweit

- sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerdusche fiir den Tag oder
die Nacht rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erh6hen,

- keine Vermischung mit dem (brigen Verkehr erfolgt ist und

- die Immissionsgrenzwerte der Verkehrsldrmschutzverordnung
(16. BImSchV) erstmals oder weitergehend (berschritten werden.

Die Zufahrt zum geplanten Lebensmittel-Markt erfolgt von der Karl-Hofbauer-Stralde
auf die HauptstralBe. Im Hinblick auf das hohe Verkehrsaufkommen auf der
Hauptstralle wird davon ausgegangen, dass sich der neue anlagenbedingte
Zusatzverkehr mit dem vorhandenen Verkehrsaufkommen vermischt. Auf eine
detaillierte Untersuchung der anlagenbezogenen Verkehrslarmimmissionen auf der

offentlichen StralRe wird daher verzichtet.
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4, Berechnung der Gewerbelarmemissionen

4.1 Allgemeines

Entsprechend den Angaben des Bauherrn ist von folgender Nutzung bei dem

geplanten Lebensmittel-Markt auszugehen.

Es sind folgende Betriebszeiten geplant:

e Lebensmittelmarkt und Backshop/Café: Montag bis Samstag 6.00 Uhr bis
22.00 Uhr
e Backshop und Café: Sonn- und Feiertag 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Die Warenanlieferung erfolgt ausschlieRlich zur Tagzeit (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr),

wobei die nachfolgend beschriebenen Anlieferungen geplant sind.

Der Lebensmittelmarkt wird von bis zu 4 Lkw (> 7,5 t) beliefert, wobei pro Lkw bis zu
15 Europaletten entladen werden. Zudem wird der Markt von bis zu 3 Lkw (< 7,5 t)
angefahren, um den Backer bzw. optional die Metzgerei zu beliefern. Die Waren
werden hierbei jeweils mit 4 bis 5 Rollcontainerboxen entladen. Zusatzlich wird der
Markt noch von 2 Kleintransportern angefahren (Zeitungsanlieferung und Backwaren
fur den SB-Bereich).

Die Fahrgassen des Parkplatzes werden asphaltiert.

Die an der Nordfassade vorgesehene Lieferrampe ist als Aullenrampe mit Tor
geplant. Fur den Betrieb des Lebensmittelmarktes ist an der Ostfassade ein
schalloptimierter Verflissiger vom Typ Thermofin TCCH.1-091-12-C-E-WE-Q2B-02
vorgesehen. Fur den Backer ist zudem an der Ostfassade ein Kaltwassersatz vom
Typ Daikin EWYQ-ACW1 geplant.
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4.2 Kundenparkplatz

Die Berechnungen bezuglich der Parkplatzlarmemissionen erfolgten nach der vom
Bayerischen Landesamt fur Umweltschutz erstellten Parkplatzlarmstudie /2.2.4/. Es
wurde das "getrennte" Verfahren angewandt. Bei diesem Verfahren werden die
Schallemissionen des eigentlichen Parkvorganges und die Emissionen des Zufahr-
verkehrs getrennt ermittelt. Fur die Parkplatzflache ist nach dem "getrennten"
Verfahren folgender Schallleistungspegel anzusetzen:

Lw=Lwo+ Kpa + Ki+ 10 Ig (B * N)

Hierbei bedeutet:

Lw = Schallleistungspegel,

Lwo = Ausgangsschallleistungspegel fur eine Bewegung pro Stunde (63 dB(A));
Kea = Zuschlag fur die Parkplatzart;

Ki = Zuschlag fur die Impulshaltigkeit;

N = Bewegungshaufigkeit (Bewegungen je Bezugsgrofle und Stunde);

= Bezugsgroflie (Nettoverkaufsraumflache).

In der Parkplatzlarmstudie /2.2.4/ sind die Bewegungshaufigkeiten von Parkplatzen
verschiedener Einkaufsmarkte angefuhrt. Die zu erwartenden Bewegungshaufig-
keiten sind hierbei auf die Netto-Verkaufsflache bezogen.

Fur die schalltechnischen Berechnungen wird der geplante Lebensmittelmarkt als
kleiner Verbrauchermarkt eingestuft.
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In der nachfolgenden Tabelle sind die angesetzten Ausgangsdaten und der sich fur

den Parkplatz ergebende Schallleistungspegel angefihrt.

Tabelle 4: Emissionen Kundenparkplatz
Parameter Lebensnj_ittelm'flrkt mit
Backerei

Netto-Verkaufsflache B [m?] 1150 m?
Zuschlag fur die Parkplatzart (Asphaltbelag) Kea [dB(A)] 3

Zuschlag fur die Impulshaltigkeit Ki [dB(A)] 4
Bewegungshaufigkeit je Einheit der BezugsgréRRe tags 0,10
Schallleistungspegel Lw [dB(A)] 90,6

Einwirkzeit

6.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Dieser Schallleistungspegel wird anteilig mit Bezug auf die Stellplatzzahlen auf die

jeweiligen Parkplatzteilflachen wie folgt aufgeteilt.

Tabelle 5: Emissionen Kundenparkplatz, einzelne Parkplatzteilflachen
Parkplatzteilflache Stellplatz- Korrektur mit Bezug | Schallleistungspegel
anzahl auf Stellplatzanzahl Lwa
[dB(A)}

Parkplatzteilflache P1 7 9,7 80,9
Parkplatzteilflache P2 16 -6,2 84,5
Parkplatzteilflache P3 32 -3,1 87,5
Parkplatzteilflache P4 6 -10,4 80,2
Parkplatzteilflache P5 5 -11,2 79,4
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Zusatzlich ist der Fahrverkehr der Pkw auf den Fahrgassen des Parkplatzes zu
bertcksichtigen. Fur eine auf Betriebsgelanden typische Geschwindigkeit von
30 km/h kann ein langenbezogener Schallleistungspegel von

Lwa' =48 dB(A)/m
je Pkw und Stunde, angesetzt werden. Da die Fahrgassen asphaltiert werden, ist

kein Korrekturwert fir die Fahrbahnoberflache erforderlich (Kswo* = 0 dB).

Unter Berlcksichtigung der oben angefuhrten Bewegungshaufigkeiten berechnet
sich fur den Fahrweg der Pkw folgender langenbezogener Schallleistungspegel:

Lwa' = 68,6 dB(A)/m.

Dieser Schallleistungspegel wird als Linienschallquelle angesetzt.

4.3 Warenanlieferung

FUr die Fahrwege der Liefer-Lkw wurde eine Linienschallquelle angesetzt. Auf Ab-
bzw. Zufahrten von Betriebsgelanden, mit typischen Geschwindigkeiten von
v = 30 km/h, ist entsprechend /2.2.5/ ein mittlerer langenbezogener Schall-
leistungspegel, bezogen auf einen Lkw pro h, von

LWA,1h' =63 dB(A)/m,

mit einer Hohe von h = 0,5 m, anzusetzen.
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FUr das Anhalten der Lkw kann das Standgerausch entsprechend der Parkplatzlarm-
studie /2.2.4/ berucksichtigt werden. Gemal} den Vorgaben der Parkplatzlarmstudie
kann unter Berucksichtigung der Zuschlage Kea = 14 dB und K = 3 dB fur zwei Park-

bewegungen eines Lkw, bezogen auf eine Stunde, ein Schallleistungspegel von

LWAT,1h =83 dB(A),

angesetzt werden. Dieser Schallleistungspegel wird mit einer Hohe von h = 1,00 m in
Ansatz gebracht.

Entsprechend /2.2.5/ kann fur eine Palettenentladung Uber die Ladebordwand an
einer Aullenrampe ein Schallleistungspegel von Lwar = 88 dB(A) angesetzt
werden. Fir eine Lkw-Entladung mit 15 Paletten (entspricht 30 Uberfahrten (iber die
Laderampe) errechnet sich pro Lkw ein auf eine Stunde bezogener Schallleistungs-
pegel von

Lwa 1 = 88 dB(A) + 10 * log (30) = 102,8 dB(A).

Entsprechend /2.2.5/ kann fur die Rollgerausche eines Hubwagens auf dem Fahr-
zeugboden im Lkw, je Vorgang, ein Schallleistungspegel von Lwar,1n = 75 dB(A) an-
gesetzt werden. Fur eine Lkw-Entladung mit 15 Paletten (entspricht
30 Rollgerausche im Lkw) errechnet sich pro Lkw ein auf eine Stunde bezogener
Schallleistungspegel von

Lwat,1n=75dB(A) + 10 * log (30) = 89,8 dB(A).
Fir die handische Entladung eines Lkw mit Rollcontainerboxen (Backer/Metzer) kann
entsprechend eigenen Messungen an vergleichbaren Situationen/Objekten ein
Schallleistungspegel, gemittelt auf eine Stunde pro Lkw, von

LWA,1h =85 dB(A)

angesetzt werden.
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Bei Anfahrten an die Laderampe werden zusatzliche Gerausche durch die erforder-
lichen Rangiervorgange abgestrahlt. Fur Rangiervorgange von Lkw auf Betriebs-
gelanden kann ein mittlerer Schallleistungspegel von Lwa = 99 dB(A) angesetzt
werden. Bei Rangiervorgangen, bei denen das Fahrzeug mehrmals
vor- und zurlcksetzen muss, sind Fahrwege und Geschwindigkeit kein Mal} fur die
Einwirkzeit der Gerausche. Es sollte je Rangiervorgang mit einer Einwirkzeit von zwei

Minuten gerechnet werden.

FUr den Rangiervorgang eines Lkw an die Laderampe errechnet sich somit ein

Schallleistungspegel (bezogen auf einen Lkw pro Stunde) von

Lwa,1n = 84,2 dB(A).

Dieser Schallleistungspegel wurde mit einer HOhe von h = 1,0 m in Ansatz gebracht.

Fir die Entladung eines Kleintransporters bei Zeitungsanlieferungen oder bei Anlie-
ferungen fur SB-Backwaren ist kein gesonderter Ansatz fur die Entladung erforder-
lich. Die Schallabstrahlung erfolgt im Wesentlichen durch das Turenschlagen. Dieser
Vorgang wird gesondert beim Parkplatzlarm berucksichtigt.

Die Schallemissionen fur den Parkplatzlarm der Kleintransporter werden in Anleh-

nung an die Parkplatzlarmstudie berechnet.

Bei Kleintransportern ist jedoch zu beachten, dass fur diese Fahrzeugart in der Park-
platzlarmstudie keine detaillierten Angaben fur den Zuschlag zur Parkplatzart (Kpa)
enthalten sind. Die Zuschlage, die in der Parkplatzlarmstudie fur Lkw-Parkplatze
angefuhrt sind, kdnnen nicht Gbernommen werden, da diese Zuschlage fur Lkw auf
Autohofen ermittelt wurden. Bei diesen Messungen wurden ausschlieBlich leistungs-
starke Sattelzlige mit einer Leistung von mehr als 280 kW berucksichtigt, bei denen
neben den Ublichen Gerauschen, wie Turen schliefen, Motorgerausche, usw., auch
Gerausche von Druckluftbremsen auftreten. Diese Gerausche sind bei Kleintranspor-
tern (ohne Druckluftoremse) nicht vorhanden. Zudem ist bei den Kleintransportern in
der Regel von einer deutlich geringeren Motorleistung auszugehen. Vielfach kénnen
ahnliche oder baugleiche Kleintransporter auch als Pkw zugelassen werden.
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Aus diesem Grund wird fur die Parkplatzgerausche der Kleintransporter ein Zuschlag
fur die Parkplatzart von Kea = 5 dB angesetzt. Dieser Zuschlag beinhaltet die bei
diesen Fahrzeugen relativ hohe Anzahl von TlUrenschlagen sowie geringfugig hohere
Motorgerausche.

Der Zuschlag fur die Impulshaltigkeit wird mit einem Wert von K, = 4 dB in Ansatz
gebracht.

Fiar einen Kleintransporter berechnet sich somit, bei zwei Parkbewegungen, ein
Schallleistungspegel von

Lwat1h=63 + 4 + 5 + 3 = 75 dB(A).
Fir den Fahrweg der Kleintransporter wird sinngemall zum Parkplatzlarm ein
Zuschlag von 5 dB gegenluber dem langenbezogenen Schallleistungspegel fur einen
Pkw-Fahrweg angesetzt. Somit wird fur den Fahrweg eines Kleintransporters ein
langenbezogenen Schallleistungspegel (je Vorgang und Stunde) von
Lwa 1n' = 53 dB(A)/m

angesetzt.

Unter Berucksichtigung der vorliegenden Angaben werden folgende Vorgange
angesetzt.
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Tabelle 6: Angesetzte Ereignisse Warenanlieferung

Bereich angesetzte Schallereignisse

Warenanlieferung Lebensmittelmarkt | 4 Lkw An- und Abfahrten (> 7,5 t)
Warenanlieferung Metzer / Zeitung 4 Lkw Standgerausche

Bereich 6stliche Aulenrampe 4 Lkw Rangiergerausche

4 * 15 Europaletten entladen

1 Lkw An- und Abfahrten (< 7,5 1)
1 Lkw Standgerausche
1 Lkw-Entladungen mit Rollcontainerboxen

1 Kleintransporter An- und Abfahrten
1 Kleintransporter Standgerausche

Warenanlieferung Backshop 2 Lkw An- und Abfahrten (< 7,5 t)
Bereich Haupteingang 2 Lkw Standgerausche
2 Lkw-Entladungen mit Rollcontainerboxen

1 Kleintransporter An- und Abfahrten
1 Kleintransporter Standgerausche

Bei den Berechnungen wurde davon ausgegangen, dass ca. 50 % der Warenan-
lieferung in der Ruhezeit erfolgt.
44 Einkaufswagensammelbox
Die Gerausche, die beim Ein- und Ausstapeln der Einkaufswagen in den Sammel-
boxen entstehen, wurden hinsichtlich ihrer Haufigkeit sinngemaly zu Ziffer 4.2 an-
gesetzt. Unter Berucksichtigung der Kundenanzahl kann fur das Ein- und Ausstapeln
der Einkaufswagen ein Schallleistungspegel, zur Tagzeit, von

Lwar =72 dB(A) + 10 * log (0,10*1150) = 92,6 dB(A)

angesetzt werden.

Die Einkaufswagensammelbox wurde im Parkplatzbereich vor dem Haupteingang
angesetzt (siehe Lageplan der Anlage 1).
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4.5 Freisitzflache Backshop

Westlich des Backshops ist eine Freisitzflache vorgesehen. Bei der geplanten Frei-
sitzflache erfolgt die Schallabstrahlung durch die Kommunikationsgerausche der
Gaste. Fur die schalltechnischen Untersuchungen wird davon ausgegangen, dass
die Freisitzflache wahrend der geplanten Betriebszeit voll besetzt ist, was auf der
sicheren Seite liegt.

Far die Kommunikationsgerausche der Gaste wird ein Schallleistungspegel von

Lwar = 80 dB(A)

angesetzt, was nach den Vorgaben der VDI-Richtlinie 3770 fur eine Gruppe von
20 sprechenden Personen berechnet werden kann.

Dieser Wert beinhaltet bereits einen Zuschlag fur die Impulshaltigkeit der Gesprache
gemal VDI-Richtlinie 3770.

Der so berechneten Schallleistungspegel wird als Flachenschallquelle mit einer Hohe

von h = 1,2 m angesetzt.

4.6 Technische Anlagenkomponenten

4.6.1 Heizungsanlage

Fur den Kamin der Heizungsanlage (Gastherme) wurde ein Schallleistungspegel von

I—WA, Kaminmiindung <65 dB(A)

(an der Kaminmundung) angesetzt.

Dieser Schallleistungspegel ist vom Hersteller der Heizungsanlage einzuhalten.
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Dieser Wert beinhaltet bereits zur Sicherheit einen Tonhaltigkeitszuschlag von
Kr = 3 dB(A). Bei der Schallprognose wurde davon ausgegangen, dass die
Heizungsanlage 24 Stunden betrieben wird. Die Schallquelle fur die Kaminmindung
wurde im Dachbereich (h = 2,00 m uber Dach) angesetzt.

4.6.2 Kalteanlagen

Fir den Betrieb des Lebensmittelmarktes ist an der Ostfassade ein Verflussiger vom
Typ Thermofin TCCH.1-091-12-C-E-WE-Q2B-02 vorgesehen. Hierbei handelt es sich
um einen Verflussiger mit 2 Ventilatoren. Entsprechend den Herstellerangaben

betragt der Schallleistungspegel des geplanten Verflussigers

I-WA, Verfliissiger, Lebensmittel < 64 dB(A)
Fir den Backer ist zudem an der Ostfassade ein Kaltwassersatz vom

Typ Daikin EWYQ-ACWH1 geplant. Entsprechend den Herstellerangaben betragt der
Schallleistungspegel des geplanten Kaltwassersatzes

I-WA, Kaltwassersatz, Bicker < 66 dB(A)
Weder beim Verflissiger noch beim Kaltwassersatz wurde ein Tonhaltigkeits-
zuschlag berucksichtigt. Der Hersteller der Kalteanlage ist darauf hinzuweisen, dass
die abgestrahlten Gerausche keine Tonhaltigkeit (entsprechend DIN 45681) besitzen

durfen.

Fir beide Anlagen wurde ebenfalls eine Betriebsdauer von 24 Stunden angesetzt.
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4.6.3 Schwadenabzug Backshop

Fir den Schwadenabzug des Backshops wurde ein Schallleistungspegel von

I-WA, Schwadenabzug <70 dB(A)
angesetzt.
Dieser Schallleistungspegel ist vom Hersteller der Abzugsanlage einzuhalten.
Dieser Wert beinhaltet bereits zur Sicherheit einen Tonhaltigkeitszuschlag von
Kr = 3 dB(A). Bei der Schallprognose wurde davon ausgegangen, dass der
Rauchschwadenabzug lediglich wahrend der Tagzeit (Betriebszeit des Backers)

betrieben wird. Die Schallquelle wurde im Dachbereich (h = 2,00 m Uber Dach)

angesetzt.

5. Emissionsansatze Spitzenpegel Gewerbelarm

Die Uberfahrt eines Palettenhubwagens Uber die Ladebordwand des Lkw erzeugt
entsprechend /2.2.5/ einen maximalen Schallleistungspegel von

Lwamax = 121 dB(A).

Far die Einkaufswagensammelbox kann ein maximaler Schallleistungspegel von

Lwa,max =106 dB(A)

angesetzt werden.
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Fir eine beschleunigte Lkw-Abfahrt kann entsprechend /2.2.4/ ein Schallleistungs-

pegel von

LWA’max = 105 dB(A)

angesetzt werden.

FUr das Zuschlagen einer Pkw-Kofferraumklappe kann entsprechend /2.2.4/ ein
Schallleistungspegel von

Lwa,max =100 dB(A)

angesetzt werden.

6. Berechnung der Schallimmissionen des Gewerbelarms
6.1 Berechnungsverfahren

Die Immissionspegelberechnungen wurden unter Verwendung einer EDV-Anlage
durchgefuhrt.

Als Grundlage fur die Berechnungen diente die DIN ISO 9613-2 "Dampfung des
Schalls bei der Ausbreitung im Freien" /2.2.3/.

In dieser Norm ist ein auf alle Schallquellen anwendbares Verfahren fur die Berech-
nung der Schallausbreitung angegeben. Der Wert fur die meteorologische Korrektur
wurde mit Cmet = 0 dB angesetzt. Die so berechnet Pegel sind "Mitwind-Mittelungs-
pegel" LAT (DW).

Die Berechnungen erfolgten mit dem Rechenprogramm CadnaA, Datakustik GmbH,
Version 2021, MR1.
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Mit den vorher angefuhrten Ausgangsdaten konnen an den mal3gebenden Immis-

sionsorten folgende Immissionspegel berechnet werden.

Tabelle 7:

Beurteilungspegel ohne LérmschutzmalBnahmen

Immissionsort Ein- zulassige Zusatz- berechnete Uberschreitung
stufung | belastung fiir den Zusatzbelastung der zuldssigen
geplanten fiir den geplanten Werte
Lebensmittelmarkt | Lebensmittelmarkt
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
Gebaude FI.-Nr. tags nachts tags nachts tags nachts
Hauptstralle 5 203/9 Ml 57 39 56 27 -1 -12
Hauptstrale 2 157/13 MI 59 44 60 28 +1 -16
Schaumbergerstr. 4 | 157/14 MI 57 42 71 29 +14 -13
Schaumbergerstr. 7 157/9 WA 52 37 54 36 +2 -1
Schaumbergerstr. 11 157 WA 52 37 52 36 0 -1
Karl-Hofbauer-Str. 4 161/3 Ml 59 43 55 27 -4 -16
neu geplantes
Gebéaude ndrdlich 157/3 MI 59 44 64 30 +5 -14
des Lebensmittel-
LMackiag

Die Berechnungsergebnisse sind im Lageplan der Anlage 1.2 dargestellt.

Beim Vergleich der zu erwartenden Beurteilungspegel mit den schalltechnischen

Anforderungen erkennt man, dass die Anforderungen ohne Larmschutzmallinahmen

zum Teil erheblich Uberschritten werden. Daher sind zusatzliche Larmschutzmal3-

nahmen erforderlich
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6.3 LarmschutzmafBnahmen

Der Bereich der Anlieferung ist vollstandig einzuhausen. Die Einhausung ist derart zu
dimensionieren, dass die Liefer-Lkw innerhalb der geschlossenen Einhausung ent-

laden werden kdnnen.

Hierzu sind die Wande und das Dach der Einhausung derart auszufuhren, dass die
Bauteile ein bewertetes Schalldamm-Mal von Ry = 20 dB erreichen. Das Dach der
Einhausung ist unterseitig schallabsorbierend zu verkleiden, wobei die Absorber
einen bewerteten Schallabsorptionsgrad von aw = 0,7 erreichen mussen. An der
Zufahrt zur Einhausung ist ein Tor auszufuhren, dass mindestens ein bewertetes
Schallddamm-Mal von Rw 2 18 dB (Prufzeugnis Rwp 2 23 dB) erreicht. Die Entladung
der Lkw darf nur bei geschlossenem Tor durchgefuhrt werden.

Zudem ist an der nordlichen Parkplatzteilflache zur geplanten neuen Wohnbebauung
eine Larmschutzwand mit einer Hohe von h = 2,5 m Uber OK Parkplatz auszufuhren.
Die Larmschutzwand muss ein bewertetes Schallddmm-Ma® von Rw = 20 dB

erreichen.

Mit diesen Malinahmen berechnen sich an den mafligebenden Immissionsorten
folgende Beurteilungspegel (siehe Lageplan der Anlage 1.3).
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Tabelle 8: Beurteilungspegel mit La&rmschutzmalBnahmen
Immissionsort Ein- zulassige berechnete Uberschreitung
stufung Zusatz- Zusatzbelastung | der zuldssigen
belastung fiir fiir den Werte
den geplanten geplanten
Lebensmittel- Lebensmittel-
markt markt
[dB(A)] [dB(A)]
[dB(A)]

Gebdude FI.-Nr. tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts
Hauptstralle 5 203/9 Ml 57 39 55 27 -2 -12
Hauptstralle 2 157/13 Mi 59 44 57 28 -2 -16
Schaumbergerstr. 4 | 157/14 MI 57 42 52 27 -5 -15
Schaumbergerstr. 7 157/9 WA 52 37 51 36 -1 -1
Schaumbergerstr. 11 157 WA 52 37 47 36 -5 -1
Karl-Hofbauer-Str. 4 | 161/3 MI 59 43 54 27 -5 -16
neu geplantes
Gebaude nérdlich 157/3 Mi 59 44 58 30 -1 -14
des Lebensmittel-

Beim Vergleich der zu erwartenden Beurteilungspegel mit den schalltechnischen
Anforderungen erkennt man, dass die Anforderungen mit den vorher angefuhrten

Larmschutzmalinahmen eingehalten werden.

7. Sonntigliche Offnung Bickereifiliale

Die sonntéagliche Offnung der Backeresifiliale (von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr) wurde nicht
gesondert untersucht, da davon auszugehen ist, dass trotz eines verlangerten Ruhe-
zeitenzuschlags, der an Sonntagen anzusetzen ist, deutlich geringere Beurteilungs-
pegel als an Werktagen zu erwarten sind. Dies ist damit zu begriinden, dass sonn-
tags (in Summe) von einer wesentlich geringeren Nutzerfrequenz (Pkw-
Bewegungen) und Belieferungsanzahl auszugehen ist, als werktags in Verbindung
mit dem Lebensmittelmarkt.

Es kann daher davon ausgegangen werden, dass auch sonntags mit der Offnung der
Backereifiliale ein ausreichender Schallschutz gegeben ist.
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8. Spitzenpegel Gewerbelarm

Um auch kurzzeitig auftretende Gerauschspitzen in die Beurteilung einzubeziehen,
wurde das so genannte Spitzenpegelkriterium gemal Ziffer 6.1 der TA Larm /2.2.1/
gepruft. Danach soll vermieden werden, dass Gerauschspitzen den Immissionsricht-

wert tags um mehr als 30 dB(A) und nachts um mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.
Bei der Spitzenpegelbetrachtung wurden die Schallemittenten (Uberfahrt Gber die
Laderampe, beschleunigte Lkw-Abfahrt, usw.) gemal Ziffer 5 angesetzt. Die zu erwar-

tenden Spitzenpegel sind in der nachfolgenden Tabelle angefuhrt.

Tabelle 9: Spitzenpegel

Immissionsort Gebietsein- zulassiger prognostizierter Schallquelle
stufung Spitzenpegel Spitzenpegel
tags
[dB(A)] [dB(A)]
HauptstraRe 5 MI 90 70 Kofferraumdeckel
zuschlagen
Kofferraumdeckel
Hauptstralle 2 M 90 8 zuschlagen
Schaumbergerstr. 4 MI 90 76 Palette entladen
Schaumbergerstr. 7 WA 85 70 Palette entladen
WA 85 56 Palette entladen

Schaumbergerstr. 11

beschleunigte

Karl-Hofbauer-Str. 4 MI 90 71 Lkw-Abfahrt

neu geplantes

Gebéude nordlich Kofferraumdeckel
: MI 90 75

des Lebensmittel- zuschlagen

Marktes

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass der zulassige Grenzwert zur Tagzeit einge-
halten wird. Zur Nachtzeit finden keine Schallereignisse statt, die malgebliche

Gerauschspitzen erzeugen.
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9. Zusammenfassung

Die Gamma Grundbesitzgesellschaft m.b.H plant derzeit den Neubau eines
Lebensmittel-Marktes in Altenstadt an der Waldnaab. Hierzu soll auf den
Grundstucken mit den FI.-Nrn. 157/3, 157/11 und 157/12 die bestehende Bebauung
abgebrochen werden. Auf diesen Grundstucken sollen ein Lebensmittel-Markt und 3
Wohn- und Geschaftshauser errichtet werden.

Die hierzu durchgefuhrten schalltechnischen Berechnungen zeigen, dass ein
ausreichender Schallschutz erreicht werden kann.

Die Voraussetzungen zur Einhaltung der zulassigen Werte sind, dass

e die Fahrgassen des Parkplatzes asphaltiert werden;
e keine Nachtanlieferung zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr erfolgt;
e von den haustechnischen Anlagen die in der Schallprognose angesetzten
Schallleistungspegel nicht Gberschritten werden;
e die Anlieferung an der Rampe komplett eingehaust wird und die Entladung der
Lkw innerhalb der Einhausung bei geschlossenem Tor erfolgt, wobei:
— die Wande und das Dach der Einhausung mindestens ein bewertetes
Schalldamm-Mal von Rw = 20 dB erreichen mussen;
— das Dach der Einhausung unterseitig schallabsorbierend (aw 2 0,7) aus-
zufuhren ist;
— das Tor an der Einfahrt der Einhausung im ausgefuhrten Zustand min-
destens ein bewertetes Schalldamm-Mal® von Rw 2 18 dB (Prufzeugnis
Rw,p 2 23 dB) erreichen muss;

nordlich der Parkplatzteilflache P1 (vor dem geplanten Wohnhaus) eine Larm-
schutzwand der HOhe h = 2,5 m mit einem Schalldamm-Mal} von Ry =2 20 dB
ausgefuhrt wird.
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Dipl¢Phys. G. Witt

Dieser Bericht darf nur in seiner Gesamtheit vervielfaltigt, gezeigt oder verdffentlicht werden. Die Veroffentlichung
von Ausziigen bedarf der schriftichen Genehmigung durch die IBAS Ingenieurgesellschaft mbH. Die Ergebnisse
beziehen sich nur auf die untersuchten Gegenstéande.

IBAS - Ingenieurgesellschaft fir Bauphysik, Akustik und Schwingungstechnik mbH - 95444 Bayreuth
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Vorbelastung
Berechnungspunkt | Himmels-| Geschoss|Nutz|  Immissions- Lr Gewerbe
Bezeichnung richtung richtwert tags | nachts
dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
HauptstraBe 5 W 2.0G MI 60 45 51,2 43,8
HauptstraBe 5 [e] 2.0G MI 60 45 45,4 38,9
HauptstraBe 5 S 2.0G MI 60 45 54,1 45,9
HauptstraBe 5 S 2.0G Ml 60 45 54,1 45,8
HauptstraBe 2 w 2.0G MI 60 45 41,7 38,7
HauptstraBe 2 N 2.0G MI 60 45 35,0 33,2
HauptstraBe 2 o 2.0G MI 60 45 34,2 31,9
HauptstraBe 2 S 2.0G Ml 60 45 42,7 39,2
Schaumbergerstr. 4 N EG MI 60 45 29,6 28,0
Schaumbergerstr. 4 o EG MI 60 45 29,7 26,9
Schaumbergerstr. 4 S EG MI 60 45 31,9 26,5
Schaumbergerstr. 4 o EG MI 60 45 30,4 23,5
Schaumbergerstr. 7 W 1.0G | WA 55 40 33,8 28,3
Schaumbergerstr. 7 N 1.0G | WA 55 40 24,1 17,0
Schaumbergerstr. 7 o 1.0G | WA 55 40 21,8 16,9
Schaumbergerstr. 7 (@] 1.0G | WA 55 40 22,3 17,2
Schaumbergerstr. 7 S 1.0G | WA 55 40 35,9 30,9
Schaumbergerstr. 7 W 1.0G | WA 55 40 35,2 30,7
Schaumbergerstr. 11 W 1.0G | WA 55 40 35,9 29,7
Schaumbergerstr. 11 N 1.0G | WA 55 40 23,9 19,6
Schaumbergerstr. 11 N 1.0G |WA 55 40 25,4 22,1
Schaumbergerstr. 11 o 1.0G | WA 55 40 23,6 19,6
Schaumbergerstr. 11 S 1.0G | WA 55 40 38,8 35,6
Schaumbergerstr. 11 S 1.0G | WA 55 40 39,3 35,4
Karl-Hofbauer-Str. 4 W 1.0G MI 60 45 44,9 41,0
Karl-Hofbauer-Str. 4 N 1.0G MI 60 45 41,6 36,7
Karl-Hofbauer-Str. 4 o 1.0G MI 60 45 25,9 23,1
Karl-Hofbauer-Str. 4 S 1.0G MI 60 45 32,3 30,4
Karl-Hofbauer-Str. 4 W 1.0G MI 60 45 42,7 38,8
neues Wohnhaus W 2.0G MI 60 45 40,9 37,8
neues Wohnhaus N 2.0G MI 60 45 31,5 29,5
neues Wohnhaus o 2.0G MI 60 45 30,5 28,9
neues Wohnhaus S 2.0G MI 60 45 415 38,0

15.11.2021 / 2112825_b01_wi_Vorbealstung.cna
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Auftrag:
Projekt:

Ort:

Berechnungsergebnisse - ohne LarmschutzmaBnahmen

Berechnungspunkt | Himmels-| Geschoss|Nutz|  Immissions- Lr Gewerbe
Bezeichnung richtung richtwert tags | nachts
dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
HauptstraBe 5 w 2.0G MI 60 45 41 12
HauptstraBe 5 [e] 2.0G MI 60 45 56 27
HauptstraBe 5 S 2.0G MI 60 45 54 20
HauptstraBe 5 S 2.0G Ml 60 45 49 15
HauptstraBe 2 w 2.0G MI 60 45 52 15
HauptstraBe 2 N 2.0G MI 60 45 51 16
HauptstraBe 2 [¢] 2.0G MI 60 45 60 28
HauptstraBe 2 S 2.0G Ml 60 45 60 28
Schaumbergerstr. 4 N 2.0G Ml 60 45 50 24
Schaumbergerstr. 4 [e] 2.0G MI 60 45 48 28
Schaumbergerstr. 4 S EG MI 60 45 68 26
Schaumbergerstr. 4 [¢] EG MI 60 45 7 26
Schaumbergerstr. 7 W 2.0G | WA 55 40 54 35
Schaumbergerstr. 7 N 2.0G |WA 55 40 48 21
Schaumbergerstr. 7 o 2.0G | WA 55 40 43 18
Schaumbergerstr. 7 (@] 2.0G | WA 55 40 42 19
Schaumbergerstr. 7 S 2.0G | WA 55 40 48 34
Schaumbergerstr. 7 w 2.0G |WA 55 40 51 37
Schaumbergerstr. 11 W 2.0G | WA 55 40 52 37
Schaumbergerstr. 11 N 2.0G | WA 55 40 48 31
Schaumbergerstr. 11 N 2.0G | WA 55 40 46 29
Schaumbergerstr. 11 [e] 2.0G |WA 55 40 41 19
Schaumbergerstr. 11 S 2.0G | WA 55 40 48 34
Schaumbergerstr. 11 S 2.0G | WA 55 40 50 36
Karl-Hofbauer-Str. 4 w 2.0G Ml 60 45 55 23
Karl-Hofbauer-Str. 4 N 2.0G Ml 60 45 55 27
Karl-Hofbauer-Str. 4 [e] 2.0G Ml 60 45 42 28
Karl-Hofbauer-Str. 4 S 2.0G Ml 60 45 40 13
Karl-Hofbauer-Str. 4 W 2.0G Ml 60 45 54 22
neues Wohnhaus W 2.0G MI 60 45 57 18
neues Wohnhaus N 2.0G MI 60 45 56 24
neues Wohnhaus o 2.0G MI 60 45 64 30
neues Wohnhaus S 2.0G MI 60 45 64 30
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Auftrag:
Projekt:

Ort:

Berechnungsergebnisse - mit LarmschutzmaBnahmen

Berechnungspunkt | Himmels-| Geschoss|Nutz|  Immissions- Lr Gewerbe
Bezeichnung richtung richtwert tags | nachts
dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
HauptstraBe 5 w 2.0G MI 60 45 39 12
HauptstraBe 5 [e] 2.0G MI 60 45 55 27
HauptstraBe 5 S 2.0G MI 60 45 53 20
HauptstraBe 5 S 2.0G Ml 60 45 48 15
HauptstraBe 2 W 2.0G MI 60 45 48 16
HauptstraBe 2 N 2.0G MI 60 45 44 16
HauptstraBe 2 [¢] 2.0G MI 60 45 55 28
HauptstraBe 2 S 2.0G Ml 60 45 57 28
Schaumbergerstr. 4 N EG Ml 60 45 43 22
Schaumbergerstr. 4 [e] EG MI 60 45 41 27
Schaumbergerstr. 4 S EG MI 60 45 52 27
Schaumbergerstr. 4 [¢] EG MI 60 45 51 26
Schaumbergerstr. 7 W 1.0G | WA 55 40 51 35
Schaumbergerstr. 7 N 1.0G |WA 55 40 43 20
Schaumbergerstr. 7 o 1.0G | WA 55 40 33 15
Schaumbergerstr. 7 (@] 1.0G | WA 55 40 33 17
Schaumbergerstr. 7 S 1.0G | WA 55 40 43 34
Schaumbergerstr. 7 w 1.0G |WA 55 40 47 36
Schaumbergerstr. 11 W 1.0G | WA 55 40 47 37
Schaumbergerstr. 11 N 1.0G |WA 55 40 42 30
Schaumbergerstr. 11 N 1.0G | WA 55 40 40 27
Schaumbergerstr. 11 [e] 1.0G |WA 55 40 34 15
Schaumbergerstr. 11 S 1.0G | WA 55 40 45 34
Schaumbergerstr. 11 S 1.0G |WA 55 40 47 36
Karl-Hofbauer-Str. 4 w EG Ml 60 45 54 20
Karl-Hofbauer-Str. 4 N 1.0G Ml 60 45 53 26
Karl-Hofbauer-Str. 4 [e] 1.0G Ml 60 45 35 28
Karl-Hofbauer-Str. 4 S 1.0G Ml 60 45 33 12
Karl-Hofbauer-Str. 4 W 1.0G Ml 60 45 52 19
neues Wohnhaus W 2.0G MI 60 45 51 17
neues Wohnhaus N 2.0G MI 60 45 46 24
neues Wohnhaus o 2.0G MI 60 45 54 31
neues Wohnhaus S 1.0G MI 60 45 58 30
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Begriindung zur Aufstellung des Bebauungsplanes ,Karl-Hofbauer-StraBe”

ANLAGE 3

.Bericht liber orientierende Altlastenerkun-
dung auf dem Grundstiick des Sdgewerks FL.-Nr.
157/3" vom 24.11.2021 (Dr. Ruppert & Felder,
Bayreuth)
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1.

Vorbemerkungen

Die Gamma Grundbesitzgesellschaft. mbH, Cham, beabsichtigt das Grundstiick FI.-Nr.
157/3, Gemarkung Altenstadt a. d. Waldnaab, zu erwerben und beauftragte daher das
Ing.-Buro Dr. Ruppert & Felder eine Orientierende Altlastenerkundung des Bodens
durchzufiihren, um eventuelle Bodenverunreinigungen abzuklaren.

Der vorliegende Bericht fasst die Untersuchungsergebnisse zusammen und bewertet
diese.

2.

Unterlagen

Folgende Unterlagen wurden verwendet:

Geologische Karte von Bayern M 1 : 25 000
Blatt 6238 (digital abgerufen auf www.bayernatlas.de am 17.11.2021)

Vom Auftraggeber:
Auszug aus Katasterwerk M1:1000 (Stand: 06.03.1997)
Digitale Flurkarte M1:1000 (Stand: 15.10.2017)

Ergebnisse von Kleinrammbohrungen durch das Ing.-Biro Dr. Ruppert & Felder,
Bayreuth

Ergebnisse von Laboruntersuchungen durch die AGROLAB Labor GmbH, Bruck-
berg

Ergebnisse von Baugrunduntersuchungen des Ing.-Biros Dr. Ruppert & Felder (PN
17480-bgr-01)

Ergebnisse von Ortsbesichtigungen und Besprechungen zwischen Vertretern des
Auftraggebers, des Grundstlickseigentiimers und des Ing.-Buros Dr. Ruppert & Fel-
der
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3. Situation

3.1 Lage und bisherige Nutzung

Das Grundstiick mit der FI.-Nr. 157/3, Gemarkung Altenstadt a. d. Waldnaab, befindet
sich etwa in der Ortsmitte von Altenstadt a. d. Waldnaab an der Hauptstra3e und liegt in
einem Mischgebiet aus Wohn- und Industriebebauung. Nach Osten und Nordwesten ist
es durch teils ehemalige Wohnbebauung mit lokal ebenfalls gewerblicher Nutzung und
weitere Wohnbebauung begrenzt. Nach Siiden, Westen und Norden ist es durch die
StraBen HauptstraRe, Karl-Hofbauer-StraRe und Baptist-Kraus-Strake eingerahmt.

Das Grundstiick wurde bisher nicht durch eine Historische Erkundung vorerkundet.
Somit liegen keine Hinweise auf Altlasten oder schadliche Bodenveranderungen aus
historischen Unterlagen vor.

Auf dem Untersuchungsgebiet befindet sich derzeit das Sagewerk der Firma Holzwerk
Kraus, Altenstadt. Seitens des derzeitigen Firmeninhabers ist keine Vornutzung des
Grundstiicks bekannt, die Uber eine Nutzung als Sagewerk hinausgeht. Die Firma
Holzwerk Kraus existiert seit 1933. Auf dem Betriebsgelande der Fa. Holzwerk Kraus
befindet sich ein Geb&ude mit einem Jahresstein von 1948. Es ist zu erwarten, dass
bereits friher eine Bebauung stattgefunden hat, da auf historischen Karten von 1934 im
Untersuchungsgebiet bereits erste Gebaude verzeichnet sind.

Auf historischen Karten von 1808-1864 ist das Untersuchungsgebiet noch nicht bebaut.
Es ist zu erwarten, dass zumindest zwischen den Weltkriegen um etwa 1933 eine erste
Bebauung der Flache stattgefunden hat.
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Der Umgang mit umweltgefahrdenden Stoffen beschrankt sich bei Sagewerken erfah-
rungsgemal auf Brennstoffe flr Heizanlagen wie Heizol, Kohle, Koks und Altél,
Schmiermittel und Entfettungsmittel fiir Maschinen wie Schmiersle und Lésemittel sowie
Ruckstéande aus der Holzimpragnierung. Dies umfasst die nutzungsbedingten Schad-
stoffe Mineralélkohlenwasserstoffe (MKW C10-Ca0), polycyclische aromatische Kohlen-
wasserstoffe (PAK), aromatische und leichtfliichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe
(BTEX und LHKW) sowie je nach ImpragniermaRnahme die bereits genannten sowie
Phenole, Polychlorierte Biphenyle (PCB), Pentachlorphenol (PCP) sowie verschiedene
Schwermetalle und Bor- und Fluor- Verbindungen in CK-Salzen.

Nach Angabe des derzeitigen Firmeneigentimers wurde auf dem Grundstiick lediglich
Holzimprégnierung mit CKB-Salzen betrieben und mit Diesel, Altdl und Teerél geheizt.
Ein Entfetten der Maschinen fand nach Aussage des Firmeneigentimers nicht statt. Im
Zuge eines ersten Ortstermins (siehe Fotodokumentation Anlage 3) wurde dem Ing.-
Buro Dr. Ruppert & Felder die Leckage einer Dieselpumpe im Geb&udeinneren im Erd-
geschoss eines unterkellerten Gebsudeteils genannt. Verfarbungen in den Kellerwan-
den zeigten eine vertikale Verschleppung des ausgelaufenen Diesels. Eine Untergrund-
kontamination hat jedoch augenscheinlich nicht stattgefunden.

3.2 Geologie und Hydrologie

Unter den Oberfléachenbefestigungen, oberflachennahen Deckschichten und kiinstlichen
Auffallungen in Folge friiherer Baumaflinahmen sind entsprechend der Geologischen
Karte mittelpleistozane Flussschotter aus dem Erdzeitalter des Quartirs zu erwarten.
Hierbei handelt es sich erfahrungsgemal um wechselnd sandige und steinige Kiese.

Entsprechend der digitalen hydrogeologischen Karte ist eine Hohe des Grundwassers
bei ca. 410 m NN anzunehmen. Dies entspricht einem Grundwasserflurabstand von ca.
5 bis 8 m zur derzeitigen Gelandehéhe von etwa 415 m NN bis 418 m NN. Als héchster
zu erwartender Grundwasserleiter sind hier die mittelpleistozanen Flussschotter selbst
anzunehmen. Diese bilden einen Poren-Grundwasserleiter mit maBiger bis mittlerer
Durchlassigkeit und Ergiebigkeit mit geringem Filterverm&gen, welcher bei hdéheren
Feinanteilgehalten auch ein héheres Filterverm&gen erreichen kann.
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Die Waldnaab als nachstgelegener Vorfluter flieRt dstlich von Altenstadt ca. 850 m Gst-
lich des Untersuchungsgebiets von Sud nach Nord. Es wird deshalb von einer éstlichen
bis sudostlichen FlieRrichtung des obersten Grundwasserleiters ausgegangen, der der
allgemeinen Entwasserungsrichtung der Vorfluter folgt.

3.3 Darstellung des Untersuchungsprogramms

Mit Ausnahme der genannten Diesel-Leckage gab es aus der Vorgeschichte des
Grundstiicks keine konkreten Hinweise auf erfolgte Untergrundkontaminationen. Es
wurden daher insgesamt 13 Kleinrammbohrungen (KRB1 bis KRB13) an mutmallichen
Kontaminationsherden infolge der Nutzung ausgefilhrt. Diese umfassen die Schiene
des Hydraulikbaggers im AuRenbereich (KRB1 bis KRB3), den Holzimpragnierstandort
(KRB4), den Altsltank (KRBS), entlang von Mineraléltanks und Maschinenstandorten im
Innenbereich (KRB9 bis KRB12, in der Gabelstaplerwerkstatt des Betriebs (KRB13)
sowie die gepflasterte Freiflache wo mit erhéhtem Lieferverkehr gerechnet wurde und
mdgliche kunstliche Aufflllungen typischer Industriestandorte erwartet wurden (KRB6,
KRB7 und KRB8), Fur die Verdichtung des Untersuchungsrasters wurden zusétzlich
drei Kleinrammbohrungen aus begleitenden Baugrunduntersuchungen in die Betrach-
tung mit einbezogen (KRB 21 bis KRB23).

Aus den angetrofienen Auffullungen und gewachsenen Boden wurden tiefen- und
schichtendifferenziert Material- sowie Bodenproben entnommen. Die Analyse der Bo-
denproben erfolgte in der Feinfraktion <2 mm.

Je nach Standort des Aufschlusses wurden entnommene Bodenproben auf Mineralol-
kohlenwasserstoffe C10-Ca0 (MKW), polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
(PAK), Schwermetalle zzgl. Arsen im Feststoff und Eluat beziehungsweise Fluorid im
Eluat hin analysiert. Hierbei wurden alle Bodenproben aus dem Umgriff von moglichen
Emittenten von Mineralélen zumindest auf MKW hin untersucht. Auffallige und undiffe-
renzierte Auffilllungen wurden erganzend auf PAK und Halb- und Schwermetalle hin
untersucht. Die Bodenprobe am Aufschluss der Imprégnieranlage wurde zuséatzlich auf
Fluorid im Eluat hin untersucht um eine mégliche nutzungsbedingte Verunreinigung mit
CKF-Salzen abzuklaren.
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4. Felduntersuchungen

Die Lage der Kleinrammbohrungen ist im Lageplan der Anlage 1 dargestellt. Die Profile
sind entsprechend den Kennzeichnungen der DIN 4023 in vier von Nordost nach Sid-
west verlaufenden Schnitten (s. Anlagen 2.1 bis 2.4) dargestellt.

AuRerhalb der Bestandsgebsude (KRB1 bis KRB8 sowie KRB21 bis KRB23) wurden
zunachst teils Oberflachenbefestigungen aus 8 cm starkem Betonpflaster sowie flachig
mit Ausnahme der KRB4 oberflachlich kinstliche Auffullungen erbohrt. Diese bestehen
oberflachlich noch aus ungebundenem Oberbau in Form von grauen Diabasschottern
und rotem Sandbett der Pflasterflachen, in tieferen Lagen bestehen die kiuinstlichen Auf-
fullungen tiberwiegend aus undifferenzierten Anschittungen von brauner bis schwarzer
Farbe. Diese Auffilllungen sind Gberwiegend von sandiger sowie untergeordnet schiuffi-
ger KorngréRe mit Beimengungen der verbleibenden Korngréen. Teils handelt es sich
um umgelagerte natiirlich gewachsene Béden ohne nennenswerte Fremdbestandteile,
teils liegen die Aufflllungen als Boden-Bauschutt-Gemische mit Beimengungen minera-
lischer anthropogener Femdbestandteile in Form von Ziegelbruch und Betonbruch. Im-
mer wieder wurden auch dunkle bis schwarze kiinstliche Auffullungen erbohrt, die of-
fensichtlich aus der Glasherstellung stammen. Diese Auffullungen beinhalten teils
Asche, Kohle, Schlacke und Glasbruch. In der gebdudenahen Kieinrammbohrung
KRB22 reichen die kinstlichen Auffullungen bis in eine Tiefe von 3,65 m (415,25 m
NN). In den ibrigen Aufschliissen reichen die kiinstlichen Auffillungen lediglich bis in
eine Tiefe von ca. 0,40 m (KRB23: 417,55 m NN) bis 1,30 m (416,90 m NN).

In den Kleinrammbohrungen innerhalb des Gebaudes wurden unter rund 7 cm  bis 12
cm starkem Beton lediglich in der KRB10 im Hinterfiillbereich des danebenliegenden
Kellers sowie in der der KRB12 kiinstliche Auffullungen festgestellt. Diese bestehen aus
rotbraunen, grauen und braunen Kiesen denen in der KRB10 auch mineralische anth-
ropogene Fremdbestandteile in Form von Betonbruch beigemengt waren.
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Unterhalb der kiinstlichen Auffullungen folgen im AuBenbereich zundchst sandige
Deckschichten von hellbrauner, brauner und grauer Farbe. Diese werden teils von einer
bindigen Zwischenschicht aus weichen bis steifen Tonen von rotbrauner Farbe sowie
organischen Schluffen von griingrauer Farbe sowie Sanden und Kiesen mit sehr hohen
Feinanteilgehalten von rotbrauner Farbe unterlagert. Innerhalb des Gebaudes findet
sich diese Schicht in der KRB12 wieder.

Bis in die Aufschlussendtiefen wurden dann wechselnd Sande und Kiese mit jeweils
hohen Anteilen der anderen Hauptbodenart erbohrt. Die Béden waren von brauner und
rotbrauner sowie hellbrauner bis grauer Farbe.

Sensorische Auffalligkeiten wurden nicht festgestellt. Grundwasser wurde im Zuge der
Aufschlussarbeiten nicht angetroffen.

5. Laboruntersuchungen

Aus den Kleinrammbohrungen KRB1 bis KRB13 wurden tiefen- und schichtendifferen-
zierte Bodenproben entnommen. Die entnommenen Bodenproben wurden auf ihren
Gehalt an Mineralélkohlenwasserstoffen (MKW C10-Cao), polycyclischen aromatischen
Kohlenwasserstoffen (PAK), Halb- und Schwermetallen im Feststoff und Eluat
(SM8restenat) beziehungsweise Fluorid im Eluat hin untersucht.

Die folgenden Proben wurden entsprechend dem festgelegten Untersuchungspro-
gramm untersucht:

Aufschluss und Materialart

Entnahmetiefe Untersuchungsparameter

Boden

A, Schluff, t,u,s, g
- MKW -Ca0, PAK, SM8
KRB10,20-1,00m (Kohle, Schiacke) C10-Cao, , Fest/Eluat

KRB1 1,00-2,00 m Sand, u, g MKW C10-Ca0, PAK

ING.-BURO DR. RUPPERT UND FELDER GMBH
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Aufschluss und Materialart Untersuchungsparameter
Entnahmetiefe
Boden
A, Sand, u, g

KRB2 0,20 - 1,00 m

(Ziegelreste, Asche)

MKW C10-Ca0, PAK, SM8FestEluat

KRB3 0,20-0,70 m

A Sand, t u, g
(Ziegelreste)

MKW C10-Ca0

KRB4 0,00-1,00m Sand, u, g SM8FestEluat, Fluorideiuat
A, Schiuff, t, s, g
- ' e MKW C10-C
KRB5 0,50 - 0,80 m (Ziegelbruch) 10-Ca0
KRB52,00-3,00m Sand, u, g MKW C10-Cao
KRB5 3,00-4,00 m Sand, u, ¢ MKW C10-Cao
A Sand, u, g
- ' v MKW C10-Ca40, PAK, SM8
KRB6 1,00-2,00 m (Ziegelreste) 10-Cao Fest/Eluat
A, Sand, u, g

KRB6 2,00 - 3,60 m

(Ziegelreste, Kohle)

MKW C10-Ca0, PAK, SM8FestiEiuat

KRB6 3,60 - 4,00 m

Sand, u, g

MKW C10-Cs0, PAK

KRB7 0,00-0,50 m

A, Sand, u, g
(Ziegelreste)

MKW C10-Ca0, PAK, SM8Fest/Eluat

KRB8 1,00 - 1,70 m

Schiuff, s, g
(Glasbruch, Asche)

MKW C10-Ca0, PAK, SMB8FrestiEiuat

KRB9 0,10 - 0,50 m Kies, u, s, x MKW C10-Cao
A, Kies, u, s
KRB10 0,20 - 0,50 m (Betonbruch) MKW C10-Ca0
KRB11 0,20 - 0,50 m Kies, u, s, x MKW C10-Cao
KRB12 0,15-0,30 m A Kies, u, s MKW Ci10-Cao
KRB13 0,20 - 0,50 m Kies, u, s MKW C10-Cao
Beton
KRB9 0,00 - 0,07 m Betonplatte MKW C10-Ca0
KRB10 0,00 - 0,11 m Betonplatte MKW C10-Cao

ING.-BURD DR. RUPPERT UND FELDER GMBH

Gottlieh-Keim-Strafle 23 Tel.: 0921-88 06 0

95448 Bayreuth

E-Mail: info@ruppert-felder.de
Fax:0921-88 06 88  www.ruppert-felder.de

Seite 10 von 24




n: DR RUPPER'I‘ & FEI.DEH BERATUNG & GUTACHTEN

BAUGRUNDLABOR
Ingenieurhiiro fiir Geotechnik - Altlasten - Bauwerksuntersuchung CHEMISCHES LABOR
AEunffncah':L:;i‘;;‘: Materialart Untersuchungsparameter
Boden
KRB11 0,00-0,11m Betonplatte MKW C10-Cao
KRB12 0,00-0,11m Betonplatte MKW C10-Cao
KRB13 0,00 -0,12 m Betonplatte MKW C10-Cao

Diese sind der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg, und dem SGS Institut Fresenius,
Bayreuth, zur Analyse Uberstellt worden.

6. Bewertungsgrundlagen

6.1 Boden- und Grundwasserschutz

Die Bewertung der in Boden- und Grundwasserproben nachgewiesenen Schadstoffge-
halte in Bezug auf den Wirkungspfad Boden — Grundwasser erfolgt gemal dem LfW-
Schreiben 3.8/1 vom 31.10.01 bzw. entsprechend der Bundes-Bodenschutzverordnung
(BBodSchV).

Im LfW-Schreiben werden Hilfswerte, Priif- und Stufenwerte fiir Stoffgehalte in
Boden, Grund- und Sickerwasser genannt. Hierbei ist die Ermittlung der Schadstoff-
konzentration am Ort der Beurteilung von zentraler Bedeutung. Dies ist bei Kontamina-
tionen oberhalb der Grundwasseroberflache der Ubergangsbereich von der ungeséttig-
ten in die geséttigte Zone, d.h. der Eintrittsort des Sickerwassers in das Grundwasser.

Bei Kontaminationen im Grundwasserbereich ist der Ort der Beurteilung das
Kontaktgrundwasser, d.h. das, die Kontamination durchstrémende, Grundwasser.

{NG.-BURD DR. RUPPERT UND FELDER GMBH
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Die Ermittlung der Schadstoffkonzentration am Ort der Beurteilung kann Uber

Bodenuntersuchungen,

Grundwasseruntersuchungen oder in-situ-Untersuchungen

(Bodenluft, Sickerwasser) mit Hilfe einer Sickerwasserprognose erfolgen. Fur die ein-
zelnen Matrices werden entsprechende Grenzwerte angegeben, mit deren Hilfe dann
auf die Konzentrationen am Ort der Beurteilung riickgeschlossen werden kann.

Hilfswerte bei Bodenbelastungen:

< Hilfswert 1:

> Hilfswert 1:

> Hilfswert 2:

Bei Unterschreitung des Hilfswertes 1 besteht i.d.R.
keine Gefahr einer erheblichen Grundwassergefahr-
dung. Weitere Untersuchungen sind dann i.d.R. nicht
erforderlich.

Bei Uberschreitung des Hilfswertes 1 sind relevante
Belastungen des Sickerwassers am Ort der Proben-
ahme zu befurchten (d.h. Uberschreitungen des Prif-
wertes fir Sickerwasser): Weitere Untersuchungen
zur Emissionsabschatzung und damit zur Sickerwas-
serprognose sind notwendig.

Bei Uberschreitung des Hilfswertes 2 ist von einer Be-
lastung des Sickerwassers Uber dem Priifwert auszu-
gehen. Weitere  Untersuchungen zur  Emis-
sionsabschatzung und damit zur Sickerwasser-
prognose sind notwendig.

Stoffkonzentrationen am Ort der Beurteilung:

< Prufwert

Ergeben die Sickerwasserprognosen mithilfe der oben
genannten Untersuchungsverfahren Unterschreitun-
gen des Prifwertes am Ort der Beurteilung, sind i.d.R.
weiterfiihrende MaRnahmen nicht erforderlich.
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> Prifwert Bei Uberschreitung des Prufwertes am Ort der
Beurteilung sind  weiterfihrende  Gefahrdungs-
abschatzungen (Ausdehnung, Frachten) zur Beurtei-
lung von Sicherungs- oder Sanierungsmalnahmen
vorzunehmen.

>Stufe 2-Wert Bei Uberschreitung des Stufe 2-Wertes am Ort der
Beurteilung sind i.d.R. SanierungsmaRnahmen erfor-
derlich

6.2 Verwertung und Entsorgung

Fur die Bewertung der Wiederverwertbarkeit von Bodenaushub sind die Zuord-
nungswerte (Z-Werte) der Technischen Regeln fiir Verwertung mineralischer Reststoffe
/ Abfalle (LAGA) vom Nov. 1997 heranzuziehen. Die Grenzwerte sind in den Anlagen
genannt. Die Analysen erfolgen in der Regel in der Gesamtfraktion.

Zuordnungswert 0 (Z0-Wert): max. zuldssige Konzentration, die einen uneinge-
schrankten Einbau des Bodens ermdglichen, d.h. die
Schadstoffgehalte in den Reststoffen/Abfallen sind mit
dem regional vorkommenden natlrlichen Bo-
den/Gestein vergleichbar.

Zuordnungswert 1 (Z1-Wert): max. zuldssige Konzentration, die einen uneinge-
schrankten offenen Einbau des Bodens unter Berlick-
sichtigung bestimmter Nutzungseinschrdnkungen er-
moglicht. Grundsatzlich gelten die Z1.1-Werte, bei de-
ren Einhaltung selbst unter ungtinstigen hydrogeologi-
schen Verhaltnissen keine nachteiligen Verschlechte-
rungen des Grundwassers auftreten.

Die Z1.2-Werte gelten fur hydrogeologisch glinstige Gebiete, die bereits eine Vorbelas-
tung des Bodens aufweisen.
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Zuordnungswert 2 (Z2-Wert): max. zulassige Konzentration, die einen einge-
schrankten Einbau mit definierten technischen Siche-
rungsmafnahmen ermdéglicht, wodurch der Transport
von Inhaltsstoffen in den Untergrund und das Grund-
wasser verhindert werden soll (z.B. im Strallenbau un-
ter versiegelten bzw. wenig durchlassigen Flachen).

In Bayern ist eine Einstufung von Bauschutt nach den Technischen Regeln fur Verwer-
tung mineralischer Reststoffe / Abfalle (LAGA) vom Nov. 1997 nicht vorgesehen. Zur
Bewertung der Wiederverwertbarkeit von Bauschutt ist der Leitfaden ,Anforderun-
gen an die Verwertung von Recycling-Baustoffen in technischen Bauwerken“ vom 15.
Juni 2005 mit UMS vom 09.12.2005 heranzuziehen. Die umweltfachlich erforderlichen
Grenzwerte sind in den Anlagen genannt.

Richtwert 1: max. zuldssige Konzentration die einen offenen Ein-
bau in technischen Bauwerken grundséatzlich ermég-
licht (RW1 - Material)

Richtwert 2: bei Uberschreitung der Richtwert 1 und Unterschrei-
tung des Richtwert 2 ist ein Einbau nur mit techni-
schen Sicherungsmaflnahmen mdéglich  (RW2-
Material)

Ist ein Wiedereinbau von Aushubmaterial nach den Technischen Regeln fur die Ver-
wertung mineralischer Reststoffe / Abfalle (LAGA) oder aufgrund des vorsorgenden Bo-
denschutzes aufgrund erhohter Hilfswerte (LfW-Merkblatt 3.8/1) bzw. Prifwerte (An-
hang 2 BBodSchV) oder eine Verwertung von Bauschutt nach dem RC-Leitfaden
nicht moglich, besteht die Mdglichkeit einer Verwertung des Aushubmaterials oder
Bauschutt nach dem Leitfaden zum Eckpunkte-Papier Verfillung von Gruben, Briichen
und Tagebauen vom 09.12.2005.

Auch in diesem Leitfaden erfolgt eine Einteilung von Bodenaushub und Bauschutt in
Zuordnungswerte (Z0- bis Z2-Zuordnungswerte). Die Analyse von Bodenaushub erfolgt
jedoch in der Feinfraktion (< 2 mm). Bauschutt wird in der Fraktion analysiert in welcher
die Verwertung vorgesehen ist (i.d.R. Gesamtfraktion).

ING.-BURO DR. RUPPERT UND FELDER GMBH
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Die Einteilung der jeweiligen Verfiilibetriebe erfolgt nach Standortkategorien. Die jewei-

lige Eignung von anfallendem Aushub- oder Abbruchmaterial fir einen Verfullbetrieb mit
definierter Standortkategorie erfolgt dann Uber die Zuordnungswerte.

Verfillkategorie N: Nassverfullung: derzeit nur in Ausnahmefallen méglich
Verflllkategorie T-A: Trockenverfillung: i. d. R. Verfillmaterial bis Z-0
Verfillkategorie T-B: Trockenverflllung: i. d. R. Verfullmaterial bis Z-1.1
Verfullkategorie T-C: Trockenverfullung: i. d. R. Verfullmaterial bis Z-2

Ist ein Wiedereinbau sowie eine Verwertung von Aushubmaterial nicht mehr méglich,
erfolgt in der Regel eine Entsorgung auf einer Deponie.

Fur die Bewertung der Entsorgung auf einer Deponie sind die Zuordnungswerte bzw.
Richtwerte der Deponieverordnung heranzuziehen.

Zuordnungswert DKO: Bei Unterschreitung der Zuordnungswerte ist eine Ab-
lagerung auf einer Inertabfalldeponie (DKO-Deponie)

maglich.

Bei Uberschreitung der DKO-Werte ist das Material je nach Héhe der Uberschreitung
auf einer abgedichteten Deponie der Klasse 1 oder héher zu verbringen.

7. Ergebnisse der Laboruntersuchungen

Die Ergebnisse der Laboruntersuchungen sind in den Anlagen 4.1 bis 4.7 dargestelit. In
der Anlage 5 sind die originalen Analyseberichte beigefugt.

ING.-BURO DR. RUPPERT UND FELDER GMBH
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7.1 Bodenproben

Die Ergebnisse sind in den Anlagen 4.1 bis 4.6 dargestellt. In der Anlage 5 sind die ori-
ginalen Analyseberichte beigefiigt.

Hinsichtlich MKW wurden lediglich in den Aufschlissen KRB1 0,4-0,9 m und KRB6 2,0-
3,6 m Konzentrationen gemessen, die mit 120 mg/kg bis 420 mg/kg jeweils tber dem
Hilfswert 1 nach dem LfW-Merkblatt 3.8/1 liegen. Diese liegen auch tber dem Z0- bzw.
Z1.1-Zuordnungswert nach dem Verfill-Leitfaden.

PAK-Konzentrationen, die Hilfswerte nach dem LfW-Merkblatt 3.8/1 Uberschreiten
wurden ebenfalls nur in diesen beiden Proben sowie in der KRB6 bei 1,0-2,0 m nach-
gewiesen. Diese lagen mit 5,38 mg/kg in der KRB1 knapp tber dem Hilfswert 1 und in
der KRB6 mit 69,4 mg/kg sogar deutlich tber dem Hilfswert 2. Die Konzentrationen lie-
gen ebenfalls iber dem Z0- bzw. Z2-Zuordnungswert nach dem Verfull-Leitfaden.

Halb- und Schwermetalle, die im Feststoff Hilfswerte nach dem LA\W-Merkblatt 3.8/1
Uberschreiten wurden lediglich in der KRB8 zwischen 1,0 und 1,3 m gemessen (Arsen
und Blei). Dies sind ebenfalls die einzigen Prifparameter im Eluat, die oberhalb der
Nachweisgrenze lagen. Diese liegen jedoch unterhalb des jeweiligen Prifwerts nach
dem LfW-Merkblatt 3.8/1 fur Sickerwasser. Hinsichtlich des Verfiill-Leitfadens liegen in
den Proben KRB8 1,0-1,3 m fir Blei und Kupfer im Feststoff zusétzlich Uberschreitun-
gen des Z0-Zuordnungwerts vor.

Die Analyse der oberflachlichen Bodenprobe aus der KRB7 ergab keine Hinweise auf

einen erhéhten Eintrag von Fluorid. Der Messwert liegt 0,4 mg/l deutlich unter dem
Prifwert des LfW-Merkblatts 3.8/1 von 0,75 mg/I.

7.2 Materialproben

Die Ergebnisse sind in den Anlagen 4.7 dargestellt. In der Anlage 5 sind die originalen
Analyseberichte beigeflgt.

ING.-BURD DR. RUPPERT UND FELDER GMBH

Gottlieb-Keim-Strafe 23 Tel.:0921-88 060  E-Mail: info@ruppert-felder.de Seite 16 von 24
95448 Bayreuth Fax: 0921- 88 06 88  www.rupperi-felder.de



I'\I: DRRUPPEHT & FEI.DEH BERATUNG & GUTACHTEN

BAUGRUNDLABOR
Ingenieurhiiro fiir Geotechnik - Altiasten - Bauwerksuntersuchung CHEMISCHES LABOR

Im Inneren des Gebaudes wurden im Nasskernbohrverfahren vor Durchfiihrung der
Kleinrammbohrungen jeweils die Bodenplatten geéffnet. Die hierbei gewonnen Bohr-
kerne wurden auf den nutzungsspezifischen Parameter MKW hin analysiert. Hierbei
wurden Konzentrationen zwischen 360 mg/kg und 2.100 mg/kg gemessen. Die hochs-
ten Konzentrationen wurden hierbei in dem Raum des Dieseltanks vorgeschaltet zum
Heizraum gemessen.

8. Bewertung der Ergebnisse und Empfehlungen zur weite-
ren Vorgehensweise

8.1 Belastungssituation des Untergrunds

Die im Folgenden beschriebene Belastungssituation stiitzt sich auf die in Kap. 7 be-
schriebenen Untersuchungsergebnisse. Aufgrund des stichprobenartigen Charakters
der Untersuchungsmethoden kann die Existenz méglicher weiterer Belastungen im Un-
tersuchungsgebiet grundsatzlich nicht vollstéandig ausgeschlossen werden.

Die Untersuchungen ergaben keine Hinweise auf einen nennenswerten Eintrag nut-
zungsbedingter Schadstoffe in den Untergrund. Wo im Innenbereich die Betonboden-
platten durch deutlich erhéhte MKW-Konzentrationen einen Umgang mit MKW erken-
nen lassen (KRB9 bis KRB13), wurden in den unmittelbar darunterliegenden Bdden
allenfalls unauffallige MKW-Konzentrationen nachgewiesen, was ebenfalls bestatigt,
dass hier keine nennenswerte Verschleppung von Schadstoffen durch die Bodenplatte
stattgefunden hat.

Einstufungsrelevante Konzentrationen umweltrelevanter Inhaltsstoffe wurden lediglich in
den optisch auffalligen und undifferenzierten Auffullungen der KRB1, KRB6 und KRB8
nachgewiesen. Diese stehen offensichtlich nicht im unmittelbaren Zusammenhang der
Grundstticksnutzung sondern beschranken sich auf auffillungstypische Kontaminatio-
nen.

ING.-BURD DR. RUPPERT UND FELDER GMBH
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8.2 Bewertung Wirkungspfad Boden - Grundwasser

Es wurden MKW-Konzentrationen nachgewiesen, die in den undifferenzierten kinstli-
chen Auffiillungen der KRB1 und KRB6 den Hilfswert 1 nach dem LfW-Merkblatt Gber-
schreiten. Bei einer Uberschreitung des Hilfswerts 1 nach dem LfW-Merkblatt muss er-
fahrungsgeman von einer Priifwertiiberschreitung am Ort der Probenahme ausge-
gangen werden.

Entsprechend der Verteilung von Kohlenwasserstoffverbindungen der Kettenlangen
C10-C22 zu den eher langkettigen Kohlenwasserstoffverbindungen bis Cao ist festzustel-
len, dass es sich bei den nachgewiesenen Kohlenwasserstoffen Uberwiegend eher
langkettige Kohlenwasserstoffverbindungen handelt. Verbindungen mit Kettenlangen <
C22 machen in den Analysenergebnissen lediglich ein Drittel an der Gesamtkonzentrati-
on aus. Diese Verbindungen sind somit relativ gering bis nicht wasserléslich. Die Mobili-
tat im Untergrund ist als gering einzustufen.

Alle Proben aus den unmittelbar darunterliegenden Béden wiesen nur noch MKW-
Konzentrationen unterhalb der Nachweisgrenze auf.

Fur den Parameter MKW kann daher kein nennenswertes Emissionspotential nachge-
wiesen werden. Eine vertikale Verfrachtung der Schadstoffe findet nicht statt, da in den
tieferliegenden Schichten keine MKW-Konzentrationen nachgewiesen werden konnten.

Entsprechend den vorliegenden Ergebnissen wird eine Priifwertiiberschreitung
am Ort der Beurteilung, d. h. dem Eintrittsort des Sickerwassers in das Grund-
wasser, ausgeschlossen. Der Verdacht einer Grundwassergefahrdung durch
MKW ist ausgerdaumt.

Ein weiterer Untersuchungs- oder Sanierungsaufwand wird hinsichtlich MKW demnach
nicht erforderlich.

ING.-BURO DR. RUPPERT UND FELDER GMBH
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8.2.2 PAK

In denselben Schichten wurden ebenfalls PAK-Konzentration gemessen, die mit
5,38 mg/kg den Hilfswert 1 bzw. mit 69,4 mg/kg sogar den Hilfswert 2 nach dem LfW-
Merkblatt 3.8/1 Uiberschreiten. Um eine Prifwerttiberschreitung am Ort der Probenahme
auszuschlieBen musste hier zusétzlich ein Saulenversuch nach dem Merkblatt Nr. 20
des Landesumweltamts Nordrhein-Westfalen [LUA NRW, 2000] durchgefiihrt werden.

Die gemessenen PAKs beschranken sich fast ausschlieRlich auf die gering mobilen
Verbindungen mit 4er-Ringen (Fluoranthen, Pyren, Benzo(a)anthracen und Chrysen)
oder komplexeren Ringkombinationen. Einzelparameter mit deutlich héherer Mobilitat in
Form der 2-er und 3-er Ringe wurden nicht oder nur untergeordnet nachgewiesen.

Die Proben aus den unmittelbar darunterliegenden Béden wiesen jeweils nur noch
PAK-Konzentrationen unterhalb der Nachweisgrenze auf. Fur den Parameter PAK kann
daher ebenfalls kein nennenswertes Emissionspotential nachgewiesen werden. Eine
vertikale Verfrachtung der Schadstoffe fand nicht statt, da in den tieferliegenden Schich-
ten keine PAK-Konzentrationen nachgewiesen werden konnten

Entsprechend den vorliegenden Ergebnissen wird eine Priifwertiiberschreitung
am Ort der Beurteilung, d. h. dem Eintrittsort des Sickerwassers in das Grund-
wasser, ausgeschlossen. Der Verdacht einer Grundwassergefdhrdung durch PAK
ist ausgerdaumt.

Ein weiterer Untersuchungs- oder Sanierungsaufwand wird beziglich PAK demnach
nicht erforderlich.

8.2.3 Halb- und Schwermetalle

In der Probe KRB8 1,0-1,7 m wurden im Feststoff Uberschreitungen des jeweiligen
Hilfswerts 1 fur Arsen und Blei festgestellt. Die jeweils begleitende Eluatuntersuchung
konnte jedoch den Verdacht einer Prufwerttiberschreitung am Ort der Probenahme
ausschlieRen. Das Emissionspotential durch die Feststoffgehalte ist daher als gering
einzustufen.
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Entsprechend den vorliegenden Ergebnissen wird eine Priifwertiiberschreitung
am Ort der Beurteilung, d. h. dem Eintrittsort des Sickerwassers in das Grund-
wasser, ausgeschlossen. Der Verdacht einer Grundwassergefihrdung durch
Halb- und Schwermetalle ist ausgeraumt.

Ein weiterer Untersuchungs- oder Sanierungsaufwand wird fur Halb- und Schwermetal-
le demnach nicht erforderlich.

8.3 Bewertung Wirkungspfad Boden - Mensch

Derzeit wird das Grundstiick als Industrieflache genutzt und eine Exposition gegenuber
méglicher Schadstoffe beschrankt sich fur das Schutzgut Mensch auf unbefestigte Be-
reiche. In diesen Bereichen wurden keine Uberschreitungen von Priifwerten nach der
BBodSchV Anhang 2 Tab.1.4 fur Industrie- und Gewerbegrundstiicke festgestellt. Eine
Gefahrdung des Schutzgutes Mensch ist daher im derzeitigen Zustand nicht zu besor-
gen.

Entsprechend den Planen des Auftraggebers sind eine hdherwertige Nutzung sowie
eine umfangreiche Umnutzung des Grundstlicks geplant. Es sollen hier ein Verbrau-
chermarkt sowie mehrere Wohnbebauungen errichtet werden. Hierdurch sind zumin-
dest im Bereich der geplanten Wohnbebauung entsprechend der BBodSchV geringere
Prufwerte fir Wohngebiete anzusetzen. In diesem Fall Gberschreitet die Einzelparame-
terkonzentrationen fiir Benzo(a)pyren in der Probe KRB6 2,0-3,6 m mit 6,1 mg/kg den
Prufwert fur Wohnflachen nach BBodSchV Anhang 2 Tab.1.4. .

Um eine Gefahrdung des Schutzgutes Mensch bei einer héherwertigen Folgenutzung
daher auszuschlieRen sollte fur die undifferenzierten und optisch auffalligen Auffullun-
gen daher gewahrleistet werden, dass diese bei Erdarbeiten eine Einbautiefe von zu-
mindest 35 cm unter geplante Gelandeoberkante einhalten oder durch eine Oberfla-
chenbefestigung aus Pflaster oder hydraulisch bzw. bituminés gebundenen Baustoffen
vor einer Exposition gegeniiber des Schutzgutes Mensch gesichert sind.
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8.4 Bewertung Wirkungspfad Boden - Nutzpflanze

Da die Flache derzeit industriell genutzt wird und ein Anbau von Nutzpflanzen in der
gegenwartigen Nutzung nicht vorgesehen ist, kommt dieser Wirkungspfad lediglich bei
einer Umnutzung, wie seitens des Auftraggebers vorgesehen, zum Tragen.

Auch hier Uberschreitet die Einzelparameterkonzentration fir Benzo(a)pyren in ver-
schiedenen Proben der undifferenzierten und optisch auffalligen Auffullungen (KRB6
1,0 m bis 3,6 m) den Prufwert fir den Wirkungspfad Boden - Nutzpflanze. Analog zu
Kapitel 8.3 sollten diese Auffullungen daher bei Erdarbeiten eine Einbautiefe von zu-
mindest 60 cm unter geplante Gelédndeoberkante einhalten oder durch eine Oberfla-
chenbefestigung aus Pflaster oder hydraulisch bzw. bituminds gebundenen Baustoffen
vor einer Exposition gegentiber des Schutzgutes Nutzpflanze gesichert sind.

8.5 Bewertung hinsichtlich der Wiederverwertung/Entsorgung

Anhand der vorliegenden Ergebnisse wird abgeschéatzt, dass sowohl die naturlich ge-
wachsen Béden als auch eher sensorisch unaufféllige kiinstliche Auffillungen tGberwie-
gend die Z1.1-Bedingungen nach dem Verfili-Leitfaden einhalten werden.

In den undifferenzierten und optisch auffalligen kinstlichen Auffillungen, die in den
Aufschlissen KRB1, KRB6, KRB8 und KRB23 erbohrt wurden, muss in Betracht gezo-
gen werden, dass aufgrund der teils sehr hohen PAK-Konzentrationen eine Verwertung
nach dem Verfill-Leitfaden nicht mehr moglich ist. Im Zuge einer reprasentativen Ab-
fallcharakterisierung kénnen die Z2-Zuordnungswerte nach dem Verfill-Leitfaden viel-
leicht noch eingehalten werden, was dann eine Verwertung in einer Grube der Stand-
ortkategorie C2 ermdglicht. Werden diese Zuordnungswerte Uberschritten, kann auf-
grund der hohen PAK-Konzentrationen nicht ausgeschlossen werden, dass eine Abla-
gerung dieser Auffillungen auf einer Deponie der Klasse DKI oder héher erfolgen
muss.
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Fur die Betonbodenplatten des Werksgebéudes wird zumindest fur die untersuchten
Bereiche abgeleitet, dass eine Entsorgung auf einer Deponie der Klasse DKI oder hé-
her erfolgen muss. Zur Reduzierung von Entsorgungsmassen wird empfohlen, diese
Bereiche gesondert abzubrechen und zu beproben. Weitere Empfehlungen zum Ge-
bauderickbau sind den Ergebnissen zur Abbruchbegehung PN 24504-gbs-01 des Ing.-
Buros Dr. Ruppert & Felder zu entnehmen.

Eine endgiiltige Bewertung der Wiederverwertbarkeit sowie der Entsorgungswege kann
jedoch erst nach Abbruch und Aushub sowie reprasentativer Beprobung im Haufwerk
entsprechend der anfallenden Kubatur stattfinden.

Bei den Erdarbeiten sollten die sensorisch auffalligen kiinstlichen Auffillungen, die eher
unauffalligen kinstlichen Auffilllungen sowie die gewachsenen Béden getrennt erfasst
und ausgehoben werden.

Eine Haufwerksbeprobung solite nach den Vorgaben der LAGA-PN 98 erfolgen. Hierbei
wird empfohlen fiir die undifferenzierten kiuinstlichen Auffillungen aufgrund der hetero-
genen Zusammensetzung eine vollumfangliche Analyse mit einer erforderlichen Pro-
benanzahl entsprechend der Kubatur des Haufwerks durchzufiihren. Die angetroffenen
natlrlich gewachsenen Bdden weisen keine Hinweise auf einstufungsrelevante anthro-
pogene Verunreinigungen auf. Hier ist sowohl entstehungsbedingt als auch Infolge der
Nutzung eine homogene Zusammensetzung und Schadstoffverteilung zu erwarten.

Nach Riicksprache mit dem vorgesehenen Verwerter kann hier méglicherweise eine
Reduzierung des Analysenumfangs entsprechend des LfU-Merkblatts ,Beprobung von
Boden und Bauschutt* vom November 2017 oder eine in-situ-Beprobung nach Abbruch
und Riickbau der Gewerbeflachen fiir eine reprasentative Abfalicharakterisierung aus-
reichend sein. Dieses Vorgehen ist jedoch mit dem vorgesehen Verwerter sowie dessen
Fremduberwachung vor Beginn der Erdarbeiten oder schon in der Planungsphase ab-
zustimmen.
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9. Zusammenfassung

Die Gamma Grundbesitzgesellschaft. mbH, Cham, beabsichtigt das Grundstiick FI.-Nr.
157/3, Gemarkung Altenstadt a. d. Waldnaab, zu erwerben und beauftragte daher das
Ing.-Blro Dr. Ruppert & Felder eine orientierende Altlastenerkundung des Bodens
durchzufuhren, um eventuelle Bodenverunreinigungen abzuklaren.

Zu einer orientierenden Erkundung des Untergrunds mit Schwerpunkt auf nutzungsbe-
dingte Schadstoffe wurden im Bereich méglicher Schadstoffzentren sowie in der Flache
des Grundstlicks insgesamt sechzehn Aufschlisse abgeteuft.

Hinweise auf umweltrelevante Eintrdge nutzungsbedingter Schadstoffe in den Unter-
grund wurden nicht festgestellt. Untersuchungen der Bodenplatte ergaben Hinweise auf
einen verstarkten Umgang mit Mineralélen. Durch Bodenuntersuchungen konnte jedoch
eine Verschleppung dieser Schadstoffe durch die Bodenplatte ausgeschlossen werden.

Im Untersuchungsgebiet auftretende kinstliche Auffiillungen mit erhéhten Anteilen
anthropogener Fremdbestandteile wie Asche, Schlacke und Glasbruch weisen jedoch
erhéhte Konzentrationen auffiillungstypischer Schadstoffe wie MKW, PAK und Halb-
bzw. Schwermetalle im Feststoff auf. Diese Verunreinigungen konnten jedoch vertikal
abgegrenzt werden bzw. durch Eluatuntersuchungen mdogliche Prufwertiberschreitun-
gen im Sickerwasser ausgeschlossen werden.

Insgesamt wird auf dem Untersuchungsgebiet eine Prifwertiberschreitung am Ort der
Beurteilung nicht abgeleitet. Weitere Erkundungs- oder Sanierungsmafnahmen sind
daher nicht notwendig.

Da die besagten kiinstlichen Auffiillungen hinsichtlich des Wirkungspfades Boden -
Mensch bzw. Boden - Nutzpflanze Prufwertliberschreitungen nach BBodSchV aufwei-
sen werden hier planerischerseits jedoch besondere Malnahmen zum Schutz der
Schutzgiiter Mensch und Nutzpflanze erforderlich.
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Bei AushubmaRnahmen sollte zumindest in diesen Auffilllungen sowie an der verunrei-
nigten Bodenplatte mit einem erhéhten Entsorgungsaufwand gerechnet werden.

Far weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfligung.

Der Bearbeiter Ing.-Biro Dr. Ruppert & FegldesgmbH
&v A

Dr. rer. nat. {}
Raoincr Ruppert <

g e

>0 Baylkalau h

Jenhs Radtke, M.Sc. Dr.rgr hat. Ruppert&
O,
\%»4" Bt:ramp{lr-:r
Ingenteu >
&4’0,7 12824 (3
"fN.:J;HQ 30
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Anlage 1
Altenstadt a.d. Waldnaab

Projekt: ehem. Sagewerk
@ KRB Kleinrammbohrung

Auftrag: 24498-aln-01

Ort;

. .. ____\,_x
>/ g
Y/ i B /LOL

Biro Dr. Ruppert & Felder | Geotechnik | Altlasten | Bauwerksuntersuchung | BAYREUTH

Ing.

e e

{1
L




Legende fir Untergrundaufschlisse nach DIN 4023

Auftrag: 24498-aln-01

Anlage 2.1

Tiefe < GW an
getroffen s N ..
| steif A A (Auffillung) u (schiuffig) ° 5| glesig) R Projekt: Sagewerk
_llele w
weich > Datum  CW Ruhe Ort: Altenstadt a.d. Waldnaab
._T (Ton) o] s(sana) o0 X (Steine)
— (Fels) schwach verwittert
-_ t (tonig) e ':'._:' s (sandig) o %0 x (steinig) ((Fels)) sé[:trfl;;/':ia;{vmen 5
S T : S(Fels) Sand (Felszersatz) NORDOST - SUDWEST
U (Sehiuff) o ° GiiKies) Labor-Nr. Bohrprobe (gestort)
D Homogenbereich
KRB13 KRB8 KRB22 KRB12 Schnitt A
m NN m NN
420.00 420.00
418,90 m NN
Pflaster, AT
418,20 m NN grau g . | -__.-i
A,Sand, f’“ '
braun oD + I
Betonverbundpflaster
417.50 A, Sand, 417.50
u,g.Xx,
Ziegelreste,
helibraun-grau A,Sand+Kies,
A Schluff u.Ziegerruch, 416135 m NN
s,g,Glasbruch, Betonbruch,
Asche,grau, graubraun Beton
steif
415,55 m NN A Kies,
Schiuff, u,s,grau
t,s,g,organisch, Bials )
Beton _— gringrau,
0.12_7 s weich 3.65 Ton,u,s,
] P _ Beton ,rotb ,
415.00 Kies,u, -, Sand,t, 3.70 ‘gl;vé?Chraun 415.00
s,rotbraun 0 u,g,rotbraun kein GW
1.00 as O Sand.u Kies,u,
. 1My ,b
I g,hellbraun-rotbraun STEEEL
Kies,u,
Sand,u, s,rotbraun
g.hellbraun-grau
kein GW
kein GW
412.50 M.dH.1:50 412.50
M.d.L. 1:200

Lage siehe Anlage 1
gez.: sch

Ing.-Biiro Dr. Ruppert & Felder | Geotechnik | Altlasten | Bauwerksuntersuchung | BAYREUTH




Legende flr Untergrundaufschiiisse nach DIN 4023 gy | Auftrag: 24498-aln-01  Anlage 2.2
—188 X7 5w angetroffen PR
lLsteif A A (Auffillung) @_u(schlufﬁg) s o| g(kiesig) Datim Projekt: Sagewerk
_Tiefe w
— = Datum GW Ruhe Ort: Altenstadt a.d. Waldnaab
lT(Ton} B s (sang) 2 X (Stelne)
= & (Fels) schwach verwittert
- EThR . e ((Fels)) stark verwittert
-_l{tonlg) i s (sandig) o%i x (steinig) entfestigt .
: S(Fels) Sand (Felszersatz) | NORDOST - SUDWEST
U (Schiuff) 3 5 G (Kies) Labor-Nr. Bohrprobe (gestort)
C] Homogenbereich

KRB23 KRB7 KRB6 KRB4 Schnitt B

m NN m NN
420.00 420.00
418,90 m NN 418,95 m NN
A Kies > B Betonverbund-
(Diabasschotter), aal\ g Pflaster
u,s,grau S e :
417,95 m NN JAE A,Sand, 417,90 m NN
A,S;nd, | o f u,g,Ziegelreste,
) u,g,Ziegelreste, S grau
°A0 A.Plastersteine, dunkelbraun : :ju 130
- grau xa— :
41750 ——— e\ _0.08 R — o 417.50
o A’!_’._ A,Sand, oo [
e 5 braun . Sand,
5 : ) Sand, o N u,g,hellbraun-
o A Kies, u,g,hellbraun > || 4 Sand, grau
"B\ 0a0 s,braun °. = u,g,
o : * 21 Ziegelreste,
; 1 A,Sand, - A8 Kor?le,
u,g,braungrau ol
- 0.90 Ton,u, % dunkelbraun
A,Sand, s,g,rotbraun, ° L‘:'ILI Ton,u,
ey u,g,Glasbruch, steif i "ﬁ s,g,rotbraun,
Ziegelbruch, ° e steif
L schwarz Sand, ° 3.60
1.30 Bear u,g, st Sand, Sand,
o . ,Sand, hellbraun-grau u,g,hellbraun u.g, —_—
41500 ——— Lo 180 u,g,grau-braun - 8 hellbraun- 415.00
B y .
'E" o Sand, 300 2
o tu.g, kein GW
aa braun
0 aa 2.30
oF Kies,
u,s,
braungrau
4.00
kein GW
412.50 M.dH.1:50 412.50
M.dL. 1:450

Lage siehe Anlage 1
gez.: sch

Ing.-Buro Dr. Ruppert & Felder | Geotechnik | Altlasten | Bauwerksuntersuchung | BAYREUTH




Legende fir Untergrundaufschliisse nach DIN 4023

Auftrag: 24498-aln-01  Anlage 2.3

Tiefe <= GW an
getroffen : ] "
Lsteif A (Auffiillung) u (schluffig) 0% | g kiesig) D?f:}[g Projekt: Sagewerk
_liele w
- Datum  CW Ruhe Ort:  Altenstadt a.d. Waldnaab
T (Ton) O e S (Sand) 0% X (Steine) |
- 2 (Fels) schwach verwittert ’
t (tonig) ‘ _.-’-' s (sandig) o% o X (steinig) ((Fels) setr?trflégteizg\{wttert .
o. S(Fels) Sand (Felszersatz) NORDOST - SUDWEST
MiBenlu) o aies) Labor-Nr. Bohrprobe (gestort)
() Homogenbereich "
KRB9 KRB5 KRB21 Schnitt C
m NN m NN
420.00 420.00
417,90 m NN
Beton- 417,40 m NN
verbund-
417.50 pflaster A Sand 417.50
’ and,
A Kies u,g,grau
416,55 m NN (Diabasschotter), A Sand 0.10
u,s,grau _ ,Sand,
S u,g,braungrau =
Beton s A.Sand, 0:70 ;
0.07 o ¢ u,g,hellbraun y ';‘\.Eahr}d. P
Kies,u, o8 f u,g,Holzkohle, iR
s,x,rotbraun asas A,Schluff, braungrau o Sienids
0.50 i ts,g, ) 7
. o * Ziegelbruch, Sand,u, g
Kies,u o b o B
W, A dunkelbraun, g.braun - 55 )
s,braun S steif Sand u ) oo.
415.00 - — g,braun e 415.00
' kein GW 1.50 B & .
o -
Sand,u, o -
g,hellbraun B 0 :
Kies,s, oleig
braun 0",
© o
kein GW ol
4.00 O3 la
kein GW
412.50 M.d.H.1:50 412.50

M.d.L. 1:200

Lage siehe Anlage 1
gez.: sch

Ing.-Biiro Dr. Ruppert & Felder | Geotechnik | Altlasten | Bauwerksuntersuchung | BAYREUTH




Legende fiir Untergrundaufschlisse nach DIN 4023

Auftrag: 24498-ain-01 Anlage 2.4

_Tiefe 7 5wy angetroffen . .
| steif lMu(Mutterboden) U (Schluff) o] G (kies) Dat py (piabas) Projekt: Sagewerk
_llcic w GW Ruhe
weich - steif . , e o Datum Ort: Altenstadt a.d. Waldnaab
A A (Auffullung) u (schluffig) oy g (kiesig)
weich (Fels) schwach verwittert
lT{Ton} T ssang) Zo| x(steine) ((Fels)) zt:trf';;’t?g‘t"”“e” )
= S(Fels) Sand (Felszersatz) NORDOST - SUDWEST
lt{tonig) . 5 s (sandig) Y x (steinig) Labor-Nr. Bohrprobe (gestort)
D Homogenbereich
KRB11 KRB10 KRB3 KRB2 KRB1 Schnitt D
m NN m NN
420.00 420.00
418,05 m NN
417,85 m NN
417,70 m NN
0.15 Mt
1 A A,Sand, _|\ﬂ M Mu
417.50 t,u,g, o laa A,Sand, 417.50
Ziegelreste, oy ug, A,Sand,
hellbraun-grau " Ziegelreste, u,g,braungrau
e o il A Schluff
416,35 m NN 416,30 m NN Sand as0 hellbraun+ tég '
u,g,hellbraun braun Kohle/Asche,
Beton — 1.90 Sand, grau,
' 011 = 55 4 Beton Kies u,g, weich-steif
lt('se)s( o ° . O A Kies, tu, hellbraun | — Sand
18,X, B . paa ,s,(geringfugi = O =
rotbraun 0D o - l © Eet(()%brlughl;glg 210 Siferaun Ton,u, o ug,
Kies ‘ 0 = o rotbraun Sand, s,g, Q.. hellbraun
u,s,braun 100 Lu, foibraun: 2 % Ton,u
415.00 = 1.00 kaln GW 2y 9rotbraun e ot 5.9, 415.00
kein GW - 220 rotbraun,
Sand, Sand, = - steif
u,g,hellbraun-grau u.g, o n. ‘ ;
f P.‘:‘ hellbraun- ° Kies,
soaa| 400 grau 20 u.s,
kein GW Foa> hellbraun-grau
kein GW e 4.00
kein GW
| 412.50 M.d.H.1:50 412.50
M.d.L. 1:250

Lage siehe Anlage 1
gez.; sch

Ing.-Burro Dr. Ruppert & Felder | Geotechnik | Altlasten | Bauwerksuntersuchung | BAYREUTH




PN 24498-aln-01 Anlage 3.1

ALTENSTADT a. d. Waldnaab
Sagewerk

Orientierende
Altlastenerkundung

= Bild 1
Standort ehem.
Impragnieran-
lage

8 (siehe KRB4)

Bild 2

Tauchbecken
der
Impragnieran-
i lage

. (Foto: Fa.

| Holzwerk

| Kraus)

ING.-BURO DR. RUPPERT & FELDER GmbH Geotechnik * Altlasten * Bauwerksuntersuchung




PN 24498-aln-01 Anlage 3.2

ALTENSTADT a. d. Waldnaab
Sagewerk

Orientierende
Altlastenerkundung

Bild 3

Schienen-
gefuhrter Kran

(siehe KRB1
bis KRB3)

| Bild 4

® Jahresstein von
! 1948 der Firma
4 Holzwerk Kraus

ING.-BURO DR. RUPPERT & FELDER GmbH Geotechnik * Altlasten * Bauwerksuntersuchung




PN 24498-aln-01 Anlage 3.3

ALTENSTADT a. d. Waldnaab
Sagewerk

Orientierende
Altlastenerkundung

Bild 5

Standort Altol-
tank (friher
Teeroltank) fur
Heizanlage

. (siehe KRB5)

Bild 6

Altélheizung

ING.-BURO DR. RUPPERT & FELDER GmbH Geotechnik * Altlasten * Bauwerksuntersuchung




PN 24498-aln-01 Anlage 3.4

ALTENSTADT a. d. Waldnaab
Sagewerk

Orientierende
Altlastenerkundung

Bild 7

' Dieseltank 1
| (siehe KRB 11)

b8 10 2021

Bild 8

Dieseltank 2
(siehe KRB 10)

108 10 2021

L

ING.-BURO DR. RUPPERT & FELDER GmbH Geotechnik * Altlasten * Bauwerksuntersuchung




PN 24498-aln-01 Anlage 3.5
ALTENSTADT a. d. Waldnaab
Sagewerk

Orientierende
Altlastenerkundung

Bild 9

Wartungsgrube
Werkstatt

(siehe KRB13)

Bild 10

Nordl. Pflaster-
flache

(sieche KRB 8,
22, 23)

ING.-BURO DR. RUPPERT & FELDER GmbH Geotechnik * Altlasten * Bauwerksuntersuchung




PN 24498-ain-01 Anlage 3.6

ALTENSTADT a. d. Waldnaab
Sagewerk

Orientierende
Altlastenerkundung

Bild 11

Dieselpumpe
(in Erdge-
schoss) nach
Leckage
(siehe KRB 11)

Bild 12

Kellerraum un-
ter leckge-
schlagener
Dieselpumpe
mit Verfarbun-
gen an Decke
und Wand (kein
Erdkontakt)
(siehe KRB 9)

ING.-BURO DR. RUPPERT & FELDER GmbH Geotechnik * Altlasten * Bauwerksuntersuchung




IIF []H HUPPEHT & FEI_DEH BERATUNG & GUTACHTEN

BAUGRUNDLABOR
Ingenieurbiiro fiir Geotechnik - Altlasten - Bauwerksuntersuchung CHEMISCHES LABOR

PN 24498-aln-01
ALTENSTADT
‘Sagewerk
‘Anlage 4.1

Kohlenwasserstoffe in Bodenproben im Feststoff

(gemaR DIN EN 14039) |
|

Probennahme: | 25.10.2021

. Feststoff [mg/kg]
Probe . Cy0Cyp | C10-Cao
KRB1 0,4-0,9 _ <50 _ 120
KRB1 1,0-1,5 _ <50 _ <50
KRB2 0,2-1,0 . <50 . <50
KRB3 0,2-0,7 _ <50 . <50
KRBS 0,5-0,8 _ <50 . 52
KRBS 2,0-3,0 . <50 _ <50
KRBS 3,0-4,0 . <50 _ <50
KRB6 1,0-2,0 '_ <50 _ 87
KRB6 2,0-3,6 _ 130 _ 420
KRB6 3,6-4,0 ‘ <50 ' <50
KRB7 0,05-0,4 . <50 _ <50
KRBS 1,0-1,3 _ <50 . 88
KRB 0,1-0,5 _ <50 : <50
KRB10 0,2-0,5 _ <50 _ 57
KRB11 0,2-0,5 . <50 _ 81
KRB12 0,15-0,3 . <50 | <50
KRB13 0,2-0,5 . <50 _ <50
Verfiill-Leitfaden: _ |
Z 0-Wert . _ 100
Z 1.1-Wert . _ 300
Z 1.2-Wert | . 500
Z 2-Wert _ | 1000

!.ﬂN-Merkblatt 3.81 i |
Hilfswert 1 | 100
Hilfswert 2 [ . 1000

Deponieverordnung: . |
Zuordnungswert DK 0 <500

ING.-BURO DR. RUPPERT UND FELDER GMEH

Gottlieb-Keim-StraBe 23 Tel.:0921-88 06 0  E-Mail: info@ruppert-felder.de
95448 Bayreuth Fax: 0921- 88 06 88 www.ruppert-felder.de



I DR.RUPPERT & FELDER | ouwetomwn

BAUGRUNDLABOR
Ingenieurhiiro fiir Geotechnik - Altlasten - Bauwerksuntersuchung CHEMISCHES LABOR

PN 24498-aln-01
'/ALTENSTADT
Sagewerk
Anlage 4.2
| |
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe [EPA Liste]
in Bodenproben [mg/kg] _ _ |
| i
Probenahme: 25.10.2021
KRB1 KRB1 KRB2 KRB6
0,4-0,9 . 1015 | 02410 | 1,0-20
Naphthalin (Napht.) _ <0,10 | <0,05 . <0,05 _ <0,15
Acenaphthylen [ <0,05 ! <0,05 | <0,05 _ <0,05
Acenaphthen _ <0,05 ' <0,05 | <0,05 ‘ <0,05
Fluoren ‘_ <0,10 | <0,05 | <0,05 | <0,10
Phenanthren . 0,22 _ <0,06 | <0,05 . 0,87
Anthracen . <0,05 ‘ <0,056 | <0,05 _ 0,12
Fluoranthen . 0,73 . <005 | <015 | 1,5
Pyren | 0,65 . <0,05 | <0,10 | 1,2
Benzo-a-anthracen | 0,33 _ <0,05 _ <0,10 : 0,91
Chrysen ‘ 0,59 . <0,056 | <0,10 | 0,97
Benzo-b-fluoranthen | 0,68 . <0,05 _ <0,10 _ 1.6
Benzo-k-fluoranthen i 0,27 | <0,05 | <0,05 | 0,59
Benzo-a-pyren (BaP) | 0,57 | <0,05 | <0,10 | 1,3
Dibenzo-ah-anthracen | <0,05 [ <0,05 <0,05 . 0,08
Benzo-g,h,i-perylen | 0,70 | <0,05 | <0,05 | 0,97
Indeno-1,2,3-cd-pyren | 0,61 | <0,05 [ <0,05 | 0,95
PAK EPA(16)-Summe | 5,38 | <0,5 . <0,10 _ 11,1
LfW-Merkblatt 3.8/1 |
Hilfswert 1 ' 5
Hilfswert 2 B 25
Verfilll-Leitfaden: |
_PAK EPA(16)-3 . | B(a)P
Z 0-Wert 3 03
Z 1.1-Wert ' 5 ' 0.3
Z 1.2-Wert | 15 ' 1

KRB6
2,0-3,6

<0,50
<0,5
<0,50
1,3
7.4
3,3
13
7.1
8,4
6,3
6,0
3,0
6,1
0,63
2,8
4.1

69,4

ING.-BURO DA. RUPPERT UND FELDER GMEH

Gottlieb-Keim-Strafe 23  Tel.: 0921-88 06 0  E-Mail: info@ruppert-felder.de
95448 Bayreuth Fax:0921-80 06 88 www.ruppert-felder.de




[T DR.RUPPERT & FELDER

Ingenieurbiiro fiir Geotechnik - Altlasten - Bauwerksuntersuchung

BERATUNG & GUTACHTEN
BAUGRUNDLABOR
CHEMISCHES LABOR

Naphthalin (Napht.)
Acenaphthylen
Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren
Anthracen
Fluoranthen

Pyren
Benzo-a-anthracen
Chrysen
Benzo-b-fluoranthen
Benzo-k-fluoranthen
Benzo-a-pyren (BaP)
Dibenzo-a,h-anthracen
Benzo-g,h,i-perylen
Indeno-1,2,3-cd-pyren

PAK EPA(16)-Summe

LfW-Merkblatt 3.8/1
Hilfswert 1
Hilfswert 2

Verfiill-Leitfaden:
PAK E_PA(IG)-Z
Z 0-Wert B
Z 1.1-Wert
Z 1.2-Wert

Probenahme: 25.10.2021

KRB6
3,6-4,0

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

<0,05

25

KRB7
0,05-0,4

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
0,07

<0,05
<0,05
<0,05
0,07

<0,05
0,05

<0,05
<0,05
<0,05

0,19

B(a)P
0,3
0,3

‘PN 24498-aln-01
ALTENSTADT
‘Sagewerk
‘Anlage 4.3

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe [EPA Liste]
in Bodenproben [mg/kg]

KRB8
1,0-1,3

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
. 016
| <005
056
0,40
0,20
0,29
040 |
014 |
026 |
<0,05
023
030

2,94

ING.-BURD DR. RUPPERT UND FELDER GMBH

Gottlieb-Keim-StraBe 23 Tel.:0921-808 06 0
95448 Bayreuth Fax: 0921- 88 06 88  www.ruppert-felder.de

E-Mail: info@ruppert-felder.de




I DR.RUPPERT & FELDER | raowstsms

Ingenieurbiiro fiir Geotechnik - Altlasten - Bauwerksuntersuchung CHEMISCHES LABOR

PN 24498-aln-01
ALTENSTADT
‘Sagewerk
_ _ ) _ \Anlage 4.4
[ | |
Schwermetall-Konzentrationen in Bodenproben [mg/kg]
(im Feststoff) |
(nach DIN EN 1SO 11885, DIN EN 12846)

Probenahme: 25.10.2021 j

As | Pb  Cd | Cr  Cu | Ni  Hg 2zn

Probe: | |

_ | | | | | | | | !
KRB1 0,4-0,9 | 59 | 33 <02 20 12 15 | 006 583
KRB20,21,0 43 | 13 <02 16 | 82 | 12 <005 418 |
KRBA4 0,0-1,0 <40 61 <02 17 | 64 | 11 <005 185 |
KRB6 1,0-2,0 67 | 37 <02 19 16 | 15 | 008 759
KRB6 2,0-3,6 68 | 50 | 03 21 17 | 16 | 010 109
KRB7 0,05-0,4 78 | 29 | <02| 20 | 16 | 14 | 0,05 706 |
KRBS 1,0-1,3 11 190 <02 | 32 62 | 22 | 007 927

| |

LAW-Merkblatt 3.8/1 i | | I
Hilfswert 1 | 10 | t00 | 10 | 0 | 00 | 100 | 2 | 500 |
Hilfswert 2 | 50 | 500 | 50 | 1000 & 500 | 500 | 10 ll 2500 |
Verfilll-Leitfaden: | . '
Z 0-Wert (Sand) 20 | 40 | o4 | % | 20 | 15 | 01 | e |
Z 0-Wert (Lehm/Schiuff) 20 | 70 1| 0 40 | 50 05 | 150 |
Z 0-Wert (Ton) 20 | 100 | 15 | 100 | 60 | 70 | 1 | 200 |

ING.-BURO DR. RUPPERT UND FELDER GMBH

Gottlieh-Keim-StraBe 23 Tel.:0921-88 060  E-Mail: info@ruppert-felder.de
95448 Bayreuth Fax:0921-06 06 88 www.ruppert-felder.de



[T DR.RUPPERT & FELDER ~ |mwes cmer

Ingenieurhiiro fiir Geotechnik - Altlasten - Bauwerksuntersuchung CHEMISCHES LABOR

Schwermetall-Konzentrationen |n Bodenproben [pg/l]
(im Eluat) _ _ '

(nach DIN EN ISO 11885, DIN EN 1483)|

Probenahme: 25.10.2021

As Pb | Cd  cCr | Cu

Probe:

KRB1 0,2-1,0 | <5 | <5 | <05 | <5 | <5
KRB2 0,2-1,0 | <5 <5 <05 <5 <5
KRB4 0,0-1,0 | <5 [ <5 | <05 | <5 | <5
KRBS6 1,0-2,0 <5 | <5 | <05 <5 | <5
KRB6 2,0-3,6 | <5 | <5 [ <05 | <5 | <5
KRB7 0-0,5 <5 | <5 | <05 <5 | <5
KRBS 1,0-1,7 | 6 | 12 <05 <5 <5

LfW-Merkblatt 3.8/1 | ! | | |
Prifwert | 10 25 5 50 50

Verfiill-Leitfaden:

Z 0-Wert 10 | 20 | 2 | 15 | 50
Z 1.1-Wert 10 | 25 | 2 | 3060 50
Z 1.2-Wert " s0 | 100 | 5 | 75 | 150
Z 2-Wert | 60 | 200 | 10 | 150 | 300

Ni

<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5

50

40
50
150
200

PN 24498-aln-01
ALTENSTADT

‘Sagewerk
:Anlage 4.5

Hg

<02
<0,2

| <02 |

<0,2
<0,2 |
<0,2 |
<0,2 |

0.2

| 0,2(05) |

=
2

Zn

<50
<50
<50
<50
<50
<50
<50

500

100
100
300
600

ING.-BURO DR. RUPPERT UND FELDER GMBH

Gottlieh-Keim-Strafle 23  Tel.:0921-88 060  E-Mail: info@uuppert-felder.de
95448 Bayreuth Fax:0921-88 06 80  www.ruppert-felder.de




[T DR.RUPPERT & FELDER

Ingenieurhiiro fiir Geotechnik - Altlasten - Bauwerksuntersuchung

BERATUNG & G

UTACHTEN

BAUGRUNDLABOR

CHEMISCHES L

ABOR

FIuorig-Konz_entFa:tionen in Boden_proben_[pg/I]

(im Eluat) |
(nach DIN EN ISO 38405-4)

Probenahme: 25.10.2021 : '_ i

| Fluorid |
Probe: _
KRB4 0,0-1,0 | 400
LAW-Merkblatt 3.8/1 |
Prufwert L %0
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ALTENSTADT
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\Anlage 4.6
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ALTENSTADT
‘Sagewerk
‘Anlage 4.7

Kohlenwas§er_stoffe in Materialproben [mg/kg]
(geman DIN EN 14039)

Probennahme: 25.10.2021

Probe -

KRB9 0-0,07 . 600
KRB10 0-0,11 2100
KRB11 0-0,11 . 360
KRB12 0-0,11 110
KRB13 0-0,12 360
Leitfaden R_ecyclingbaustoffe: |

Richtwert 1 | 300

Richtwert 2 | 1000

LAGA-Richtlinie:

Z 0-Wert 100
Z 1.1-Wert . 300
Z 1.2-Wert _ 500
Z 2-Wert _ 1000

Verfill-Leitfaden:

Z 0-Wert 100 |
Z 1.1-Wert : 300 |
Z 1.2-Wert __ 500 |
Z 2-Wert _ 1000

Daponieverordnuna: ;
Zuordnungswert DKO | 500

ING.-BURO DR. RUPPERT UND FELDER GMBH

Gottlieh-Keim-Strafe 23  Tel.:0921-88 060  E-Mail: info@ruppert-felder.de
95448 Bayreuth Fax:0921-88 06 88 www.ruppert-felder.de
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Ingenieurbiiro fiir Geotechnik - Altlasten - Bauwerksuntersuchung CHEMISCHES LABOR

PN 24498-aln-01
ALTENSTADT a. d. Waldnaab
Sagewerk

Orientierende
Altlastenerkundung

Anlage 5

ORIGINAL-ANALYSENBERICHTE

ING.-BURD DR. RUPPERT UND FELDER GMBH

Gottlieb-Keim-Strafe 23 Tel.:0921-88 060  E-Mail: info@uuppert-felder.de
95440 Bayreuth Fax:0921- 68 06 88  www.ruppert-felder.de



Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaf DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *} * gekennzeichnet.

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Ing.-Biiro Dr. Ruppert und Felder GmbH

Gottlieb-Keim-Strafle 23
95448 Bayreuth

PRUFBERICHT 3209910 / 3 - 149185 / 2

Der Schrégstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer enispricht der aktuellen Version des Priifberichts. Diese Version ersetzt alle
vorherigen Versionen dieses Priifberichts. Bitte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen.

3209910 / 3 PN 24498-ain-01 jr ALTENSTADT Sédgewerk

Auftrag

Altlastenerkundung

<

o= AGROLAB 5

Your labs. Your service.

17.11.2021
27065129

Datum
Kundennr.

Analysennr. 149185 / 2 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 26.10.2021
Probenahme 25.10.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRB1 0,4-0,9

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff ) - S
|Analyse in der Fraktion < 2mm | ! |  DIN 19747 : 2009-07
|Trockensubstanz % o 86,6 0,1 DIN EN 14346 : 2/(\)07-03. Verfahrer|
|Fraktion < 2 mm (Wégung) % | 63.1] 0,1 DIN 19747 : 2009-07
|Kénigswasseraufschiufy _ DIN EN 13657 : 2003-01
{Arsen (As) mg/kg | 5,9 4 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
|Blei (Pb) mg/kg | - 33 4 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
|{Cadmium (Cd) makg | <0,2| 0,2 | DINEN ISO 11885 : 2009-09
|Chrom (Cr) Img/kg | 20 2 | DINEN iSO 11885 : 2009-09
\Kupfer (Cu) mg/kg ] 12| 2 | DIN EN ISO 11885 : 2009-09
[Nickel (Ni} Imgkg | 15/ '3 B DIN EN ISO 11885 : 2009-09 |
|Quecksilber (Hg) Imgikg | 0,06 0,05 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
|Zink (Zn) Imglkg 58,3 2 | DIN EN ISO 11885 : 2009-09.
|Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50| 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
. = . | _ : KW/04:2019-09
'Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg ’ 120 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA

KW/04 : 2019-09

Naphthalin |ma/kg. <0,10 % 01 | _DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthylen ma/kg <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthen ma/kg | <0,05 005 |__DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoren ma/kg <0,10™| 01 _ DIN 38414-23 : 2002-02
Phenanthren mg/kg 0,22 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Anthracen ___|mg/kg <0,05| 005 | | DIN38414-23 :2002-02
Fluoranthen mg/kg 0,73 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02
Pyren - |matkg 0,65/ 0,05 - DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)anthracen {malkg 0,33/ 005 | | DIN38414-23:2002-02
Chrysen - \mg/kg 0,59 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(b)fluoranthen ma/kg 0,68 0.05 __DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(kj)fluoranthen |mg/kg 0,27| 1005 | _|_DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)pyren Img/kg 0577 | 005 | | DIN 38414-23 : 2002-02
Dibenz(ah)anthracen |malkg <0,05| - 005 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
Benzo(ghi)perylen |mg/kg 0.70 0,05 | _ DIN 38414-23 : 2002-02 |
Indeno(1,2,3-cd)pyren B [makg | 0,64 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschéaftsfihrer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Paul Wimmer
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gema® DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschlieflich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

<
AGROLAB Labor GmbH Jm AGROLARB P

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 17.11.2021
Kundennr. 27065129
PRUFBERICHT 3209910/ 3 - 149185/ 2
Kunden-Probenbezeichnung KRB1 0,4-0,9
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PAK-Summe (nach EPA) |mg/kg ] 5,38 ¥ | | Berechnung aus Messwerten der
1 _ 1 L 1 _Einzelparameter
Eluat
Eluaterstellung | | | DIN 38414-4 : 1984-10
Temperatur Eluat [°C 21,8 | o DIN 38404-4 : 1976-12
pHwert | 7.2 _ 0 DIN 38404-5 : 2009-07
elekirische Leitfahigkeit \uS/em 12| 110 _DIN EN 27888 : 1993-11 |
Arsen (As) | mgl/l ‘ <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 |
Blei (Pb) [ma/l _ <0,005 0,005 | | DINENISO 17294-2:2017-01 |
Cadmium (Cd) 'mg/| | <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
|Chrom (Cr) | ma/l | <0,005| | 0,005 | ~ DINENISO 17294-2: 2017-01
Kupfer (Cu) | mg/l <0,005 0,005 DIN EN SO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) |mafi <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) _‘ma/l | _<0,0002| 100002 | | DINENISO 12846 : 2012-08
\Zink (Zn) |mg/! | <0,05| 0,05 ~ DINEN ISO 172942 : 2017-01

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

m) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhbht werden, da Matrixeffekte bzw. Subslanziiberlagerungen eine Quantifizierung
erschweren.

a) siehe Anmerkung

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spaite Ergebnis bedeutel, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Fesistoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 27.10.2021
Ende der Priifungen: 02.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlielllich auf die gepriften Gegensténde. In Fallen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemdf der mit lhnen schriftlich geméan
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400
serviceteam1.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch libermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
gliltig.

Seite 2 von 2
AG Landshut Geschéftsfihrer "oy
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gema® DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschliefllich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

N

<= AGROLAB ™"

Your labs. Your service.

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Ing.-Biiro Dr. Ruppert und Felder GmbH

Gottlieb-Keim-Strafle 23
95448 Bayreuth

PRUFBERICHT 3213916 /3 - 164178 / 3

Der Schrégstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Priifberichts. Diese Version ersetzt alle
vorherigen Versionen dieses Priifberichts. Bitte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen.

3213916 / 3 PN 24498-aln-01 jr ALTENSTADT Sédgewerk

Auftrag

Altlastenerkundung

Kundennr.

19.11.2021
27065129

Analysennr. 164178 / 3 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 08.11.2021
Probenahme 25.10.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRB1 1,0-1,5
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff o .
[Analyse in der Fraktion < 2mm ,l | _ |  DIN 19747 :2009-07 |
|Trockensubstanz j% N 90,2 0,1 DIN EN 14346 : 2207-03, Verfahreq'
Fraktion < 2 mm (Wagung) % 53,6 0,1 DIN 19747 : 2009-07
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 | 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
| KW/04 : 2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 | 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
| KW/04 : 2019-09
Naphthalin ma/kg <0,05 | 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Acenaphthylen |malkg_ <0,05/ 1 005 | | DINISO 18287 : 2006-05 _
Acenaphthen malkg <0,05| 0,05 | DIN ISO 18287 : 2006-05
Fluoren - mg/kg <0,05 [ 005 | DIN ISO 18287 : 2006-05
Phenanthren ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Anthracen ma/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 : 2006-05
|Fluoranthen B [ma/ka <0,05| 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
\Pyren Ima/kg <0,05 | 005 | __ DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(a)anthracen ma/kg <0,05| | 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Chrysen [ma/kg <0,05| 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(b)fluoranthen {ma/kg a <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DiN 1SO 18287 : 2006-05
Benzo(a)pyren ma/kg <0,05 | 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
|\Dibenz(ah)anthracen ma/ka _ <0,05 0.05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(ghi)perylen ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Indeno(1,2.3-cd)pyren ma/kg <0,05/ 0.05 | DIN SO 18287 : 2006-05 _
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
L - Einzelparameter

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spaite Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage

verfigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubslanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die

Originalsubstanz.

AG Landshut Geschaftsfiihrer
HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich
Ust/VAT-Id-Nr.: Dr. Paul Wimmer

DE 128 944 188
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gema DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.
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AGROLAB Labor GmbH dm AGROLAB 5*°-°

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 19.11.2021

; Kundennr. 27065129
PRUFBERICHT 3213916/ 3 - 164178/ 3

Kunden-Probenbezeichnung KRB1 1,0-1,5

Beginn der Priifungen: 09.11.2021
Ende der Priifungen: 11.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiieflich auf die gepriiften Gegenstande. In Féallen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten, Die auszugsweise Vervielfdltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden geméf der mit Ihnen schriftlich geméafi
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400
serviceteam1.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
giiltig.
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaf DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschliefllich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str, 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Ing.-Buiro Dr. Ruppert und Felder GmbH

Gottlieb-Keim-Stralle 23
95448 Bayreuth

PRUFBERICHT 3209910 / 3 - 149186 / 2

Der Schrégstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Priifberichts. Diese Version ersetzt alle
vorherigen Versionen dieses Priifberichts. Bitte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen.

3209910 / 3 PN 24498-ailn-01 jr ALTENSTADT Sédgewerk
Altlastenerkundung

Auftrag

N

o= A\GROLAB "o

Your labs. Your service.

Kundennr.

17.11.2021

27065129

Analysennr. 149186 / 2 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 26.10.2021
Probenahme 25.10.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRB2 0,2-1,0
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff - B _
|Analyse in der Fraktion < 2mm | DIN 19747 : 2009-07 J
Trockensubstanz i% 88,9 0,1 DIN EN 14346 : 2207-03. Verfahre
Fraktion < 2 mm (Wagung) |% 64.9| 0.1 DIN 19747 : 2009-07 |
Kénigswasseraufschiuld ! | - — | _DINEN 13657 : 2003-01 |
Arsen (As) _!_mg/k_g 4,3 4 | DIN EN ISO 11885 : 2009-09 |
Blei(Pb) mgjkg 13 4 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Cadmium (Cd) :mg/kg <0,2| 0,2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Chrom (Cr) [markg 16 | 2 | DIN EN ISO 11885 : 2009-09 |
Kupfer (Cu) _ |mgkg | 82 2@ | 2 | DINEN ISO 11885 : 2009-09 |
Nickel (Ni) \mg/kg 12| [ 3 | DIN EN ISO 11885 : 2009-09
|Quecksilber (Hg) makg | <0,05/ [ 005 | DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Zink (Zn) |makg | 41,8 2 | DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 | DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
i 1 I | KWI/04:2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09
Naphthalin mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthylen ma/kg <0,05| 0.05 DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthen |ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 _
Fluoren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Phenanthren makg | <0,05/ 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Anthracen mg/kg | <0,05| 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
Fluoranthen Imakg | ~ <0,15™ 0,15 DIN 38414-23 : 2002-02
Pyren - ma/kg | <0,10™ 0.1 | DIN 38414-23 : 2002-02
\Benzo(a)anthracen |malkg <0,10™ 0.1 DIN 38414-23 : 2002-02
[Chrysen mg/kg <0,10 ™ 0.1 | DIN 38414-23 : 2002-02
|Benzo(b)fiuoranthen | mal/kg <0,10 ™| |04 _ DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(k)fluoranthen Imgkg <0,05| 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)pyren ma/kg <0,10™ 0,1 | DIN 38414-23 : 2002-02
|Dibenz(ah)anthracen |ma/kg <0,05 0,05 _ DIN 38414-23 : 2002-02
|Benzo(ghijperylen mg/kg <0,05! 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02
llndeno( 1,2,3-cd)pyren ma/kg <0,05| 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02
Seite 1 von 2
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind geman DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

P
AGROLAB Labor GmbH 4= AGROLAR c°-°

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 17.11.2021
Kundennr. 27065129
PRUFBERICHT 3209910/ 3 - 149186/ 2
Kunden-Probenbezeichnung KRB2 0,2-1,0
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PAK-Summe (nach EPA) |mg/kg | n.b.| L | Berechnung aus Messwertsn der
I —— [ 1 | inzelparameter
Eluat o : :
Eluaterstellung - __ B | DIN 38414-4 : 1984-10
Temperatur Eluat. — °C 1 208 0 | DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert | 7.6 .0 DIN 38404-5 : 2009-07 |
elektrische Leitféhigkeit |uS/em 23 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Arsen (As) |mg/l | <0,005| 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) malt <0005, | 0005 | | DINEN ISO 17294-2: 2017-01
Cadmium (Cd) Img/l <0,0005 0,0005 | | DINEN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr). Iman | <0,005| | 0005 | | DINEN'SO 172942 2017-01_
Kupfer (Cu) mgl/l <0,005 0.005 DIN EN 1SO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) - mg/I ~ <0,005 | 0,005 | | DINEN iSO 17294-2:2017-01 |
Quecksilber (Hg) mg/l | <0,0002| | 0,0002 | DIN EN ISO 12846 : 2012-08 |
Zink (Zn) mg/l <0,05| - 0,05 _] DIN EN ISO 17294-2: 201701 |

m) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhéht werden, da Matrixeffekte bzw. Substanziiberlagerungen eine Quantifizierung
erschweren.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die paramelerspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 27.10.2021
Ende der Priifungen: 02.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die gepriiften Gegenstande. In Fallen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemaf3 der mit thnen schriftlich gemaf
Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400

serviceteam1.bruckberg@agrolab.de

Kundenbetreuung

Dieser elektronisch libermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
glltig.
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschlielich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnel.
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AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Ing.-Biro Dr. Ruppert und Felder GmbH
Gottlieb-Keim-Strafle 23
95448 Bayreuth

Datum 17.11.2021
Kundennr. 27065129

PRUFBERICHT 3209910/ 3 - 149187 / 2

Der Schrégstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Priifberichts. Diese Version ersetzt alle
vorherigen Versionen dieses Priifberichts. Bifte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen.

Auftrag 3209910 / 3 PN 24498-ain-01 jr ALTENSTADT Sagewerk
Altlastenerkundung
Analysennr. 149187 / 2 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 26.10.2021
Probenahme 25.10.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRB3 0,2-0,7
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff B ) _ _
Analyse in der Fraktion < 2mm [ ,' 1 | DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % l ° 93,2 0,1 | | DINEN 14346 : 2/(\)07-03, Verfahre
Fraktion < 2 mm (Wagung) % [ 52,6/ 01 | DIN 19747 : 2009-07

Kohlenwassersioffe C10-C22 (GC) img/kg <50 50 | | DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA |

_ - 1 | | | A KW/04:2019-09 |
|[Kohlenwasserstoffe C10-C40 |mg/kg <50 50 | DINEN 14039 : 2005-01 + LAGA
L o | —

. g l N | .' | KW/04 : 2019-09 |

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b, in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfligbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 27.10.2021
Ende der Priifungen: 02.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriften Gegensténde. In Féllen, wo das Priflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemég der mit lhnen schriftlich geméi
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400

serviceteam1.bruckberg@agrolab.de

Kundenbetreuung

Dieser elektronisch libermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
guiltig.
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AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Ing.-Blro Dr. Ruppert und Felder GmbH

Gottlieb-Keim-Strafle 23
95448 Bayreuth

Datum 17.11.2021
Kundennr. 27065129

PRUFBERICHT 3209910/ 3 - 149188 / 3

Der Schrégstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Priifberichts. Diese Version ersetzt alle
vorherigen Versionen dieses Priifberichts. Bilte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen.

Auftrag 3209910/ 3 PN 24498-aln-01 jr ALTENSTADT Sagewerk
Altlastenerkundung

Analysennr. 149188 / 3 Mineralisch/Anorganisches Material

Probeneingang 26.10.2021

Probenahme 25.10.2021

Probenehmer Keine Angabe

Kunden-Probenbezeichnung KRB4 0,0-1,0

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

Feststoff )

Analyse in der Fraktion < 2mm | | DIN 19747 : 2009-07

Trockensubstanz % o 94,4 0,1 DIN EN 14346 : 2»(307-03, Verfahrer|

Fraktion < 2 mm (Wé&gung) [%_ ] 64,3| — 0,1 — DIN 19747 : 2009-07 |

Kénigswasseraufschiuf} ' —_ DIN EN 13657 : 2003-01

Arsen (As) mg/kg <4,0| 4 ~ DIN EN ISO 11885 : 2009-09

Blei (Pb) ma/kg 6,1 4 _DIN EN SO 11885 : 2009-09

Cadmium (Cd) ma/kg <0,2| 0,2 _DIN EN ISO 11885 : 2009-09

Chrom (Cr)  mgkg | 17| 2 | DIN EN ISO 11885 : 2009-09

Kupfer (Cu) 'malkg 6,4 2 'DIN EN 1SO 11885 : 2009-09

Nickel (NI ma/kg 11 3 _DIN EN 1SO 11885 : 2009-09

Quecksilber (Hg) - ma/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 12846 : 2012-08

Zink (Zn). N ma/kg 18,5 2 DIN EN ISQ 11885 : 2009-09

Eluat ) ) _

Eluaterstellung | | | | DIN 38414-4 : 1984-10 |

Temperatur Eluat B 1°C 20,5 0 DIN 38404-4 : 1976-12 |

pH-Wert _ 69 0 __DIN 38404-5 : 2009-07 |

elektrische Leitfahigkeit |uSicm <10 10 | DINEN 27888 : 1993-11 |

Fluorid (F) ~ lman 04 | 02 [ | DIN 38405-4 : 1985-07 |

Arsen (As) mg/| <0005 | 0,005 | DINEN SO 17294-2: 2017-01 |

Blei (Pb) |mg/ <0,005| 0,005 |- | DINENISO 17294-2; 201701 |

Cadmium (Cd) mg/l <0,0005, 0,0005 | | DINENISO 17294-2: 201701 |

Chrom (Cr) I mg/! <0,005| 0,005 DIN EN SO 17294-2: 201701 |

Kupfer (Cu) |ma/l <0,005| | 0005 [ ~ DINEN ISO 17294-2: 2017-01

Nickel (Ni) mg!/l <0,005 0,005 DIN EN I1SO 17294-2 : 2017-01

Quecksilber (Hg) \ma/l <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846 : 2012-08

Zink (Zn) - mg/l <0,05 | 005 DIN EN ISO 17294-2:2017-01
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaB DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.
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Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
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www.agrolab.de

Datum 17.11.2021

) Kundennr. 27065129
PRUFBERICHT 3209910/ 3 - 149188/ 3

Kunden-Probenbezeichnung KRB4 0,0-1,0

Erléduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 27.10.2021
Ende der Priifungen: 08.11.2021 (Verldngerung wg. Nacherfassung und/oder Plausibilititspriifung)

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichtelen Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfdlligung des Berichls ohne unsere
schrifliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemal der mit lhnen schriftlich gemas
Aufiragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise (.S, der DIN EN ISOAEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichlet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400

serviceteam1.bruckberg@agrolab.de

Kundenbetreuung

Dieser elektronisch ilibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
glltig.
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Your labs. Your service.

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Ing.-Biiro Dr. Ruppert und Felder GmbH
Gottlieb-Keim-Stralte 23
95448 Bayreuth

17.11.2021
27065129

Datum
Kundennr.

PRUFBERICHT 3209910/ 3 - 149190 / 2

Der Schrégstrich hinter der Aufirags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Priifberichts. Diese Version ersetzt alle
vorherigen Versionen dieses Priifberichts. Bitte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen.

Auftrag 3209910 / 3 PN 24498-aln-01 jr ALTENSTADT Sagewerk
Altlastenerkundung
Analysennr. 149190 / 2 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 26.10.2021
Probenahme 25.10.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRBS5 0,5-0,8
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff I o -
|Analyse in der Fraktion < 2mm | | _ | DIN 19747 :2009-07 |
Trockensubstanz % g 87,4 |01 | | DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahrer|
_ - | | | 1 A
Fraktion < 2 mm (Wagung) 1% 46,7| 01 | | DIN 19747 : 2009-07
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50| I 50 | DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
— . | | _ | _ KW/04 : 2019-09
[Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg 52 ‘ 50 | DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
1 | KW/04 : 2019-09 |

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 27.10.2021
Ende der Priifungen: 02.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiielich auf die gepriiften Gegenstédnde. In Fallen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme

verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden geméaf der mit Ihnen schriftlich gemaf
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400

serviceteam1.bruckberg@agrolab.de

Kundenbetreuung

Dieser elektronisch libermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
giltig.

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaf DIN EN ISO/IEC 1?025;2018 akkreditiert. Ausschliefslich nicht akkreditierte Vierfahren sind mit dem Symbol * *) " gekennzeichnet.
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemanR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

<
AGROLAB Labor GmbH Jm AGROLARB 5™°P

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service,
Fax: +49 (08765) 93996-28

www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Ing.-Buiro Dr. Ruppert und Felder GmbH
Gottlieb-Keim-Strafe 23
95448 Bayreuth

Datum 17.11.2021
Kundennr. 27065129

PRUFBERICHT 3209910/ 3 - 149191 / 2

Der Schrégstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Priifberichts. Diese Version ersetzt alle
vorherigen Versionen dieses Priifberichts. Bitte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen.

Auftrag 3209910 / 3 PN 24498-aln-01 jr ALTENSTADT Sadgewerk
Altlastenerkundung
Analysennr. 149191 / 2 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 26.10.2021
Probenahme 25.10.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRBS5 2,0-3,0
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

Feststoff - B B B e
Analyse in der Fraktion < 2mm | | | | | DIN 19747 :2009-07 |
Trockensubstanz % ‘ ° 92,0 | 01 | | DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahrer|
I | I | I | A
Fraktion < 2 mm (W&gung) [ % : 48,8 [ 01 | | DIN 19747 : 2009-07
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50i | 50 | | DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA

| { | | ! KW/04 ; 2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg | <50| | 50 | | DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA

| | | | KW/04 : 2019-09

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 27.10.2021
Ende der Priifungen: 02.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schrifliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden geméR der mit Ihnen schriftlich geméR
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400

serviceteam1.bruckberg@agrolab.de

Kundenbetreuung

Dieser elektronisch libermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
gultig.
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AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Ing.-Biro Dr. Ruppert und Felder GmbH
Gottlieb-Keim-Stralle 23
95448 Bayreuth

Datum 17.11.2021
Kundennr. 27065129

PRUFBERICHT 3209910/ 3 - 149192 / 2

Der Schréagstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Priifberichts. Diese Version ersetzt alle
vorherigen Versionen dieses Priifberichts. Bitte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen.

Auftrag 3209910/ 3 PN 24498-aln-01 jr ALTENSTADT Sagewerk
Altlastenerkundung

Analysennr. 149192 / 2 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 26.10.2021
Probenahme 25.10.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRBS 3,0-4,0

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff _ _ _
|Analyse in der Fraktion < 2mm | | [ [ | DIN 19747 : 2009-07 |
ITrockensubstanz % J| D 92,2| | 0,1 :| DIN EN 14346 : 2207-03, Ven‘ahrer\
|Fraktion < 2 mm (Wégung) % | 59,5, |01 | | DIN19747:2009-07 |
u.KohIenwasserstoffe C10-C22 (GC) Img/kg I <5°i 50 | DINEN ?(?/3/3(?4:-220(?15553)1; LAGA |
fKohIenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50| 50 ‘ | DIN EN 14039 ; 2005-01 + LAGA |

] KW/04 : 2019-09

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalle Ergebnis bedeutef, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichnelen Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 27.10.2021
Ende der Priifungen: 02.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiiellich auf die gepriiften Gegenstédnde. In Féallen, wo das Priflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfdltigung des Berichts ohne unsere
Schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemaR der mit Ihnen schriftlich geméi
Auftragsbestétiqgung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400
serviceteam1.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift

gultig.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
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Gottlieb-Keim-Stralle 23
95448 Bayreuth

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Ing.-Biro Dr. Ruppert und Felder GmbH

PRUFBERICHT 3209910 / 3 - 149194 / 2

Der Schréagstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Priifberichts. Diese Version erselzt alle
vorherigen Versionen dieses Priifberichts. Bitte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen.
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Datum

Kundennr.

17.11.2021
27065129

AG Landshut Geschéftsfihrer
HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich
Ust/VAT-Id-Nr.. Dr. Paul Wimmer

DE 128 944 188

Auftrag 3209910 / 3 PN 24498-ailn-01 jr ALTENSTADT Sagewerk
Altlastenerkundung
Analysennr. 149194 / 2 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 26.10.2021
Probenahme 25.10.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRB6 1,0-2,0
Einheit Ergebnis Best.-Gr, Methode
Feststoff
Analyse in der Fraktion < 2mm |l DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % e 85.6 0,1 DIN EN 14346 : 2,(307—03, Verfahrerj
|Fraktion < 2 mm (W&gung) 1% - 711 0,1 DIN 19747 : 2009-07
Kénigswasseraufschlul DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mg/kg 6,7 4 | DINEN ISO 11885 : 2009-09 |
Blei (Pb) mg/kg — 37| 4 | DINEN ISO 11885 : 2009-09
Cadmium (Cd) mg/kg 0,2 0,2 | DIN ENISO 11885 : 2009-09 |
Chrom (Cr) ma/kg 19| 2 | DINEN ISO 11885 : 2009-09
Kupfer (Cu) | ma/kg 16| 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Nickel (Ni) |ma/kg 15, 3 _DIN EN ISO 11885 : 2008-09
Quecksilber (Hg) |mg/kg ~ 0,08 0,05 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Zink (Zn) S mg/kg 75,9 2 | DIN EN 1SO 11885 : 2009-09
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
I— = - e KW/04:2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg 87 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09
Naphthalin Ima/kg <0,15™| 0,15 DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthylen ma/kg <0,05| 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02
\Acenaphthen ~ |makg <0,05| | 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoren ma/kg <0,10™ 0.1 DIN 38414-23 : 2002-02
Phenanthren mg/kg - 0,87 0,05 _ DIN 38414-23 : 2002-02
Anthracen mg/kg | 0,12 0,05 'DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoranthen 'mg/kg i 1,5 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Pyren ma/kg 1,2 0,05 _ DIN 38414-23 : 2002-02 |
Benzo(a)anthracen _|ma/kg 0,91] 0,05 | DIN38414-23 : 2002-02_|
Chrysen ma/kg 0,97 0.05 . DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(b)fluoranthen |malkg 1.6, 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(k)fluoranthen |mg/kg 0,59, 0.05 _ DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)pyren Ima/kg 1,3 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Dibenz(ah)anthracen mg/kg 0,08 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
(Benzo(ghl)pery_len Img/kg 0,97/ 005 | DIN 38414-23 : 2002-02
lindeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0,95 | 005 DIN 38414-23 : 2002-02
Seite 1 von 2

(( DAKKs

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14283-01-00



Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschlieflich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

12308633-DE-P12

DoC-0-

P
AGROLAB Labor GmbH Jm AGROLAB 5°°F

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28

www.agrolab.de

Datum 17.11.2021
Kundennr. 27065129
PRUFBERICHT 3209910/ 3 - 149194 / 2
Kunden-Probenbezeichnung KRB6 1,0-2,0
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
|PAK-Summe (nach EPA) ]mg/kg | 11,1 ¥ l Berechnung aus Messwerten der
L S N | Einzelparameter
Eluat - _ : = =
Eluaterstellung B | DIN 38414-4 : 1984-10 |
Temperatur Eluat °C | 21,0 |0 DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert | 7,5 0 DIN 38404-5 : 2009-07
elektrische Leitfahigkeit |uS/icm 51 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Arsen (As) |mal/l 1 <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) {mg/l <0,005| 10,005 | DINENTSO 1729422720 1701
|ICadmium (Cd) |mgfl _ <0,0005| 0,0005 | DINENISO 17294-2 : 2017-01
|Chrom (Cr) mg/| <0,005 0,005 | DIN EN 1SO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) mga/l _ <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) mg/| _ <0,005/| | 0,005 ~ DINEN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) ~ |man <0,0002 | 00002 _DINEN ISO 12846 : 201208
Zink (Zn) [mg/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2:2017-01 |

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht beriicksichtigt.
m) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhéht werden, da Matrixeffekte bzw. Substanziiberlagerungen eine Quantifizierung
erschweren.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiighar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Fesltstoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mil ® gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Prifungen: 27.10.2021
Ende der Priifungen: 02.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiielich auf die gepriiften Gegensténde. In Fallen, wo das Priflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhallen. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichls ohne unsere
schrifiliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemafs der mit Ihnen schriftiich gemal
Auftragsbestéligung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/EC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtel.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400
serviceteam1.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermitteite Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
gliltig.
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Ing.-Biro Dr. Ruppert und Felder GmbH

Gottlieb-Keim-Stralte 23
95448 Bayreuth

PRUFBERICHT 3209910 / 3 - 149195 / 2

Der Schrégstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Priifberichts. Diese Version erselzt alle
vorherigen Versionen dieses Priifberichts. Bitte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen.

3209910/ 3 PN 24498-aln-01 jr ALTENSTADT Sadgewerk

Auftrag

Altlastenerkundung

&

o= AGROLAB °YF

Your labs. Your service.

Datum
Kundennr.

17.11.2021
27065129

Analysennr, 149195 / 2 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 26.10.2021
Probenahme 25.10.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRB6 2,0-3,6

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff e S - B
|Analyse in der Fraktion < 2mm | ‘ | | | DIN 19747 : 2009-07
]Trockensubstanz | % 9 83’5 0,1 ‘ DIN EN 14346 : 2207-03, Verfahrer|
Fraktion < 2 mm (Wagung) % } 67,4 0.1 | DIN 19747 : 2009-07
Konigswasseraufschlul | _DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) ma/kg | - 6,8 4 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Blei (Pb) ma/kg 50| 4 | DINENISO 11885 : 2009-09
Cadmium (Cd) ma/kg 0,3 0,2 | DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Chrom (Cr) ma/kg - 21 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kupfer (Cu) B ma/kg 17 2 | DINEN SO 11885 : 2009-09
Nickel (Ni) mg/kg 16 3 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
|Quecksilber (Hg) malkg 0,10 0,05 DIN EN ISO 12846 : 2012-08 |
[Zink (Zn) I ma/kg 109 2 _DIN EN ISO 11885 : 2009-09 |
[Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg 130 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
L i i KW/04 : 2019-09 .
fKohIenwasserstoffe C10-C40 mag/kg 420 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA

KW/04 : 2019-09

|Naphthalin ma/kg <0,50") 0,5 DIN 38414-23 : 2002-02
|Acenaphthylen |ma/kg <0,5") 05 DIN 38414-23 : 2002-02
|Acenaphthen ‘mg/kg <0,50" 0.5 | DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoren ~ Imghkg | 1,349 | 05 | DIN 38414-23 : 2002-02
Phenanthren ma/kg 7.4% 0.5 | DIN 38414-23 : 2002-02
Anthracen ma/kg 3,37 0,5 | DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoranthen mg/kg 13+ 0,5 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
Pyren mgkg | 71" . 05 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
\Benzo(a)anthracen ma/kg | 8,4 | 05 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
Chrysen ma/kg 6,3 .05 _ DIN 38414-23 : 2002-02 |
Benzo(b)fluoranthen mga/kg 6,0 | 05 _ DIN 38414-23 : 2002-02 |
Benzo(k)fluoranthen ~ mgkg | 3,07 - 05 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
Benzo(a)pyren ma/kg _ 6,1+ |05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
Dibenz(ah)anthracen |ma/kg 0,63 0.5 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(ghi)perylen Imgrkg 2,8v 05 DIN 38414-23 : 2002-02
\Indeno(1,2,3-cd)pyren ~|mg/kg 41" | 05 DIN 38414-23 : 2002-02

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-Id-Nr.:
DE 128 944 188

Geschéftsfiihrer
Dr. Carlo C. Peich
Or. Paul Wimmer
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

s
<= AGROLAB %"

Your labs. Your service.

Originalsubstanz.

Beginn der Prilfungen: 27.10.2021
Ende der Prifungen: 02.11.2021

Kundenbetreuung

gultig.

AG Landshut Geschéftsfiihrer
HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich
Ust/VAT-Id-Nr.: Dr. Paul Wimmer

DE 128 944 188

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400
serviceteam1.bruckberg@agrolab.de

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht beriicksichtigt.

hb) Die Nachweis-/Bestimmungsgrenze musste erh6ht werden, da eine hohe Belastung einzelner Analyten eine Vermessung in der fiir
die angegebenen Grenzen notwendigen unverdiinnten Analyse nicht erlaubte.
va) Die Nachweis- bzw. Bestimmungsgrenze musste erhéht werden, da die vorliegende Konzentration erforderte, die Probe in den
gerétespezifischen Arbeitsbereich zu verdiinnen.
Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spaite Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Datum 17.11.2021
Kundennr. 27065129
PRUFBERICHT 3209910 / 3 - 149195/ 2
Kunden-Probenbezeichnung KRB6 2,0-3,6
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PAK-Summe (nach EPA) ‘mg/kg 69,4 ¥ | | Berechnung aus Messwerten der |
L | Einzelparameter |
Eluat - — )
Eluaterstellung [ ! | DIN 38414-4 : 1984-10
Temperatur Eluat [°C 209 0 - DIN 38404-4 : 1976-12
{pH-Wert — | —II 77, 0 | DIN 38404-5 : 2009-07
|elektrische Leitfahigkeit |uS/em 85 10 |_DIN EN 27888 : 1993-11 _
Arsen (As) [mgt <0,005 0,005 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) |ma/l <0,005 0,005 | | DINEN ISO 17294-2: 2017-01
Cadmium (Cd) - Imgn | <0,0005 0,0005 | | DINEN ISO 17294-2: 2017-01
‘Chrom (Cr) mg/! <0,005 0,005 | | DINENISO 17294-2: 2017-01
Kupfer (Cu) mg/| <0,005 0,005 | DINEN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) mg/l <0,005 0,005 | | DINEN ISO 17294-2:2017-01
Quecksilber (Hg) ma/l <0,0002 0,0002 | DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Zink(zn) mgn | <0,05/ 0,05 | DINEN SO 17284-2: 2017-01

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiie8lich auf die gepriiften Gegenstande. In Fallen, wo das Priiflabor nicht fir die Probenahme
veraniwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltiqgung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemaf3 der mit Ihnen schriftlich gemaf
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

Dieser elektronisch libermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
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Datum 19.11.2021
Kundennr. 27065129

PRUFBERICHT 3213916/ 3 - 164180 / 3

Der Schrégstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Priifberichts. Diese Version ersetzt alle
vorherigen Versionen dieses Prifberichts. Bitte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen.

Auftrag 3213916 / 3 PN 24498-aln-01 jr ALTENSTADT Sagewerk
Altlastenerkundung

Analysennr. 164180 / 3 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 08.11.2021
Probenahme 25.10.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRB6 3,6-4,0

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
)_Analyse in der Fraktion < 2mm B - | - J ~ DIN 19747 : 2009-07
|Trockensubstanz % L) 95,7 0.1 ‘ DIN EN 14346 : 2/807-03, Verfahrel'l_
|Fraktion <2 mm (W&gung) 1% i 84 | 01 | |__DIN 19747 : 2009-07
|Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA |
| | i e : _KW/04:2019-09 |
|Kohlenwasserstoffe C10-C40 [mgrkg <50 50 DIN EN 14039 : 200501 + LAGA
| : | KW/04 : 2019-09
|Naphthalin [ma/kg <0,05 0,05 | DINISO 18287 : 2006-05
|Acenaphthylen mg/kg <0,05 B 0,05 | DINISO 18287 : 2006-05
|Acenaphthen |ma/kg <0,05| | 005 | | DINISO 18287 : 2006-05
Fluoren mg/kg <0,05 0,05 | | DIN ISO 18287 : 2006-05
Phenanthren mg/kg <0,05| 0.05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Anthracen ma/kg | ~ <0,05 1 005 | DIN ISO 18287 : 2006-05 _
Fluoranthen makg | <0,05| 1 005 | DIN ISO 18287 : 2006-05
Pyren |makg | <0,05 005 | | DINISO 18287 : 2006-05
Benzo(a)anthracen |makg | <0,05| 005 | __ DINISO 18287 : 2006-05
Chrysen img/kg | <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(b)fluoranthen |ma/kg <0,05 | 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(k)fluoranthen ~ |mgkg _ <0,05] | 005 | DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(a)pyren - malkg <0,05 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
Dibenz(ah)anthracen |ma/kg <0,05 005 | __DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(ghi)perylen ~ Imgkg | <005 | 005 | | DINISO 18287 :2006-05
Indeno(1,2 3-cd)pyren mg/kg <0,05 0,05 | DIN ISO 18287 : 2006-05
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg n.b. | Berechnung aus Messwerten der
I — | Einzelparameter

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalle Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiighar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.
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Datum 19.11.2021
Kundennr. 27065129
PRUFBERICHT 3213916 / 3 - 164180/ 3
Kunden-Probenbezeichnung KRB6 3,6-4,0

Beginn der Priifungen: 09.11.2021
Ende der Priifungen: 11.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféitigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemaf der mit thnen schriftlich geméaR
Auftragsbestdtigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400

serviceteam1.bruckberg@agrolab.de

Kundenbetreuung

Dieser elektronisch tibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
gultig.
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Ing.-Blro Dr. Ruppert und Felder GmbH

Gottlieb-Keim-Stralte 23

95448 Bayreuth

Datum
Kundennr.

PRUFBERICHT 3209910 / 3 - 149196 / 2

Der Schrégstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Priifberichts. Diese Version ersetzt alle
vorherigen Versionen dieses Priifberichts. Bitte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen.

3209910 / 3 PN 24498-aln-01 jr ALTENSTADT Sagewerk

Auftrag

Altlastenerkundung

17.11.2021
27065129

Analysennr. 149196 / 2 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 26.10.2021
Probenahme 25.10.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRB7 0,05-0,4
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

Feststoff i ;
Analyse in der Fraktion < 2mm | DIN 19747 : 2009-07 |
Trockensubstanz % O 92,9 0,1 | | DIN EN 14346 : 2/?07—03, Verfahrer
Fraktion < 2 mm (W&gung) % | 50,4/ 0,1 ] DIN 19747 : 2009-07
Konigswasseraufschiufd ! ' DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) ma/kg 7.8 4 | DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Blei {Pb) ma/kg 29| 4 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Cadmium (Cd) ma/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Chrom (Cr) |malkg - 20 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
\Kupfer (Cu) |ma/kg 16/ 2 DIN EN ISO 11885 : 2008-09
Nickel (Ni) ma/kg 14 3 'DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Quecksilber (Hg) _|ma/kg 005 005 _| DINEN ISO 12846 : 2012-08 |
Zink (Zn) ma/kg 70,6 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09 |
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
I | S E— KW/04 : 2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA

! | KW/04 : 2019-09 |
Naphthalin |malkg <0,05| 0,05 | | DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthylen | mglkg <0,05' | 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthen Imgkg | <0,05 0,05 _ DIN 38414-23 : 2002-02 _
Fluoren |mg/kg <0,05' 0,05 __ DIN 38414-23 : 2002-02 |
Phenanthren mglkg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
Anthracen |ma/kg <0,05| 0,05 _ DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoranthen B Imgkg | 0,07, 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
\Pyren _imgkg | <0,05| 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
|Benzo(a)anthracen mg/kg | <0,05| 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
[Chrysen mg/kg <0,05| 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
|\Benzo(b)fluoranthen ma/kg 0,07 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
|Benzo(k)fluoranthen ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
|Benzo(a)pyren ma/kg 0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
|Dibenz(ah)anthracen Img/kg. <0,05| 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02
1Benzo{gb_i)@ryle_n |ma/ka <0,05 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02
\Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/ka <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |

AG Landshut Geschaftsfiuhrer
HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich
Ust/VAT-Id-Nr.: Dr. Paul Wimmer

DE 128 944 188
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaB DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

Datum 17.11.2021
B Kundennr. 27065129
PRUFBERICHT 3209910/ 3 - 149196/ 2
Kunden-Probenbezeichnung KRB7 0,05-0,4
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PAK-Summe (nach EPA) Img/kg '| 0,19 x) l | Berechnur)g aus Messwerten der |
A 1 1 Einzelparameter J
Eluat
Eluaterstellung - | DIN 38414-4 : 1984-10
Temperatur Eluat °C 20,7, | o | DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert | | 7,8 | 0o | | DIN 38404-5 : 2009-07
elektrische Leitfahigkeit [_pS/cm 49 110 DIN EN 27888 : 1993-11 |
Arsen (As) |mg/l . <0,005, | 0005 [ | DINENISO17294-2:2017-01 |
Blei (Pb) |mg/l ! <0,005 | 0,005 | |_OINENTSO 17204 2. 201701 |
Cadmium (Cd) mgh | <0,0005 0,0005 | DIN EN ISO 17294-2 ; 2017-01
Chrom (Cr) [mgn | <0,005 0,005 ~ DINEN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) ~ mgh | <0,005| | 0005 | | DINENISO172942:2017-01
Nickel (Ni) |mg/| | <0,005| - 0,005 | DIN EN iSO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) Img/l <0,0002 00,0002 | DIN ENISO 12846 : 2012-08
Zink (Zn) [mg/l | <0,05 [ 005 | | DINEN ISO 17294-2 : 2017-01

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht beriicksichtigt.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 27.10.2021
Ende der Priifungen: 02.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiie8lich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfiltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden geméB der mit Ihnen schriftlich gemaf
Auftragsbestétiqung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400

serviceteam1.bruckberg@agrolab.de

Kundenbetreuung

Dieser elektronisch libermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
gultig.
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Datum 17.11.2021
Kundennr. 27065129

PRUFBERICHT 3209910/ 3 - 149197 / 2

Der Schrégstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Priifberichts. Diese Version erselzt alle
vorherigen Versionen dieses Priifberichts. Bitte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen.

Auftrag 3209910/ 3 PN 24498-aln-01 jr ALTENSTADT Séagewerk
Altiastenerkundung
Analysennr. 149197 / 2 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 26.10.2021
Probenahme 25.10.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRBS8 1,0-1,3
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

Feststoff .
Analyse in der Fraktion < 2mm | DIN 19747 : 2009-07 |
Trockensubstanz % o 84,1 0,1 DIN EN 14346 : 21207-03. Verfahre
Fraktion < 2 mm (Wagung) % L 61,6 [ 01 | DIN 19747 . 2009-07
Koénigswasseraufschluf f_ | DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) ~ |Ima/kg | - b 4 | DINENISO 11885 : 2009-09
Blei (Pb) Imglkg 190/ b4 _DINENISO 11885 : 2009-09 |
Cadmium (Cd) Img/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09 |
Chrom (Cr) |ma/kg 32 2 _DIN EN ISO 11885 : 2009-09 |
Kupfer (Cu) _ Imakg | 62 2 _DIN EN ISO 11885 : 2009-09 |
Nickel (Ni) B |malkg 22 | 3 | DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Quecksilber (Hg) malkg 0,07| 0,05 | _DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Zink (Zn) |markg 92,7 2 DIN EN ISO 11885 : 2009-09
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA

BEE— e SN SN SN KW/04 : 2019-09 :
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg 88 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA

| KW/04 : 2019-09
Naphthalin matkg | <005 | 005 | _ DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthylen |ma/kg a <0,05| | 005 | __DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthen mg/kg | ~ <0,05| |l 005 | | DIN38414-23 . 2002-02
Fluoren ma/kg | <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
Phenanthren Imalkg | 0,16| | 005 | _ DIN 38414-23 : 2002-02 |
Anthracen ma/kg <0,05| | 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02 |
Fluoranthen mg/kg 0,56 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Pyren mgkg | o040, | 005 | _ DIN 38414-23 : 2002-02 |
\Benzofa)anthracen ima/kg 0,20/ 0,05 | DIN 38414-23 : 2002-02 |
Chrysen mg/kg - 0,29 | o005 | | DIN 38414-23 : 2002-02 |
Benzo(b)fiuoranthen ma/kg 0,40| 0,05 | | DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(k)fluoranthen  |malkg 0,14| 0,05 | | DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)pyren Ima/kg 0,26| | 005 |  DIN 38414-23 : 2002-02
Dibenz(ah)anthracen mglkg <0,05/| 1 005 | ‘ DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(ghijperylen Imglkg | 0,23 1 005 | ‘ DIN 38414-23 : 2002-02
\Indeno(1,2,3-cd)pyren ~ Imgkg | 0,30 B 005 | DIN 38414-23 : 2002-02
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Datum 17.11.2021
Kundennr, 27065129
PRUFBERICHT 3209910/ 3 - 149197/ 2
Kunden-Probenbezeichnung KRB8 1,0-1,3
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg | 2,94 ¥ ‘ ‘ Berechnung aus Messwerten der |
| L | | Einzelparameter
Eluat , : , _ —
Eluaterstellung | l | | DIN 38414-4 : 1984-10_
Temperatur Eluat |°c 1 20,8 10 ] DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert 8,2 0 | DIN 38404-5 : 2009-07
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 145 10 | DIN EN 27888 : 1993-11
Arsen (As) | ma/ | 0,006 0.005 | DINENISO17294-2:2017-01 |
Blei (Pb) {mg/] 0,012 0,005 L RN SURZEeE 20u|
Cadmium (Cd) \mg/l <0,0005| | 0,0005 | | DINENISO17294-2:2017-01 |
Chrom (Cr) ~ Imal | <0,005| | 0,005 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) |mg/l <0,005, | 0,005 i DINERSOT7294-28 201701
Nickel (Ni) Img/l | <0,005/| | 0,005 | | DINENISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) Imgnt | <0,0002 0,0002 | | DINEN SO 12846 : 2012-08
Zink (Zn) Ima/l i <0,05| | 005 | LR R R L iR |

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht beriicksichtigt.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spaite Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 27.10.2021
Ende der Priifungen: 03.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die gepriiften Gegenstande. In Fallen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden geméRB der mit Ihnen schriftlich geméag
Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400
serviceteam1.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch libermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
gultig.
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaf DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbel " *) * gekennzeichnet.

<
AGROLAB Labor GmbH <= AGROLAR 5°°P

Dr.-Pauling-Str, 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Ing.-Buro Dr. Ruppert und Felder GmbH
Gottlieb-Keim-StralRe 23
95448 Bayreuth

Datum 17.11.2021
Kundennr. 27065129

PRUFBERICHT 3209910/ 3 - 149212/ 2

Der Schrégstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Priifberichts. Diese Version ersetzt alle
vorherigen Versionen dieses Priifberichts. Bilte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen.

Auftrag 3209910/ 3 PN 24498-ailn-01 jr ALTENSTADT Sagewerk
Altlastenerkundung
Analysennr, 149212 / 2 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 26.10.2021
Probenahme 25.10.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRB9 0,1-0,5
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff ~ o _
|Analyse in der Fraktion < 2mm [ | | | | DIN 19747 : 2009-07
|Trockensubstanz |% \ ° 90,3‘ 01 | |DIN EN 14346 : 2/(\)07—03,Verfahrer
[Fraktion < 2 mm (Wagung) % 402 o1 | _|__DIN 19747 : 2009-07 |
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) |mg/kg <50 | 50 ‘ | DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
| | _ 1 | KW/04:2019-08
|Kohlenwasserstoffe C10-C40 'mg/kg L <50 ‘ 50 L DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
| — — — KW/04 : 2019-09

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffoparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 27.10.2021
Ende der Priifungen: 02.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiielllich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemaf der mit thnen schriftlich geméag
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S, der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400

serviceteam1.bruckberg@agrolab.de

Kundenbetreuung

Dieser elektronisch Uibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
gliltig.
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte \erfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.
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Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
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AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Ing.-Biro Dr. Ruppert und Felder GmbH
Gottlieb-Keim-Stralte 23
95448 Bayreuth

Datum 17.11.2021
Kundennr. 27065129

PRUFBERICHT 3209910 / 3 - 149213 / 2

Der Schrégstrich hinter der Aufirags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Priifberichts. Diese Version ersetzt alle
vorherigen Versionen dieses Priifberichts. Bitle vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen.

Auftrag 3209910/ 3 PN 24498-ailn-01 jr ALTENSTADT Sagewerk
Altlastenerkundung
Analysennr. 149213 / 2 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 26.10.2021
Probenahme 25.10.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRB10 0,2-0,5
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

Feststoff B _ . .
|Analyse in der Fraktion < 2mm | [ | 1 | DIN 19747 : 2009-07 |
Trockensubstanz % 8, 93,5 0,1 ‘ | DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahrer|
I | A
\Fraktion < 2 mm (Wagung) % | 46,9 | 01 | | DIN 19747 : 2009-07 {
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) ‘mg/kg ‘ <50 50 | | DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA |

B | e __KW/04 : 2019-09 !
Kohlenwasserstoffe C10-C40 ‘mg/kg | 57 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA |
! B e =% i i 1 A KW/04 : 2019-09 |

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 27.10.2021
Ende der Priifungen: 02.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiiefllich auf die gepriiften Gegenstédnde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden geméf der mit Ihnen schriftlich geméf
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400
serviceteam1.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch ilibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift

gultig.
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaf DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschlielich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.
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Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service,
Fax: +49 (08765) 93996-28
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AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Ing.-Biiro Dr. Ruppert und Felder GmbH
Gottlieb-Keim-Stralle 23
95448 Bayreuth

Datum 17.11.2021
Kundennr. 27065129

PRUFBERICHT 3209910/ 3 - 149214 / 2

Der Schrégstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Priifberichts. Diese Version ersetzt alle
vorherigen Versionen dieses Priifberichts. Bitte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen.

Auftrag 3209910 / 3 PN 24498-aln-01 jr ALTENSTADT Sadgewerk
Altlastenerkundung
Analysennr. 149214 / 2 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 26.10.2021
Probenahme 25.10.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRB11 0,2-0,5
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff _ : o o
|Analyse in der Fraktion < 2mm | | DIN 19747 : 2009-07 |
Trockensubstanz |% S 94,3 01 | | DIN EN 14346 : 2207-03, Verfahreri
Fraktion < 2 mm (W&gung) % 63,4 _O,_1_ I B _DIN 19747 : 2009-07

Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) ]mg/kg <50 50 | DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA |
I . | — KW/04 : 2019-09
81 50

Kohlenwasserstoffe C10-C40 ]Imélk_g_

" DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
_ Kwi04:2019-09

[

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfligbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 27.10.2021
Ende der Priifungen: 02.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die gepriiften Gegensténde. In Féilen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantworllich war, gelten die berichteten Ergebnisse fir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden geméf der mit Ihnen schriftlich geméas
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400
serviceteam1.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbhericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift

guiltig.
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Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Ing.-Biiro Dr. Ruppert und Felder GmbH
Gottlieb-Keim-Stralte 23
95448 Bayreuth

Datum 17.11.2021
Kundennr. 27065129

PRUFBERICHT 3209910 / 3 - 149215 / 2

Der Schrégstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Priifberichts. Diese Version ersetzt alle
vorherigen Versionen dieses Priifberichts. Bifte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen.

Auftrag 3209910/ 3 PN 24498-aln-01 jr ALTENSTADT Sagewerk
Altlastenerkundung
Analysennr. 149215 / 2 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 26.10.2021
Probenahme 25.10.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRB12 0,15-0,3
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

Feststoff . : ; ' | .
[Analyse in der Fraktion < 2mm | 1 | R 1 |  DIN 19747 : 2009-07
'|Trockensubstanz |% = 89,6/ | 01 | ‘ DIN EN 14346 : 2207-03, Verfahrer
| 1 1 i , i
[Fraktion <2 mm (W&gung) % | 549 | 01 | | DIN19747:2009-07 |
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg | <50 50 | DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA

| : 1 | KWi4:201909 |
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg ‘ <50 50 ‘ DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA |
— | KWw/04:2019-09 |

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 27.10.2021
Ende der Prifungen: 02.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die gepriiften Gegensténde. In Fallen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfdltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemaf der mit ihnen schriftlich gemaf
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400

serviceteam1.bruckberg@agrolab.de

Kundenbetreuung

Dieser elektronisch libermittelte Ergebnisbericht wurde geprift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
gliltig.

Seite 1 von 1
AG Landshut Geschéaftsfuhrer
HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich
Ust/VAT-Id-Nr.: Dr. Paul Wimmer (( DAKKS

DE 128 944 188 Deutsche
Akkreditierungsstelle

D-PL-14289-01-00
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AGROLAB Labor GmbH Jm AGROLARB 5°°°

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28

www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Ing.-Biiro Dr. Ruppert und Felder GmbH
Gottlieb-Keim-Stralte 23
95448 Bayreuth

Datum 17.11.2021
Kundennr. 27065129

PRUFBERICHT 3209910 / 3 - 149216 / 2

Der Schrégstrich hinter der Aufirags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Priifberichis. Diese Version ersetzt alle
vorherigen Versionen dieses Priifberichts. Bitte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen.

Auftrag 3209910/ 3 PN 24498-aln-01 jr ALTENSTADT Séagewerk
Altlastenerkundung
Analysennr. 149216 / 2 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 26.10.2021
Probenahme 25.10.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRB13 0,2-0,5
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff B _ B
{Analyse in der Fraktion < 2mm | | | | | DIN19747 :2009-07
| Trockensubstanz % | e 90,8 01 | | DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahrer|
It _ . - + A
Fraktion <2 mm (Wagung)  |% _. 44,3| 01 | | DIN 19747 : 2009-07
?Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg | <50 50 | DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
- . — 1 _ | | KW/04 : 2019-09 |
[Kohlenwasserstoffe C10-C40 |mg/kg <50 | 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA |

 KW/04 : 2019-09 |

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die paramelerspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiighar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 27.10.2021
Ende der Priifungen: 02.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiieflich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfdltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden geméR der mit Ihnen schriftlich geméaB
Auftragsbestétigung gelroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400
serviceteam1.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
gliltig.

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

Seite 1 von 1
AG Landshut (DEesghﬁftscf:ﬂrger
HRB 7131 r. Carlo C. Peich
Ust/VAT-Id-Nr.: Dr. Paul Wimmer (( DAKKLS

DE 128 944 188 Deutsche
Akkreditierungsstelle

D-PL-14289-01-00




Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemanl DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschlieflich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

P
AGROLAB Labor GmbH Jm AGROLAB 5°F

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Ing.-Blro Dr. Ruppert und Felder GmbH
Gottlieb-Keim-Stralle 23
95448 Bayreuth

Datum 17.11.2021
Kundennr. 27065129

PRUFBERICHT 3209910/ 3 - 149218 / 2

Der Schréagstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Priifberichts. Diese Version ersefzt alle
vorherigen Versionen dieses Priifberichts. Bitte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen.

Auftrag 3209910 / 3 PN 24498-ain-01 jr ALTENSTADT Sagewerk
Altlastenerkundung

Analysennr. 149218 / 2 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 26.10.2021
Probenahme 25.10.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRB9 0-0,07

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff _ _ _ ) _
Analyse in der Gesamitfraktion | | ‘ | I | DIN 19747 : 2009-07
Backenbrecher | | ° L . |__DIN 19747 :2009-07
Trockensubstanz [o% [ e 93,4| 01 | DIN EN 14346 : 2207-03, Verfahrer|
{Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) ‘:mg/kg ] 380[ 50 DINEN 7 W&;_zzo&sé%; LAGA
|Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg ] 600i | 50 | DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA

KW/04 : 2019-09

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 27.10.2021
Ende der Priifungen: 02.11,.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiief3lich auf die gepriften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemdR der mit lhnen schriftlich geméai
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400
serviceteam1.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermitteite Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
glltig.

DE 128 944 188

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14289-01-00
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AG Landshut Geschéftsfiihrer
HRB 7131 Dr, Carlo C. Peich
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gema® DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschlieflich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbal * *) " gekennzeichnet.

<
AGROLAB Labor GmbH Jm AGROLAB 5F°-°

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Ing.-Biiro Dr. Ruppert und Felder GmbH
Gottlieb-Keim-Strale 23
95448 Bayreuth

Datum 17.11.2021
Kundennr. 27065129

PRUFBERICHT 3209910 / 3 - 149239 / 2

Der Schrégstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Priifberichts. Diese Version ersetzt alle
vorherigen Versionen dieses Priifberichts. Bitte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen.

Auftrag 3209910 / 3 PN 24498-aln-01 jr ALTENSTADT Sagewerk
Altlastenerkundung

Analysennr. 149239 / 2 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 26.10.2021
Probenahme 25.10.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRB10 0-0,11

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff e
|Analyse in der Gesamtfraktion _! | | | DIN 19747 : 2009-07
Backenbrecher | | | | | DIN 19747 : 2009-07 |
Trockensubstanz [% | @ 96,3| ‘ 01 | DIN EN 14346 : 2;\)07-03, Verfahrer|
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg | sso'l' I 50 | "DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA |
_ | | | I I KW/04 : 2019-09
|Kohlenwasserstoffe C10-C40 lmg/kg 2100 50 | DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA |
- " | l 1 I KW/04 : 2019-09 |

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verftigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der paramelerspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffoarameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 27.10.2021
Ende der Priifungen: 02.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiiellich auf die gepriiften Gegenstande. In Fallen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfdltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigunyg ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemaf der mit thnen schriftlich geméR
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400
serviceteam1.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch Gibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
giiltig.

Seite 1 von 1
ﬁgBLaquhut Gechhéﬂscf:(]hrer
7131 Dr. Carlo C. Peich
USt/VAT-Id-Nr.: Dr. Paul Wimmer (( DAKKS
DE 128 944 188 Deutsche

Akkreditierungsstelle
0-PL-14289-01-00
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschliefllich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

<
AGROLAB Labor GmbH 4= AGROLAR SFOWP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www .agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Ing.-Blro Dr. Ruppert und Felder GmbH
Gottlieb-Keim-Stralke 23
95448 Bayreuth

Datum 17.11.2021
Kundennr. 27065129

PRUFBERICHT 3209910 / 3 - 149240 / 2

Der Schrégstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Priifberichts. Diese Version erselzt alle
vorherigen Versionen dieses Priifberichts. Bilte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen.

Auftrag 3209910/ 3 PN 24498-aln-01 jr ALTENSTADT Sagewerk
Altlastenerkundung
Analysennr. 149240 / 2 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 26.10.2021
Probenahme 25.10.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRB11 0-0,11
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

Feststoff -
[Analyse in der Gesamtfraktion | | DIN 19747 : 2009-07
Backenbrecher | — o | DIN 19747 : 2009-07 |
Trockensubstanz ]% ° 95,7 0,1 ‘ DIN EN 14346 : 2;)07-03, Verfahrer|
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mglkg <50 50 | DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA |

== _ ; ——— L KWI04:2019-09 |
Kohlenwasserstoffe C10-C40 ng/kg I 360 50 DIN EN 14038 : 2005-01 + LAGA

— o W | | | —— KW/04 : 2019-09

Erldulerung: Das Zeichen "<" oder n.b, in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfligbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 27.10.2021
Ende der Prifungen: 02.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiieflich auf die gepriiften Gegensténde. In Fallen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden geméf der mit lhnen schriftlich gemaf
Auftragsbestétiqung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400
serviceteam1.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift

gultig.
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HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind geman DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschlieflich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " ) " gekennzeichnet.

<
AGROLAB Labor GmbH dm AGROLARB 5OP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Ing.-Biiro Dr. Ruppert und Felder GmbH
Gottlieb-Keim-Stralle 23
95448 Bayreuth

Datum 17.11.2021
Kundennr. 27065129

PRUFBERICHT 3209910 / 3 - 149241 / 2

Der Schrégstrich hinter der Auftrags- und/oder Analysennummer entspricht der aktuellen Version des Priifberichts. Diese Version ersetzt alle
vorherigen Versionen dieses Priifberichts. Bitte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen.

Auftrag 3209910 / 3 PN 24498-ain-01 jr ALTENSTADT Sédgewerk
Altlastenerkundung
Analysennr. 149241 / 2 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 26.10.2021
Probenahme 25.10.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRB12 0-0,11
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Backenbrecher | ° | DIN 19747 : 2009-07 |
Trockensubstanz % ° 94,31 | 0.1 ‘DIN EN 14346 : 2207-03, Verfahrer]'_

| DIN EN 14039 : 200501 + LAGA |

|Analyse in der Gesamtiraktion ] ] i_ _‘_ { ‘ DIN 19747 : 2009-07
|

KW/04 : 2019-09

Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mgkg | <50| | 50
I £ { | | KWi04 : 2019-09 |
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg 710 [ 50 | DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA

R S ——

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfligbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffoparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 27.10.2021
Ende der Priifungen: 02.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriiften Gegensténde. In Fallen, wo das Priiflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemdaf der mit Ihnen schriftlich geméaR
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400
serviceteam1.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch Gbermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift

glltig.

Seite 1 von 1
AG Landshut Gesghéftsﬁihrer
HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich
USYVAT-Id-Nr.: Dr. Paul Wimmer (( DAKKS

DE 128 944 188 Deutsche
Akkreditierungsstelle

D-PL-14283-01-00
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*) " gekennzeichnet.
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaf DIN EN ISO/IE

1?025:2018 akkreditiert. Aussch!iefslich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "

P
AGROLAB Labor GmbH Jm AGROLARB 5°-F

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28

www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Ing.-Biiro Dr. Ruppert und Felder GmbH
Gottlieb-Keim-Strafte 23
95448 Bayreuth

Datum 17.11.2021
Kundennr. 27065129

PRUFBERICHT 3209910/ 3 - 149242 / 2

Der Schrégstrich hinfer der Auftrags- und/oder Analysennummer entsprichf der aktuellen Version des Priifberichts. Diese Version ersetzt alle
vorherigen Versionen dieses Priifberichts. Bilte vernichten Sie alle vorherigen Befundversionen.,

Auftrag 3209910/ 3 PN 24498-aln-01 jr ALTENSTADT Séagewerk
Altlastenerkundung

Analysennr. 149242 / 2 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 26.10.2021
Probenahme 25.10.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRB13 0-0,12

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff B ]
[Analyse in der Gesamtfraktion | [ 1 | DIN19747:2009-07 |
[B_a\ckentiegher ] ° | | I | DIN 19747 : 2009-07 |
ITrockensubstanz % ° 93,9 0,1 I DIN EN 14346 : 2007 03, Verfahrer|
IK_ohIenwasEstoffe C10-C22 (GC) |ma/kg <5o' | 50 | DINEN 14039 : 2005 01+ LAGA |
_ | _ | { | _KWI04 : 2019-09 |
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg 360I | 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA

| | | KW/04 : 2019-09

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spaite Ergebnis bedeutet, der beireffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

)
%3

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubslanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 27.10.2021
Ende der Priifungen: 02.11,2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiielich auf die gepriiften Gegenstdnde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gellen die berichteten Ergebnisse fir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfdltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Prifbericht werden gemdf3 der mit Ihnen schriftlich geméf
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400
serviceteam1.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch libermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift

gultig.
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USt/VAT-Id-Nr. Dr. Paul Wimmer (( DAKKS
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1. Vorbemerkungen
Die Gamma Grundbesitzgesellschaft. mbH, Cham, beabsichtigt das Grundstick FI.-Nr.
157/11, Gemarkung Altenstadt a. d. Waldnaab, zu erwerben und beauftragte daher das
Ing.-Buro Dr. Ruppert & Felder eine Orientierende Altlastenerkundung des Bodens

durchzufiihren, um eventuelle Bodenverunreinigungen abzuklaren.

Der vorliegende Bericht fasst die Untersuchungsergebnisse zusammen und bewertet
diese.

2. Unterlagen

Folgende Unterlagen wurden verwendet:

Geologische Karte von Bayern M 1 : 25 000
Blatt 6238 (digital abgerufen auf www.bayernatlas.de am 17.11.2021)

¢ Vom Auftraggeber:
Digitale Flurkarte M1:1000 (Stand: 15.10.2017)
Planunterlagen Autohaus Michael Graf M 1: 100 (Stand: 08.07.1966)
Lageplan und Planunterlagen M1:100/1000 (Stand: 06.06.2006)

e Auszlge eines Gutachtens des Sachverstandigen fur die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstticken Herrn Helmut Muller (GA Graf AZ: K 0057/06) vom
06.06.2006

e Ergebnisse von Kleinrammbohrungen durch das Ing.-Buro Dr. Ruppert & Felder,
Bayreuth

e Ergebnisse von Laboruntersuchungen durch die AGROLAB Labor GmbH, Bruck-
berg

e Ergebnisse von Baugrunduntersuchungen des Ing.-Biros Dr. Ruppert & Felder (PN
17480-bgr-01)

ING.-BURD DR. RUPPERT UND FELDER GMBH
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e Ergebnisse einer Orientierenden Altlastenerkundung des Nachbargrundstiicks Fl.-
Nr. 157/3 PN 24498-aln-01 des Ing.-Biiros Dr. Ruppert & Felder GmbH, Bayreuth
vom 24.11.2021

e Ergebnisse von Ortsbesichtigungen und Besprechungen zwischen Vertretern des
Auftraggebers, des Grundstiickseigentiimers und des Ing.-Biros Dr. Ruppert & Fel-
der

3. Situation

3.1 Lage und bisherige Nutzung

Das Grundstiick mit der FI.-Nr. 157/11, Gemarkung Altenstadt a. d. Waldnaab, befindet
sich etwa in der Ortsmitte von Altenstadt a. d. Waldnaab nahe der Hauptstra3e und liegt
in einem Mischgebiet aus Wohn- und Industriebebauung. Nach Westen hin ist es durch
ein derzeit noch bestehendes Sagewerk und nach Norden hin durch Wohnbebauung
begrenzt. Nach Siden und Osten ist es durch die Straen Karl-Hofbauer-Stral3e und
SchaumbergstralBe eingerahmt.

Das Grundstiick wurde bisher nicht durch eine Historische Erkundung vorerkundet.
Somit liegen keine Hinweise auf Altlasten oder schadliche Bodenverdnderungen aus
historischen Unterlagen vor.

Auf dem Untersuchungsgebiet befinden sich derzeit ein leerstehendes Wohngebadude
sowie eine leerstehende, ehemalige, KFZ-Werkstatt. Nach vorliegenden Planunterlagen
scheint eine erste Bebauung des Grundstiicks bereits in den 1940er-Jahren etwa am
Standort der bestehenden KFZ-Werkstatt stattgefunden zu haben (mutmaflich das
Hauptgebaude der KFZ-Werkstatt). Weitere Bebauung ist dann auf historischen Karten
aus den 1970er Jahren zu verzeichnen. Nach Auswertung des vorgelegten Planstandes
umfasst dies das Wohngebaude Schaumbergstrale 8 mit zusatzlicher Nutzung als
Kundenraum und Biiro sowie der Installation eines 20.000 | Heizéltanks (doppelwandig,
unterflurig).

ING.-BURO DR. RUPPERT UND FELDER GMBH
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Entsprechend von Ausziigen eines Gutachtens des Sachverstdndigen fur die Bewer-
tung von bebauten und unbebauten Grundstiicken Herrn Helmut Miiller (GA Graf AZ: K
0057/06) vom 06.06.2006 waren auf dem Grundstiick die beiden benannten Geb&aude
jeweils etwa mittig mit Ausrichtung der Gebaudeachsen von Siidwest nach Nordost ver-
zeichnet. Diese wurden dann jeweils nach Westen zur Grundstlicksgrenze der Fl. Nr.
157/3 (Sagewerk) sowie nach Norden hin um Anbauten erweitert.

Nach Angabe des Auftraggebers lagen Hinweise auf eine zuséatzliche Nutzung der KFZ-
Werkstatt als Tankstelle vor. Hierfur erforderliche Einrichtungen wie Zapfanlagen und
Treibstofftanks konnten im Zuge einer Begehung nicht festgestellt werden. Treibstoff-
aufbewahrung fand jedoch wohl an der sudlichen Grundstiicksgrenze zur Karl-
Hofbauer-Strale hin statt. Dem Gutachten des Sachverstandigen Herrn Helmut Miller
(GA Graf AZ: K 0057/06) vom 06.06.2006 sind in einer Anlage zwei kieinere Tanks mit
Ausrichtung von Siidwest nach Nordost zu entnehmen. Hierbei handelt es sich jedoch
scheinbar nicht um Treibstofftanks sondern um Heizdltanks.

Der Umgang mit umweltgefdhrdenden Stoffen beschréankt sich bei KFZ-Werkstatten
sowie Olheizungen erfahrungsgemal auf Brennstoffe wie Heizol sowie auf Schmiermit-
tel und Entfettungsmittel fur Maschinen wie Schmier- und Maschinenéle, Losemittel so-
wie Treibstoffriickstéande in Form von Diesel und Benzin. Zuséatzlich kénnen auch Addi-
tive aus den genannten Stoffen auftreten.

Dies umfasst die nutzungsbedingten Schadstoffe Mineral6lkohlenwasserstoffe (MKW
C10-Ca0) sowie aromatische und leichtfitichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (BTEX
und LHKW). Je nach Umfang der Verunreinigung kénnen dann auch Polychlorierte
Biphenyle (PCB) aus Additiven fur Hydraulik- und Maschinendle sowie Methyl-tertiar-
Butylether und Blei als Additive aus Kraftstoffen auftreten.

Das Grundstiick wurde im Zuge eines ersten Ortstermins am 08.10.2021 begangen um
einen Untersuchungsumfang festlegen zu kénnen (siehe Fotodokumentation Anlage 3).
Hierbei wurde festgestellt, dass der Heizéltank zwar verfillt, augenscheinlich jedoch
nicht fachgerecht stillgelegt wurde.

ING.-BURO DR. RUPPERT UND FELDER GMBH
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Zum Zeitpunkt der Feldarbeiten fanden auf dem Grundstiick bereits Abbrucharbeiten an
den Gebauden statt. Nach Angabe der Baufirma sollte hierbei auch der verbaute Heiz-
oltank mit zurlickgebaut werden.

3.2 Geologie und Hydrologie

Unter den Oberflachenbefestigungen, oberflachennahen Deckschichten und kinstlichen
Auffillungen in Folge friiherer BaumaBnahmen sind entsprechend der Geologischen
Karte mittelpleistozane Flussschotter aus dem Erdzeitalter des Quartérs zu erwarten.
Hierbei handelt es sich erfahrungsgemaR um wechselnd sandige und steinige Kiese.

Entsprechend der digitalen hydrogeologischen Karte ist eine Hohe des Grundwassers
bei ca. 410 m NN anzunehmen. Dies entspricht einem Grundwasserflurabstand von ca.
4 zur derzeitigen Gelandehshe von etwa 416 m NN. Als héchster zu erwartender
Grundwasserleiter sind hier die mittelpleistozanen Flussschotter selbst anzunehmen.
Diese bilden einen Poren-Grundwasserleiter mit magiger bis mittlerer Durchléssigkeit
und Ergiebigkeit mit geringem Filtervermégen, welcher bei héheren Feinanteilgehalten
auch ein héheres Filtervermdgen erreichen kann.

Die Waldnaab als nachstgelegener Vorfluter fliet dstlich von Altenstadt ca. 850 m 6st-
lich des Untersuchungsgebiets von Stid nach Nord. Es wird deshalb von einer &stlichen
bis stidéstlichen FlieRrichtung des obersten Grundwasserleiters ausgegangen, der der
aligemeinen Entwasserungsrichtung der Vorfluter folgt.

3.3 Darstellung des Untersuchungsprogramms

Auf dem Grundstiick lagen keine Hinweise auf eine erfolgte Untergrundkontamination
vor. Es wurden daher insgesamt 5 Kleinrammbohrungen (KRB14 bis KRB18) an mut-
maRlichen Kontaminationsherden infolge der friiheren Nutzung ausgefiihrt. Diese um-
fassen den mutmaRlichen Standort des Treibstofftanks (KRB14), zwei Montagegruben
im Inneren der KFZ-Werkstatt (KRB15 und KRB16), den Umgriff des Heizdltanks zwi-
schen den Gebauden (KRB17) und den Heizkeller des Wohn- und Birogeb&udes
(KRB18).
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Fur die Verdichtung des Untersuchungsrasters wurden zusatzlich zwei Kleinrammboh-
rungen aus begleitenden Baugrunduntersuchungen in die Betrachtung mit einbezogen
(KRB 19 und KRB20).

Aus den angetroffenen Béden wurden tiefen- und schichtendifferenziert Bodenproben
entnommen. Die Analyse der Bodenproben erfolgte in der Feinfraktion <2 mm.

An allen Aufschliissen wurden die entnommenen Bodenproben auf Mineralélkohlen-
wasserstoffe C10-Cs0 (MKW) hin untersucht, um eine mdgliche Untergrundverunreini-
gung mit Mineralélen zu ermitteln. Am Standort des vermuteten Treibstofftanks wurde
die Bohrung zusétzlich zu einem temporaren Bodenluftpegel ausgebaut und eine Bo-
denluftprobe zur Analyse auf aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX) entnommen.

Bei auffalligen Befunden war eine Erweiterung des Untersuchungsumfangs um weitere
nutzungsbedingte Schadstoffe (PCB, Blei und MTBE) vorgesehen.

4. Felduntersuchungen

Die Lage der Kleinrammbohrungen ist im Lageplan der Anlage 1 dargestellt. Die Profile
sind entsprechend den Kennzeichnungen der DIN 4023 in zwei von Nordost nach Sud-
west verlaufenden Schnitten (s. Anlagen 2.1 bis 2.2) dargestellt.

Unter rund 4 cm bis 16 cm starken Oberflachenbefestigungen aus Beton, Schwarzde-
cke und FufRbodenaufbauten mit Beton, Estrich und Fliesen wurden mit Ausnahme der
KRB18 flachig zunachst kinstliche Auffullungen erbohrt. Diese bestehen vorwiegend
aus eher unauffalligen kunstlichen Auffullungen in Form von Sanden und Kiesen mit
teils tonigen, schluffigen, sandigen bzw. kiesigen und teils steinigen Beimengungen von
rotbrauner und brauner Farbe sowie Diabasschottern von schwarzer und brauner Farbe
und Granitbruch von hellgrauer und brauner Farbe. Lokal waren diesen Auffullungen
mineralische anthropogene Fremdbestandteile in Form von Granitbruch und Ziegel-
bruch beigemengt.

ING.-BURD DR. RUPPERT UND FELDER GMBH
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In der KRB15, KRB17 und KRB20 waren kleinraumig sensorisch auffallige Aufflllungen
zu verzeichnen. Dies umfasst in der KRB15 kiinstlich aufgefillte Sande mit beigemeng-
ter Holzkohle, in der KRB17 aufgefiillte Tone von weicher bis steifer Konsistenz mit
leichtem MKW-Geruch und in der KRB20 schwarze, schlackehaltige Sande.

Unterhalb der Auffillungen sowie in der KRB18 bereits unmittelbar unterhalb der Bo-
denplatte folgen dann die natiirlich gewachsenen Béden in Form sandiger und kiesiger
Deckschichten von brauner und rotbrauner Farbe. Sowie lokal halbfeste Tone von rot-
brauner Farbe. Diesen Bdden sind in wechselnden Anteilen die verbleibenden Korngro-
Ren beigemengt, wobei die Feinanteilgehalte kleinrdumig schwanken.

Grundwasser wurde im Zuge der Aufschlussarbeiten nicht angetroffen.

5. Laboruntersuchungen

Aus den Kleinrammbohrungen KRB1 bis KRB13 wurden tiefen- und schichtendifferen-
zierte Bodenproben entnommen. Die entnommenen Bodenproben wurden auf ihren
Gehalt an Mineraldlkohlenwasserstoffen (MKW C10-C40) hin untersucht.

Die Entnahme der Bodenluftprobe erfolgte in Anlehnung an die VDI-Richtlinie 3865 Blatt
2 im Anreicherungsverfahren auf Aktivkohle. Hierfur wurde eine 1 m lange Sonde in die
Bohrung eingefiihrt, das Bohrloch mittels Dichtkegel abgedichtet und anschlieBend die
Bodenluft mittels einer Pumpe mit Vierkanalmonitor mit einem Volumenstrom von
1,0 I/min abgesaugt. Nach Abpumpen von 2,5 Bohrlochvolumina wurde wéhrend des
Abpumpens Uber einen Bypass die Bodenluft im Nebenstrom bei einem Fluss von
1,0 I/min auf Aktivkohle (Drager Typ G) aufgezogen. Es wurde ein Volumen von 1,0 |
Uber die Aktivkohle geleitet.

An der KRB14 wurde vor Durchfihrung der Kleinrammbohrung die Schwarzdecke mit-
tels Nasskernbohrverfahren geéffnet. Der hierbei gewonnene Bohrkern wurde zur Ab-
schatzung einer méglichen Verwertung sowie der Beurteilung der Entsorgungswege auf
die Summenkonzentration an polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK)
sowie des Phenolindex im Eluat hin analysiert.
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Die folgenden Proben wurden entsprechend dem festgelegten Untersuchungspro-
gramm untersucht:

Aufschluss und Materialart

A Untersuchungsparameter
Entnahmetiefe

Boden

KRB140,5-10m
Kies, t, u, s, X

KRB14 1,5-2,0 m

KRB14 2,3-2,8 m

Kies, t, u, s, X
KRB1435-40m

KRB15 0.2 - 0,6 m A, Sand, u, g, Ziegel,

Holzkohle
KRB151,4-1,7m

Kies, u, s
KRB152,1-24m
KRB153,5-40m Sand, u, g
KRB160,2-0,5m A, Sand, t,u, g MKW C10-Ca0
KRB16 1,7-20m Sand, g
KRB162,7-3,0m

Kies, s

KRB16 36-3,9m

A Ton,u, s

KRB17 1,0-1,5m (MKW-Geruch)

KRB172,5-3,0m

Kies, t, U, s
KRB17 3,3-3,.8 m

KRB18 0,1-0,5m

Kies, t, u, s, X
KRB18 0,75-1,0m
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I:Eunftsncaht:lr‘nsesti:?: Materialart Untersuchungsparameter
Bodenluft
KRB14 Bodenluft BTEX
Schwarzdecke
KRB90,00-0,10 m Schwarzdecke PAKGEeststofi, Phenoleiuat

Diese sind der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg, und dem SGS Institut Fresenius,
Bayreuth, zur Analyse Uberstellt worden.

6. Bewertungsgrundlagen

6.1 Boden- und Grundwasserschutz

Die Bewertung der in Boden- und Grundwasserproben nachgewiesenen Schadstoffge-
halte in Bezug auf den Wirkungspfad Boden — Grundwasser erfolgt gemal dem LfW-
Schreiben 3.8/1 vom 31.10.01 bzw. entsprechend der Bundes-Bodenschutzverordnung
(BBodSchV).

Im LfW-Schreiben werden Hilfswerte, Priif- und Stufenwerte fiir Stoffgehalte in
Boden, Grund- und Sickerwasser genannt. Hierbei ist die Ermittlung der Schadstoff-
konzentration am Ort der Beurteilung von zentraler Bedeutung. Dies ist bei Kontamina-
tionen oberhalb der Grundwasseroberflache der Ubergangsbereich von der ungeséttig-
ten in die gesattigte Zone, d.h. der Eintrittsort des Sickerwassers in das Grundwasser.

Bei Kontaminationen im Grundwasserbereich ist der Ort der Beurteilung das
Kontaktgrundwasser, d.h. das, die Kontamination durchstrémende, Grundwasser.
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Die Ermittlung der Schadstoffkonzentration am Ort der Beurteilung kann Uber

Bodenuntersuchungen,

Grundwasseruntersuchungen oder in-situ-Untersuchungen

(Bodenluft, Sickerwasser) mit Hilfe einer Sickerwasserprognose erfolgen. Fir die ein-
zelnen Matrices werden entsprechende Grenzwerte angegeben, mit deren Hilfe dann
auf die Konzentrationen am Ort der Beurteilung riickgeschlossen werden kann.

Hilfswerte bei Bodenbelastungen:

< Hilfswert 1:

> Hilfswert 1:

> Hilfswert 2;

Bei Unterschreitung des Hilfswertes 1 besteht i.d.R.
keine Gefahr einer erheblichen Grundwassergeféhr-
dung. Weitere Untersuchungen sind dann i.d.R. nicht
erforderlich.

Bei Uberschreitung des Hilfswertes 1 sind relevante
Belastungen des Sickerwassers am Ort der Proben-
ahme zu befiirchten (d.h. Uberschreitungen des Prif-
wertes fir Sickerwasser): Weitere Untersuchungen
zur Emissionsabschatzung und damit zur Sickerwas-
serprognose sind notwendig.

Bei Uberschreitung des Hilfswertes 2 ist von einer Be-
lastung des Sickerwassers Uber dem Prufwert auszu-
gehen. Weitere  Untersuchungen zur  Emis-
sionsabschatzung und damit zur Sickerwasser-
prognose sind notwendig.

Stoffkonzentrationen am Ort der Beurteilung:

< Prufwert

Ergeben die Sickerwasserprognosen mithilfe der oben
genannten Untersuchungsverfahren Unterschreitun-
gen des Prufwertes am Ort der Beurteilung, sind i.d.R.
weiterfiihrende MaRnahmen nicht erforderlich.

ING.-BURO DR. RUPPERT UND FELDER GMBH
Gottlieb-Keim-StraBe 23  Tel.: 0921-88 06 0

E-Mail: infa@ruppert-felder.de Seite 12 von 22

95448 Bayreuth Fax:0921-88 06 80  www.ruppert-felder.de



n.- DHRUPPEHT & FEI.[]EH BERATUNG & GUTACHTEN

BAUGRUNDLABOR
Ingenieurbiiro fiir Geotechnik - Altlasten - Bauwerksuntersuchung CHEMISCHES LABOR
> Prifwert Bei Uberschreitung des Priufwertes am Ort der

Beurteilung sind  weiterfiUhrende  Gefahrdungs-
abschatzungen (Ausdehnung, Frachten) zur Beurtei-
lung von Sicherungs- oder Sanierungsmafnahmen
vorzunehmen.

>Stufe 2-Wert Bei Uberschreitung des Stufe 2-Wertes am Ort der
Beurteilung sind i.d.R. SanierungsmaBnahmen erfor-
derlich

6.2 Verwertung und Entsorgung

Fur die Bewertung der Wiederverwertbarkeit von Bodenaushub sind die Zuord-
nungswerte (Z-Werte) der Technischen Regeln flir Verwertung mineralischer Reststoffe
/ Abfalle (LAGA) vom Nov. 1997 heranzuziehen. Die Grenzwerte sind in den Anlagen
genannt. Die Analysen erfolgen in der Regel in der Gesamifraktion.

Zuordnungswert 0 (Z0-Wert): max. zulassige Konzentration, die einen uneinge-
schrankten Einbau des Bodens ermoglichen, d.h. die
Schadstoffgehalte in den Reststoffen/Abféllen sind mit
dem regional vorkommenden naturlichen Bo-
den/Gestein vergleichbar.

Zuordnungswert 1 (Z1-Wert): max. zuldssige Konzentration, die einen uneinge-
schrankten offenen Einbau des Bodens unter Beriick-
sichtigung bestimmter Nutzungseinschrankungen er-
méglicht. Grundsatzlich gelten die Z1.1-Werte, bei de-
ren Einhaltung selbst unter unglinstigen hydrogeologi-
schen Verhiltnissen keine nachteiligen Verschlechte-
rungen des Grundwassers auftreten.

Die Z1.2-Werte gelten fir hydrogeologisch giinstige Gebiete, die bereits eine Vorbelas-
tung des Bodens aufweisen.

ING.-BURO DR. RUPPERT UND FELDER GMBH
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Zuordnungswert 2 (Z2-Wert): max. zulassige Konzentration, die einen einge-
schrankten Einbau mit definierten technischen Siche-
rungsmalnahmen ermdglicht, wodurch der Transport
von Inhaltsstoffen in den Untergrund und das Grund-
wasser verhindert werden soll (z.B. im Stral3enbau un-
ter versiegelten bzw. wenig durchléssigen Flachen).

In Bayern ist eine Einstufung von Bauschutt nach den Technischen Regeln fur Verwer-
tung mineralischer Reststoffe / Abfalle (LAGA) vom Nov. 1997 nicht vorgesehen. Zur
Bewertung der Wiederverwertbarkeit von Bauschutt ist der Leitfaden ,Anforderun-
gen an die Verwertung von Recycling-Baustoffen in technischen Bauwerken* vom 15.
Juni 2005 mit UMS vom 09.12.2005 heranzuziehen. Die umweltfachlich erforderlichen
Grenzwerte sind in den Anlagen genannt.

Richtwert 1: max. zuldssige Konzentration die einen offenen Ein-
bau in technischen Bauwerken grundsatzlich ermég-
licht (RW1 - Material)

Richtwert 2: bei Uberschreitung der Richtwert 1 und Unterschrei-
tung des Richtwert 2 ist ein Einbau nur mit techni-
schen  SicherungsmaBnahmen méglich  (RW2-
Material)

Ist ein Wiedereinbau von Aushubmaterial nach den Technischen Regeln fir die Ver-
wertung mineralischer Reststoffe / Abfalle (LAGA) oder aufgrund des vorsorgenden Bo-
denschutzes aufgrund erhohter Hilfswerte (LAW-Merkblatt 3.8/1) bzw. Prufwerte (An-
hang 2 BBodSchV) oder eine Verwertung von Bauschutt nach dem RC-Leitfaden
nicht moglich, besteht die Maglichkeit einer Verwertung des Aushubmaterials oder
Bauschutt nach dem Leitfaden zum Eckpunkte-Papier Verfullung von Gruben, Briichen
und Tagebauen vom 09.12.2005.

Auch in diesem Leitfaden erfolgt eine Einteilung von Bodenaushub und Bauschutt in
Zuordnungswerte (Z0- bis Z2-Zuordnungswerte). Die Analyse von Bodenaushub erfolgt
jedoch in der Feinfraktion (< 2 mm). Bauschutt wird in der Fraktion analysiert in welcher
die Verwertung vorgesehen ist (i.d.R. Gesamtfraktion).

ING.-BURD DA. RUPPERT UND FELDER GMBH
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Die Einteilung der jeweiligen Verfillbetriebe erfolgt nach Standortkategorien. Die jewei-

lige Eignung von anfallendem Aushub- oder Abbruchmaterial fur einen Verfllbetrieb mit
definierter Standortkategorie erfolgt dann Giber die Zuordnungswerte.

Verfillkategorie N: Nassverfullung: derzeit nur in Ausnahmeféllen méglich
Verfillkategorie T-A: Trockenverfullung: i. d. R. Verfilimaterial bis Z-0
Verflllkategorie T-B: Trockenverfillung: i. d. R. Verfullmaterial bis Z-1.1
Verfillkategorie T-C: Trockenverfullung: i. d. R. Verfullmaterial bis Z-2

Ist ein Wiedereinbau sowie eine Verwertung von Aushubmaterial nicht mehr méglich,
erfolgt in der Regel eine Entsorgung auf einer Deponie.

Fir die Bewertung der Entsorgung auf einer Deponie sind die Zuordnungswerte bzw.
Richtwerte der Deponieverordnung heranzuziehen.

Zuordnungswert DKO: Bei Unterschreitung der Zuordnungswerte ist eine Ab-
lagerung auf einer Inertabfalldeponie (DKO-Deponie)
mdoglich.

Bei Uberschreitung der DKO-Werte ist das Material je nach Héhe der Uberschreitung
auf einer abgedichteten Deponie der Klasse 1 oder héher zu verbringen.

7. Ergebnisse der Laboruntersuchungen

Die Ergebnisse der Laboruntersuchungen sind in den Anlagen 4.1 bis 4.4 dargestelit. In
der Anlage 5 sind die originalen Analyseberichte beigefiigt. In der Anlage 6 ist das Pro-
benahmeprotokoll fir die Entnahme der Bodenluftprobe beigefligt.

ING.-BURD DR. RUPPERT UND FELDER GMBH
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7.1 Bodenproben

Die Ergebnisse sind in den Anlagen 4.1 und 4.2 dargestellt. In der Anlage 5 sind die
originalen Analyseberichte beigefiigt.

Hinsichtlich MKW wurden lediglich unterhalb des Kellers des Wohngeb&udes nennens-
werte MKW-Konzentrationen nachgewiesen, die den Hilfswert 1 nach dem LfWw-

Merkblatt 3.8/1 Uberschreiten. Diese tberschreiten auch den Z0-Zuordnungswert nach
dem Verfill-Leitfaden.

7.2 Bodenluftproben

Die Ergebnisse der Laboruntersuchungen sind in der Anlage 4.3 dargestellt. In der An-
lage 5 sind die originalen Analyseberichte beigefugt.

In der gewonnenen Bodenluftprobe konnten keine BTEX nachgewiesen werden.

7.3 Materialproben

Die Ergebnisse sind in der Anlage 4.4 dargestellt. In der Anlage 4 sind die originalen
Analyseberichte beigefiigt.

Die Analyse der Schwarzdecke ergab eine PAK-Summenkonzentration von 3,6 mg/kg
und einen Phenolindex im Eluat unterhalb der Nachweisgrenze.

ING.-BURD DR. RUPPERT UND FELDER GMBH
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8. Bewertung der Ergebnisse und Empfehlungen zur weite-
ren Vorgehensweise

8.1 Belastungssituation des Untergrunds

Die im Folgenden beschriebene Belastungssituation stutzt sich auf die in Kap. 7 be-
schriebenen Untersuchungsergebnisse. Aufgrund des stichprobenartigen Charakters
der Untersuchungsmethoden kann die Existenz méglicher weiterer Belastungen im Un-
tersuchungsgebiet grundsétzlich nicht vollstandig ausgeschlossen werden.

Die Untersuchungen ergaben keine Hinweise auf einen nennenswerten Eintrag nut-
zungsbedingter Schadstoffe in den Untergrund. Lediglich im Bereich des alten Hei-
zungskellers des Wohn- und Biirogebaudes wurden MKW nachgewiesen. In den tiefe-
ren Schichten konnten jedoch keine MKW mehr nachgewiesen werden.

Erhebliche Untergrundverunreinigungen mit branchentypischen Schadstoffen sind auf
Grundlage dieser Ergebnisse nicht abzuleiten. Gerade im Umgriff der Heizolleitungen
sollte jedoch aufgrund der Ergebnisse im Keller des Wohn- und Burogebaudes mit
leicht erhdhten MKW-Konzentrationen gerechnet werden.

8.2 Bewertung Wirkungspfad Boden - Grundwasser

Es wurden lediglich punktuell unter der Bodenplatte des Wohn- und Burogebaudes
leicht erhohte MKW-Konzentrationen nachgewiesen, die den Hilfswert 1 nach dem LfW-
Merkblatt Uberschreiten. Bei einer Uberschreitung des Hilfswerts 1 nach dem LfW-
Merkblatt muss erfahrungsgemaR von einer Priifwertiiberschreitung am Ort der Pro-
benahme ausgegangen werden.

Entsprechend der Verteilung von Kohlenwasserstoffverbindungen der Kettenlangen
C10-C22 zu den eher langkettigen Kohlenwasserstoffverbindungen bis Cso handelt es
sich bei der gemessenen MKW-Konzentrationen offensichtlich um ein Mitteldestillat wie
Heizol. Diese Verbindungen sind sehr gering wasserloslich. Die Mobilitat im Untergrund
ist als mittel einzustufen.

ING.-BURO DR. RUPPERT UND FELDER GMBH
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Die Bodenprobe aus den Schichten unmittelbar unterhalb der verunreinigten Bdden
wiesen nur noch MKW-Konzentrationen unterhalb der Nachweisgrenze auf. Somit lief3
sich die kleinraumige Verunreinigung bereits in geringen Tiefen vertikal abgrenzen.

Dies wird offensichtlich auch durch eine bisher vollstéandig unterbundene Sickerwasser-
neubildung beglinstigt. Auch in der Folgenutzung ist eine Uberbauung der Flache ge-
plant, infolgedessen eine Sickerwasserneubildung auch nach Abbruch des Wohn- und
Burogebaudes ausbleiben wird.

Die Analysen zeigen, dass es sich nur um einen kleinraumigen Schaden handelt, wel-
cher im unmittelbaren Zusammenhang mit der HeizéInutzung steht. Diese findet seit
langerem nicht mehr statt und ist auch fur die Zukunft nicht vorgesehen. Eine weitere
Emission dieses Kontaminants ist daher nicht mehr zu erwarten. Das Emissionspotenti-
al der festgestellten MKW-Verunreinigung ist daher auch bei einer Entsiegelung der
Fiache allenfalls als gering einzustufen.

Der Austrag von Heizél tber das Sickerwasser ist als gering einzustufen. Der Grund-
wasserflurabstand betragt zumindest 2 m und ist somit als mittel einzustufen. Die im
Untersuchungsgebiet unterhalb der MKW-Verunreinigung erbohrten Kiese besitzen teils
hohe Feinanteilgehalte die erfahrungsgeman in einem Durchléssigkeitsbeiwert von ca.
10 resultieren. Diese Bdden sind somit als schwach durchldssig bis durchléssig einzu-
stufen. Das Riickhaltepotential diese Schichten ist als gering bis mittel einzustufen.
Aufgrund der Mobilitat des Heizdls wird jedoch rasch mit einem Gleichgewicht aus
Nachlieferung und biologischem Abbau der MKW-Konzentration gerechnet.

Entsprechend den vorliegenden Ergebnissen wird eine Priifwertiiberschreitung
am Ort der Beurteilung, d. h. dem Eintrittsort des Sickerwassers in das Grund-
wasser, ausgeschlossen. Der Verdacht einer Grundwassergefédhrdung durch
MKW ist ausgeraumt.

Aufgrund der unauffalligen Befunde in der Bodenluft wird auch kein nennenswerter Ein-
trag an BTEX in den Untergrund abgeleitet. Eine Grundwassergefahrdung durch Otto-
kraftstoffe wird daher ebenfalls nicht abgeleitet, sodass ein weiterer Untersuchungs-
oder Sanierungsaufwand nicht erforderlich ist.
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8.3 Bewertung Wirkungspfad Boden - Mensch

Derzeit wird das Grundstiick als gemischte Wohn- und Industrieflache genutzt und eine
Exposition gegenilber méglicher Schadstoffe beschrankt sich fir das Schutzgut Mensch
auf unbefestigte Bereiche. Im Untersuchungsbereich ist eine vollstéandige Versiegelung
der Flache geplant. Eine Gefiahrdung des Schutzgutes Mensch ist hier daher Uberwie-
gend nicht zu erwarten.

Um eine Gefahrdung des Schutzgutes Mensch bei einer héherwertigen Folgenutzung
vollstandig auszuschlieRen sollte fiir undifferenzierte und optisch auffallige Auffullungen
wie in der KRB20 jedoch gewahrleistet werden, dass diese bei Erdarbeiten eine Einbau-
tiefe von zumindest 35 cm unter geplante Gelandeoberkante einhalten oder durch eine
Oberflachenbefestigung aus Pflaster oder hydraulisch bzw. bituminds gebundenen
Baustoffen vor einer Exposition gegeniiber des Schutzgutes Mensch gesichert sind.

8.4 Bewertung Wirkungspfad Boden - Nutzpflanze

Da auf der Flache die Errichtung eines Verbrauchermarktes geplant ist und ein Anbau
von Nutzpflanzen nicht vorgesehen ist, wird aus gutachterlicher Sicht eine Bewertung
dieses Wirkungspfades nicht erforderlich. Sollte planerischerseits eine Nutzung von
Teilbereichen des Grundstiicks auf diese Weise geplant sein, kann eine Beurteilung
entsprechend dieses Wirkungspfades erforderlich werden.

8.5 Bewertung hinsichtlich der Wiederverwertung/Entsorgung

Anhand der vorliegenden Ergebnisse aus dem Nachbargrundstiick (vgl. Orientierende
Altlastenerkundung PN24498-aln-01 vom 24.11.2021 des Ing.-Buros Dr. Ruppert & Fel-
der) wird abgeschatzt, dass sowohl die natirlich gewachsen Béden als auch eher sen-
sorisch unauffallige kiinstliche Auffullungen tberwiegend die Z1.1-Bedingungen nach
dem Verfull-Leitfaden einhalten werden. Dies trifft nach den Ergebnissen der Laborun-
tersuchungen auf die, mit Heizdl verunreinigten, Bereiche unterhalb des Wohn- und Bu-
rogebéaudes zu.
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In den undifferenzierten und optisch auffilligen kunstlichen Auffullungen, die in der
KRB20 erbohrt wurden, muss in Betracht gezogen werden, dass aufgrund maglicher-
weise sehr hohen PAK-Konzentrationen eine Verwertung nach dem Verfill-Leitfaden
nicht mehr maglich ist. Im Zuge einer reprasentativen Abfallcharakterisierung kénnen
die Z2-Zuordnungswerte nach dem Verfill-Leitfaden vielleicht noch eingehalten werden,
was dann eine Verwertung in einer Grube der Standortkategorie C2 erméglicht. Werden
diese Zuordnungswerte Uberschritten, kann aufgrund der hohen PAK-Konzentrationen
nicht ausgeschlossen werden, dass eine Ablagerung dieser Auffillungen auf einer De-
ponie der Klasse DKI oder hoher erfolgen muss.

Die Schwarzdecke im Untersuchungsgebiet ist entsprechend der Ergebnisse als nicht
verunreinigter Ausbauasphalt nach dem LfW-Merkblatt 3.4/1 einzustufen. Entspre-
chend der RuVA-StB 01/05 ergibt sich eine Einteilung in die Verwertungsklasse A. An
einen Wiedereinbau entsprechend dieser Merkblatter sind dann keine besonderen Be-
dingungen geknipft. Eine Aufbereitung kann auch im HeiBmischverfahren erfolgen.
Grundsitzlich kann die Existenz anderer Schwarzdecken nicht vollstédndig ausge-
schlossen werden. Soliten beim Riickbau sensorisch auffallige Bereiche freigelegt wer-
den, sollten diese separat erfasst und beprobt werden.

Eine endgiiltige Bewertung der Wiederverwertbarkeit sowie der Entsorgungswege kann
erst nach Abbruch und Aushub sowie reprasentativer Beprobung im Haufwerk entspre-
chend der anfallenden Kubatur stattfinden.

Bei den Erdarbeiten sollten die sensorisch auffalligen kuinstlichen Auffullungen, die eher
unauffalligen kinstlichen Auffiillungen sowie die gewachsenen Bdden getrennt erfasst
und ausgehoben werden.

Eine Haufwerksbeprobung sollte nach den Vorgaben der LAGA-PN 98 erfolgen. Hierbei
wird empfohlen fir die undifferenzierten kinstlichen Auffiillungen aufgrund der hetero-
genen Zusammensetzung eine vollumfangliche Analyse mit einer erforderlichen Pro-
benanzahl entsprechend der Kubatur des Haufwerks durchzufilhren. Die angetroffenen
natuirlich gewachsenen Béden weisen keine Hinweise auf einstufungsrelevante anthro-
pogene Verunreinigungen auf. Hier ist sowohl entstehungsbedingt als auch Infolge der
Nutzung eine homogene Zusammensetzung und Schadstoffverteilung zu erwarten.
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Nach Ricksprache mit dem vorgesehenen Verwerter kann hier moglicherweise eine
Reduzierung des Analysenumfangs entsprechend des LfU-Merkblatts ,Beprobung von
Boden und Bauschutt* vom November 2017 oder eine in-situ-Beprobung nach Abbruch
und Ruckbau der Gewerbeflachen fiir eine reprasentative Abfallcharakterisierung aus-
reichend sein. Dieses Vorgehen ist jedoch mit dem vorgesehen Verwerter sowie dessen
FremdUberwachung vor Beginn der Erdarbeiten oder schon in der Planungsphase ab-
zustimmen.

9. Zusammenfassung

Die Gamma Grundbesitzgesellschaft. mbH, Cham, beabsichtigt das Grundstiick FI.-Nr.
157/11, Gemarkung Altenstadt a. d. Waldnaab, zu erwerben und beauftragte daher das
Ing.-Biro Dr. Ruppert & Felder eine orientierende Altlastenerkundung des Bodens
durchzuftihren, um eventuelle Bodenverunreinigungen abzuklaren.

Zu einer orientierenden Erkundung des Untergrunds mit Schwerpunkt auf nutzungsbe-
dingte Schadstoffe wurden im Bereich moglicher Schadstoffzentren sowie in der Fléche
des Grundstiicks insgesamt sieben Aufschliisse abgeteuft.

Hinweise auf umweltrelevante Eintrdge nutzungsbedingter Schadstoffe in den Unter-
grund wurden lediglich kleinraumig unterhalb des Wohn- und Birogebdudes festge-
stellt. Insgesamt wird hier eine Prifwertliberschreitung am Ort der Beurteilung jedoch
aufgrund der geringen Konzentrationen und giinstigen hydrogeologischen bedingungen
(hier: mittlerer Grundwasserflurabstand in Verbindung mit eher gering wasserléslichen
Stoffen) nicht abgeleitet. Weitere Erkundungs- oder SanierungsmafRnahmen sind daher
nicht notwendig.

Auch auf diesem Grundstiick wurden sensorisch auffallige Auffillungen erbohrt. Diese
sind nach dem Vorliegen ortlicher Erfahrungen hinsichtlich des Wirkungspfades Boden-
Mensch und Boden-Nutzpflanze zu beachten und bei der Planung hinsichtlich Verwer-
tung und Wiedereinbau zu bericksichtigen.
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Bei AushubmaRnahmen sollte zumindest in diesen Auffillungen mit einem erhohten
Entsorgungsaufwand gerechnet werden. Die festgestellten MKW-Verunreinigungen lie-
gen in der GréRenordnung der Hintergrundbelastung fur industrielle Flachen.

Die erbohrten Asphaltschichten sind als nicht verunreinigt einzustufen.

Fur weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfiigung.

Der Bearbeiter Ing.-Biiro Dr. Ruppert & Felder GmbH
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Legende fiir Untergrundaufschlisse nach DIN 4023

Auftrag: 24503-aln-01  Anlage 2.1

_Tiefe 7 q\w angetroffen :
10 weich - steif Mu (Mutterboden) U (Schiuff) 5o | G(Kies) Datum 9 Projekt: ehem. KFZ-Werkstatt
I o) Tiefe w GW Ruh
= Datum e Ort: Altenstadt a.d. Waldnaab
A A (Auffillung) u (schluffig) o 5 g (kiesig)
(Fels) schwach verwittert
T (Ton) S (Sand) ((Fels)) stark verwittert
Sntfestigt NORDOST - SUDWEST
‘ S(Fels) Sand (Felszersatz) B
-_ t (tonig) s (sandig) Labor-Nr. Bohrprobe (gestort)
D Homogenbereich
KRB20 KRB19 Schnitt A
m NN m NN
417.50 417.50
416,30 m NN 416,20 m NN
it Beton -
A Kies, t, . : %0
u,s,rotbraun, AKies,t, i
hellbraun usbraun o | 18
: o
415.00 ‘. © o 415.00
5 A,Sand(Schiacke), . —
u,g,schwarz Tf
'_' 2.25 Kies,t,u, O—LOL
55 ol s,rotbraun okt
o © :_0
o il o —
3 i Kies,t,u, - A
_© s,rotbraun o ©
. =
S 3.70 T oo
412.50 e 3.90 Koo Ton,u,s hellbraun, 412.50
s,orgie;nisch, WEIEhSISIE o
400 schwarz kein GW
kein GW
410.00 410.00
M.d.H. 1:50
M.d.L. 1:300

Lage siehe Anlage 1
gez.: sch

Ing.-Biro Dr. Ruppert & Felder | Geotechnik | Altlasten | Bauwerksuntersuchung | BAYREUTH




Legende fiir Untergrundaufschlisse nach DIN 4023 oy Auftrag: 24503-aln-01  Anlage 2.2
iefe <
Fr— GW angetroffen C g
halbfest A A (Auffiillung) u (schluffig) ° o| gl(kiesig) D?}:}[‘; Projekt: ehem. KFZ-Werkstatt
_liete w
GW Ruh
weich - steif = ) Datum une Ort: Altenstadt a.d. Waldnaab
-— T (Ton) S (Sand) o X (Steine)
= (Fels) schwach verwittert
-_ t (tonig) ;-.'."..-'- A s (sandig) o] Oo X (steinig) ((Fels)) it:t;l;;/t?;\tmttert .
. '0 - S(Fels) Sand (Felszersatz) NORDOST - SUDWEST
USchlufl) o O G (Kies) Labor-Nr. [] Bohrprobe (gestort)
D Homogenbereich
KRB18 KRB17 KRB16 KRB15 KRB14 Schnitt B
m NN m NN
417.50 417.50
416,65 m NN
oSN A 416,35 m NN 416,40 m NN
- Sch deck
Beton ' Ao 010 Schwarzdecke
i Fliese, Fliese, oA A Kies
A,Granit+Ziegel, y [.‘-_'j—-_- Estrich, Estrich, DT
hetllbraun, :_?iﬁ 844 Beton 846 Beton 0 i f]Dsiaxb:(s;rs“cl:VI;ortzter).
41 5,1 5 m NN 1o - A,Sand, A,Sar_1d. :_O b,ra'ur|1 ,
A Kies, YR t,u,g,braun u,g,Ziegel, 0.30
t.u,s,x, _ 9,08 s 3 Eolzkohle. o e A Kies(Granitbruch),
' and,u, I raun e
415.00 — s 008 DO Eug T g,braun 2.° 0.70 = o g,s,x,hellgrau. 415.00
s A,Ton,u 960 ° .’ —=* Loso "
G Kiest, s, rotoraun, Sand,u, 2.3 Kies,u, ey
8 = u,s,x,rotbraun schwarz, 1140 g,t,braun f.o s,braun —
= 1.00 hellgrau, =~ cond'® an " N
kein GW weich-steif braun'g' © °| 240 o
: adies Sand,g O .
2:40 . - Kies,t,
braun .
2.70 o ™* u,s,x,rotbraun
5 . L= c0 __
:-‘?* }:I:srgltbraun Kies,s, E;:E'n& o =
A - braun 535 —aa
= ) Sand,u, =2 . 466
412.50 %80 —_ st 3.90 g.braun kein GW 412
- T0n,u,S, [+ | = S d _‘400_ .50
rotbraun, g ir;aijur;
halbfest y
4.00 aes . 4,00
kein GW kein GW
I 410.00 M.d.H. 1:50 410.00
M.d.L. 1:150

Lage siehe Anlage 1
gez.: sch

Ing.-Blro Dr. Ruppert & Felder | Geotechnik | Altlasten | Bauwerksuntersuchung | BAYREUTH




PN 24503-aIln-01 Anlage 3.1
ALTENSTADT a. d. Waldnaab
Ehem. KFZ-Werkstatt
Orientierende Altlastenerkun-
dung

Bild 1

Blick in Altbau
KFZ-Werkstatt
(Richtung Su-
den)

Inkl. ca. Lage
der Bohrung
bei Abbruch

Bild 2

Blick in Altbau
KFZ-Werkstatt
(Richtung Nor-
den)

Inkl. ca. Lage
der Bohrung
bei Abbruch

ING.-BURO DR. RUPPERT & FELDER GmbH Geotechnik * Altlasten * Bauwerksuntersuchung




PN 24503-aln-01 Anlage 3.2
ALTENSTADT a. d. Waldnaab
Ehem. KFZ-Werkstatt
Orientierende Altlastenerkun-
dung

| Bild 3

Blick in Altbau
KFZ-Werkstatt
¥ unter nordl.
B Montagegrube

Bild 4

~  Blick zwischen

- KFZ-Werkstatt
L. und Wohnge-
baude inkl. Ca.
Lage Heizol-
tank

Inkl. ca. Lage
der Bohrung
vor Abbruch

ING.-BURO DR. RUPPERT & FELDER GmbH Geotechnik * Altlasten * Bauwerksuntersuchung




PN 24503-aln-01  Anlage 3.3
ALTENSTADT a. d. Waldnaab
Ehem. KFZ-Werkstatt
Orientierende Altlastenerkun-
dung

Bild 5

Verlauf Heizdl-
leitung in
Wohn- und Bu-
rogebaude

-

;/ Bild 6

\ ~ Verlauf Heizol-
\ A leitung in
"“"‘* Wohn- und Bi-
rogebaude

ING.-BURO DR. RUPPERT & FELDER GmbH Geotechnik * Altlasten * Bauwerksuntersuchung




PN 24503-aln-01 Anlage 3.4
ALTENSTADT a. d. Waldnaab
Ehem. KFZ-Werkstatt
Orientierende Altlastenerkun-
dung

Bild 7

Heizkeller
. Wohn- und Bu-
; rogebaude

" Inki. ca. Lage
. | der Bohrung
vor Abbruch

Bild 8

Blick an sudl.
Grundsticks-
grenze mit
vermuteter La-
ge d. Treib-
stofftanks

Inkl. ca. Lage
der Bohrung
4 vor Abbruch

ING.-BURO DR. RUPPERT & FELDER GmbH Geotechnik * Altlasten * Bauwerksuntersuchung




PN 24503-aln-01 Anlage 3.5
ALTENSTADT a. d. Waldnaab
Ehem. KFZ-Werkstatt
Orientierende Altlastenerkun-

\ Bild9

Domschacht
des Heizoltanks
mit gemischt-
korniger Verful-
lung

Bild 10

. Entwésse-

' rungsschacht
an sudostlicher
Grundstlcks-
grenze

ING.-BURO DR. RUPPERT & FELDER GmbH Geotechnik * Altlasten * Bauwerksuntersuchung




[F DR.RUPPERT & FELDER | sormeioe™

Ingenieurhiiro fiir Geotechnik - Altlasten - Bauwerksuntersuchung CHEMISCHES LABOR

‘PN 24503-aln-01
ALTENSTADT
ehem. KFZ-Werkstatt
‘Anlage 4.1

Kohlenwasserstoffe in Bodenproben im Feststoff
(geman DIN EN 14039 & DIN EN ISO 9377-2)

Probennahme: | 26.10.2021

_ Feststoff [mg/kg]
Probe Ci0-C2z2 | Cy0-Cso
KRB14 0,5-1,0 l <50 . <50
KRB14 1,5-2,0 <50 _ 51
KRB14 2,3-2,8 _ <50 _ <50
KRB14 3,5-4,0 _ <50 . <50
KRB17 1,0-1,5 . <50 . <50
KRB17 2,5-3,0 | <50 _ <50
KRB17 3,3-3,8 _ <50 _ <50
KRB18 0,1-0,5 ‘ 170 _ 260
KRB18 0,75-1,0 _ <50 | <50
Verfiill-Leitfaden:
Z 0-Wert | 100
Z 1.1-Wert | _ 300
Z12-Wert |_ _ 500
Z 2-Wert ‘ _ 1000

LfW-Merkblatt 3.8/1 | .
Hilfswert 1 . _ 100
Hilfswert 2 | | 1000

Deponieverordnung: | .
Zuordnungswert DK 0 <500

ING.-BURO DR. RUPPERT UND FELDER GMBH

Gottlieb-Keim-StraBe 23  Tel.:0921-88 06 0 E-Mail: info@ruppert-felder.de
95448 Bayreuth Fax:0921-88 06 88 www.ruppert-felder.de



[T DR.RUPPERT & FELDER ~ |fmessmon

Ingenieurhiiro fiir Geotechnik - Altlasten - Bauwerksuntersuchung CHEMISCHES LABOR

PN 24503-aln-01
ALTENSTADT
ehem. KFZ-Werkstatt
‘Anlage 4.2
Kohlenwasserstoffe in Bodenproben im Feststoff
(geman DIN EN 14039 & DIN EN ISO 9377-2)
Probennahme: | 04.11.2021
_ Feststoff [mg/kg]
Probe _ C10-Co2 _ C10Caso
| |
KRB15 0,2-0,6 | <50 _ <50
KRB15 1,4-1,7 ' <50 . <50
KRB15 2,1-2,4 f <50 . <50
KRB15 3,5-4,0 _ <50 . <50 .
KRB16 0,2-0,5 _ <50 . <50 |
KRB16 1,7-2,0 _ <50 . <50 '
KRB16 2,7-3,0 _ <50 _ <50
KRB16 3,6-3,9 ‘ <50 _ <50
LAGA: | |
Z 0-Wert ] | 100
Z 1.1-Wert f : 300
Z 1.2-Wert _ . 500
Z 2-Wert ‘ _ 1000
LAWA: _ _
Priifwert | _ 300
MaRnahmenwert | | 1000
Deponieverordnung: | |
Zuordnungswert DK 0 | <500

ING.-BURO DR. RUPPERT UND FELDER GMBH

Gottlieh-Keim-Strahe 23 Tel.:0921-88 06 0  E-Mail: info@ruppert-felder.de
95448 Bayreuth Fax:0921- 68 06 88 www.ruppert-felder.de



[F DR.RUPPERT & FELDER

Ingenieurbiiro fiir Geotechnik - Altlasten - Bauwerksuntersuchung

BERATUNG & GUTACHTEN
BAUGRUNDLABOR
CHEMISCHES LABOR

‘PN 24503-ain-01
ALTENSTADT
‘ehem. KFZ-Werkstatt
- - - Anlage 4.3
BTEX in Bodenluft [mg/m®]
(gemaR VDI 3865, Bl. 3, GC-MS) |
Probenahme: 126.10.2021
Probe | KRB14 -1 Liter | )
Benzol <0,10
Toluol | <0,30
Ethylbenzol ' <0,10
0-Xylol <0,10
m-Xylol <0,10
p-Xylol <0,10
Summe Xylole - |
Summe BTEX ' <0,30 j
LfW-Merkblatt 3-8/1: |
Hilfswert 1 (Bodenluft): . 10
Hilfswert 2 (Bodenluft): : 100 | .
I :
LfW-Merkblatt 3-8/1: : g
Benzol als Einzelstoff : | '
Hilfswert 1 (Bodenluft): . 2
Hilfswert 2 (Bodenluft): 10

ING.-BURO DR. RUPPERT UND FELDER GMBH

Gottlieb-Keim-StraBe 23  Tel.:0921-88 060  E-Mail: info@ruppert-felder.de
95448 Bayreuth Fax:0921-88 06 88  www.ruppert-felder.de




[F DR.RUPPERT & FELDER

Ingenieurhiiro fiir Geotechnik - Altlasten - Bauwerksuntersuchung

BERATUNG & GUTACHTEN
BAUGRUNDLABOR
CHEMISCHES LABOR

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe [EPA Liste]
in Asphaltproben [mg/kg] und Phenolindex in Asphaltproben [mg/l]

Probenahme
Probe

Naphthalin (Napht.)
Acenaphthylen
Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren
Anthracen
Fluoranthen

Pyren
Benzo-a-anthracen
Chrysen
Benzo-b-fluoranthen
Benzo-k-fluoranthen
Benzo-a-pyren (BaP)
Dibenzo-a,h-anthracen
Benzo-g,h,i-perylen
Indeno-1,2,3-cd-pyren

PAK EPA(16)-Summe

Phenolindex im Eluat:

Phenolindex, wdf.

LfW-Merkblatt 3.4/1

nicht verunreinigt
gering verunreinigt

pechhaltig
gefahrlicher pechhaltiger
StrafRenaufbruch

26.10.2021

KRB14

0,09
<0,05
0,05
0,09
1,2
0,24
0,41
0,38
0.12
017
0.27
0,07
0,19
0,05
0,17
0,11

3,6

<0,01

Summe PAK (mg/kg)

<10
10-25
25-1000

>1000

Benzo(a)pyren im
Feststoff (mg/kg)

<50
>50

RuVA-StB 01

:VenNertungskIasse A
_VenNer’tungsklasse B
| Verwertungsklasse C

|PN 24503-aln-01
IALTENSTADT
|ehem. KFZ-Werkstatt
[Anlage 4.4

Phenolindex
<0.1 mg/l
<0,1 mg/l
> 0,1 mg/l

Summe PAK
nach EPA

<25 mg/kg
> 25 mg/kg
> 25 mg/kg

ING.-BURD DR. RUPPERT UND FELDER GMBH

Gottlieb-Keim-StraBe 23  Tel.:0921-88 06 0

95448 Bayreuth

E-Mail: info@ruppert-felder.de
Fax: 0921- 06 06 88  www.ruppert-felder.de




[T DR.RUPPERT & FELDER ~ |fammesmr

Ingenieurbiiro fiir Geotechnik - Altlasten - Bauwerksuntersuchung CHEMISCHES LABOR

PN 24503-aln-01
ALTENSTADT a. d. Waldnaab
Ehem. KFZ-Werkstatt
Orientierende
Altlastenerkundung

Anlage 5

ORIGINAL-ANALYSENBERICHTE

ING.-BIJRD DR RUPPERT UND FELDER GMBH

Gottlieb-Keim-StraBe 23 Tel.:0921-88 060  E-Mail: info@ruppert-felder.de
95448 Bayreuth Fax:0921-88 06 88  www.ruppert-feider.de



Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschiieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

&

AGROLAB Labor GmbH Jdm AGROLAB 5°"

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service,
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Ing.-Blro Dr. Ruppert und Felder GmbH
Gottlieb-Keim-StraBe 23
95448 Bayreuth

Datum 03.11.2021
Kundennr, 27065129
PRUFBERICHT 3210346 - 150551
Auftrag 3210346 PN 24503-aln-01 jr ALTENSTADT ehem. KFZ-Werkstatt
Altlastenerkundung
Analysennr. 150551 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 27.10.2021
Probenahme 26.10.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRB14 0,5-1,0
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % L 8417 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
| | ] N | A I
Fraktion < 2 mm (W&agung) % 59,7 0,1 DIN 19747 : 2009-07
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
L ; ! : 1 KWi04 ; 2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA

KWi/04 : 2019-09

Eriduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfugbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 28.10.2021
Ende der Prifungen: 02.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiieSlich auf die gepriften Gegensténde. In Féllen, wo das Prafiabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, geften die berichteten Ergebnisse fir die Proben wie erhaiten. Die auszugsweise Vervielfdltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemaR der mit Ihnen schriftlich gemé&s
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400
serviceteam1.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch {ibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift

giiltig.

Seite 1 von 1
AG Landshut Geschéftsfiihrer
HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich :
UStVAT-Id-Nr.: Dr. Paul Wimmer (( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14289-01-00

DE 128 944 188




Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISQ/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

<

AGROLAB Labor GmbH Jm A\GROLARB 5"°F

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Ing.-Biiro Dr. Ruppert und Felder GmbH
Gottlieb-Keim-Strafte 23
95448 Bayreuth

Datum 03.11.2021
Kundennr. 27085129
PRUFBERICHT 3210346 - 150552
Auftrag 3210346 PN 24503-aln-01 jr ALTENSTADT ehem. KFZ-Werkstatt
Altlastenerkundung
Analysennr. 150552 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 27.10.2021
Probenahme 26.10.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRB14 1,5-2,0
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2008-07
Trockensubstanz % o i 0.1 DIN EN 14346 : 2‘207—03, Verfahren
Fraktion < 2 mm (Wagung) % ' 0,1  DIN 19747 : 2009-07
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50: 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
L i ! ! ! L _KWI04 : 2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg’kg 51 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA

KW/04 : 2019-09

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststofiparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 28.10.2021
Ende der Prifungen: 02.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die gepriiften Gegensténde. In Fallen, wo das Priflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fur die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemé&R der mit Ihnen schriftlich gem&g
Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Lahor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400

serviceteam1.bruckberg@agrolab.de

Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
giiltig.

Seite 1von 1
AG Landshut Geschéftsfahrer
HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich
UStVAT-Id-Nr. Dr. Paul Wimmer A (( DAKKS

DE 128 944 188 Deutsche
Akkreditierungsstelle

D-PL-14289-01-00
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Ing.-Buro Dr. Ruppert und Felder GmbH

Gottlieb-Keim-Strafle 23

95448 Bayreuth

PRUFBERICHT 3210346 - 150553

3210346 PN 24503-aln-01 jr ALTENSTADT ehem. KFZ-Werkstatt

uftrag

A

Analysennr.
Probeneingang
Probenahme
Probenehmer
Kunden-Probenbezeichnung

Feststoff
‘Analyse in der Fraktion < 2mm
Trockensubstanz

[Fraktion <2 mm (Wéguﬁg)
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC)

'Kohlenwasserstoffe C10-C40

Altlastenerkundung

N

o= AGROLAB %

Your labs. Your service.

Datum

Kundennr.

150553 Mineralisch/Anorganisches Material

27.10.2021
26.10.2021
Keine Angabe
KRB14 2,3-2,8
Einheit Ergebnis
% ° 93,0
e 54,3
mg/kg <50
mgkg <50

Best.-Gr.

0.1

0,1
50

50

03.11.2021
27065129

Methode

DIN 19747 : 2009-07
DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren

- A —
DIN 19747 : 2009-07
DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09

" DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA

KW/o4 : 2019-09

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die

Originalsubstanz.

Beginn der Prifungen: 28.10.2021
Ende der Priifungen: 02.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiiefiich auf die gepriften Gegensténde. In F&llen, wo das Priflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichtefen Ergebnisse fir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Prifbericht werden gemaR der mit Ihnen schriftlich gemé&g
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISC/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400

serviceteam1.bruckberg@agrolab.de

Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift

giltig.

AG Landshut Geschéaftsfithrer
HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich
Ust/VAT-Id-Nr.: Dr. Paul Wimmer

DE 128 944 188
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AGROLAB Labor GmbH Jm AGROLAR G°-P

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your Yabs. Your service
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Ing.-Biiro Dr. Ruppert und Felder GmbH
Gottlieb-Keim-StralRe 23
95448 Bayreuth

Datum 03.11.2021
Kundennr. 27065129
PRUFBERICHT 3210346 - 150554
Auftrag 3210346 PN 24503-aln-01 jr ALTENSTADT ehem. KFZ-Werkstatt
Altlastenerkundung
Analysennr. 150554 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 27.10.2021
Probenahme 26.10.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRB14 3,54,0
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
‘Analyse in der Fraktion < 2mm ! DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % ° 91,7 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
e ! ! L | F——— A
Fraktion < 2 mm (Wagung) % 771 0,1 DIN 19747 : 2009-07
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
S ! | HEE | KWi04 : 2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 DIN EN 14038 : 2005-01 + LAGA
KVV/04 : 2019.09

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 28.10.2021
Ende der Prilfungen: 02.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieSlich auf die gepriiften Gegensténde. In Fallen, wo das Prdflabor nicht fdr die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemaR der mit Ihnen schriftlich geméf
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400
serviceteam1.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch {ibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift

giiltig.
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AG Landshut Geschaftsfuhrer
HRB 7131 Dr. Carlo C. Peich
USYVAT-Id-Nr.: Dr. Paul Wimmer ( DAkkS

DE 128 944 188 Cuutsche
Akkreditierungsstelle

D-PL-14289-01-00
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gema® DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschlielich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

w
AGROLAB Labor GmbH @ QG@@ LQB GROUE

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs, Your service
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Ing.-Buro Dr. Ruppert und Felder GmbH
Gottlieb-Keim-Strafle 23
95448 Bayreuth

Datum 11.11.2021
Kundennr, 27065129
PRUFBERICHT 3213931 - 164245
Auftrag 3213931 PN 24503-aln-01 jr ALTENSTADT ehem. KFZ-Werkstatt
Altlastenerkundung
Analysennr 164245 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 08.11.2021
Probenahme 04.11.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRB15 0,2-0,6
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % ° 92’5 0'1 DIN EN 14346 ; 2'207-03, Verfahren
Fraktion <2 mm (W&gung) % 55,2 0,1 DIN 19747 : 2009-07
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 DIN EN 14039 ; 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09

Eri3uterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiighar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffoarameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 09.11.2021
Ende der Priifungen: 11.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriiften Gegensténde. In Fallen, wo das Priiflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse filr die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden geméaf der mit Ihnen schriftlich gemag
Auftragsbestatigung gelroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400

serviceteam1.bruckberg@agroiab.de

Kundenbetreuung

Dieser elektronisch tibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
giiltig. ’
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Die in diesem Dokumnent berichteten Verfahren sind gemaf DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.
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AGROLAB Labor GmbH dm AGROLABGO-"

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs, Your sarvice.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Ing.-Blro Dr. Ruppert und Felder GmbH
Gottlieb-Keim-Stralle 23
95448 Bayreuth

Datum 11.11.2021
Kundennr, 27065129
PRUFBERICHT 3213931 - 164246
Auftrag 3213931 PN 24503-aln-01 jr ALTENSTADT ehem. KFZ-Werkstatt
Altlastenerkundung
Analysennr. 164246 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 08.11.2021
Probenahme 04.11.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRB15 1,4-1,7
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % ° 95,7 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahrer|
A
Fraktion < 2 mm (Wagunq) % 40.1 0.1 DIN 19747 : 2009-07
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KWW/04 : 2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09

Erlauterung: Das Zeichen "<" ader n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffoarameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Prifungen: 09.11.2021
Ende der Priifungen: 11.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die gepriiften Gegensténde. In Fallen, wo das Prifflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Prifbericht werden gemaR der mit Ihnen schriftlich gemal
Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400
serviceteam1.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift

giiltig.
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaf DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.
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AGROLAB Labor GmbH dm AGROLAB °°°

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your iabs, Your sarvics.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Ing.-Biiro Dr. Ruppert und Felder GmbH
Gottlieb-Keim-Stralle 23
95448 Bayreuth

Datum 11.11.2021
Kundennr. 27065129
PRUFBERICHT 3213931 - 164247
Auftrag 3213931 PN 24503-aln-01 jr ALTENSTADT ehem. KFZ-Werkstatt
Altlastenerkundung
Analysennr. 164247 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang - 08.11.2021
Probenahme 04.11.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRB15 2,1-2,4
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Fraktion <2mm DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % S 93,8 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahrer|
A
Fraktion <2 mm (Wagung) % 57,4 0.1 DIN 19747 : 2009-07
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09

Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage,
verfiigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 09.11.2021
Ende der Priifungen: 11.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiiellich auf die gepriiften Gegenstdnde. In Fallen, wo das Priiflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfaitigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemaR der mit Ihnen schriftlich gemaR
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400
serviceteam1.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch libermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift

giiltig.
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AG Landshut Geschéﬂs(f:uhrer
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AGROLAB Labor GmbH AGROLAR 570uP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Ing.-Bliro Dr. Ruppert und Felder GmbH
Gottlieb-Keim-StralRe 23
95448 Bayreuth

Datum 11.11.2021
Kundennr. 27065129
PRUFBERICHT 3213931 - 164248
Auftrag 3213931 PN 24503-aln-01 jr ALTENSTADT ehem. KFZ-Werkstatt
Altlastenerkundung
Analysennr. 164248 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang - 08.11.2021
Probenahme 04.11.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRB15 3,54,0
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz 9%, O 87’3 0’1 DIN EN 14346 : 2:07-03, Verfahren
Fraktion < 2 mm (Wagung) % 89,4 0.1 DIN 19747 : 2009-07
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09

Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Qriginalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 09.11.2021
Ende der Priifungen: 11.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiieBlich auf die gepriiften Gegensténde. In Fallen, wo das Priiflabor nicht filr die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gema8 der mit Ihnen schriftlich geméaf
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400

serviceteam1.bruckberg@agrolab.de

Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
giiltig.
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.
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AGROLAB Labor GmbH Jm AGROLARB 5"

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Ing.-Buro Dr. Ruppert und Felder GmbH
Gottlieb-Keim-Stralle 23
95448 Bayreuth

Datum 11.11.2021
Kundennr. 27065129
PRUFBERICHT 3213931 - 164249
Auftrag 3213931 PN 24503-ailn-01 jr ALTENSTADT ehem. KFZ-Werkstatt
Altlastenerkundung
Analysennr. 164249 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 08.11.2021
Probenahme 04.11.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRB16 0,2-0,5
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz Y%, ° 87,0 0,1 DIN EN 14346 : 2:07-03, Verfahrer
Fraktion <2 mm (W&gung) % 71.4 0,1 DIN.19747 : 2009-07
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/D4 : 2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09

Erlguterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 09.11.2021
Ende der Prifungen: 11.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die gepriiften Gegenstédnde. In Féllen, wo das Priflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Prifbericht werden geméR der mit Ihnen schriftlich gemas
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400
serviceteam1.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
gliltig.
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Die in diesemn Dokument berichteten Verfahren sind gemaf DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.
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AGROLAB Labor GmbH Jfg AGROLAR 0P

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

ing.-Blro Dr. Ruppert und Felder GmbH
Gottlieb-Keim-Strafie 23
95448 Bayreuth

Datum 11.11.2021
Kundennr. 27065129
PRUFBERICHT 3213931 - 164250
Auftrag 3213931 PN 24503-aln-01 jr ALTENSTADT ehem. KFZ-Werkstatt
Altlastenerkundung
Analysennr. 164250 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 08.11.2021
Probenahme 04.11.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRB16 1,7-2,0
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % i 92,3 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahrer|
A
Fraktion < 2 mm (Wagung) % 59.4 0.1 DIN 19747 : 2009-07
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-0¢
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09

Eriduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ® gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 09.11.2021
Ende der Priifungen: 11.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiieBllich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden geméaf3 der mit Ihnen schriftlich geméaf
Aufiragsbestitigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise 1.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400
serviceteam1.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
giiltig. |
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemafR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschlie@lich nicht akkreditie

AGROLAB Labor GmbH é m AGROLAB V"

B Bl

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Ing.-Buro Dr. Ruppert und Felder GmbH
Gottlieb-Keim-Strafle 23
95448 Bayreuth

Datum 11.11.2021
Kundennr. 27065129
PRUFBERICHT 3213931 - 164251
Auftrag 3213931 PN 24503-aln-01 jr ALTENSTADT ehem. KFZ-Werkstatt
Altlastenerkundung
Analysennr. 164251 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 08.11.2021
Probenahme 04.11.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRB16 2,7-3,0
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Fraktion <2mm DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % ° 93,8 0.1 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A
Fraktion < 2 mm (Wagung) % 39,9 0.1 DIN 19747 : 2009-07
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfilgbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffoarameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 09.11.2021
Ende der Priifungen: 11.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriiften Gegenstande. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalfen. Die auszugsweise Vervielfaitigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Prifbericht werden gemaf der mit Ihnen schriftlich gemé&f
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise 1.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400
serviceteam1.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift

gliltig.
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AGROLAB Labor GmbH @ AGROLAB®™""

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service,
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Ing.-Buro Dr. Ruppert und Felder GmbH
Gottlieb-Keim-Stralle 23
95448 Bayreuth

Datum 11.11.2021
Kundennr. 27065129

PRUFBERICHT 3213931 - 164252

Auftrag 3213931 PN 24503-ailn-01 jr ALTENSTADT ehem. KFZ-Werkstatt
Altlastenerkundung

Analysennr. 164252 Mineralisch/Anorganisches Material

Probeneingang 08.11.2021

Probenahme 04.11.2021

Probenehmer Keine Angabe

Kunden-Probenbezeichnung KRB16 3,6-3,9

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

Feststoff

Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07 |

Trockensubstanz % g 89,5 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahrer|

A

Fraktion <2 mm (W&gunq) % 61,0 0.1 DIN 19747 : 2009-07

Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09

Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 DIN EN 140389 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiighar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit °® gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 09.11.2021
Ende der Priifungen: 11.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriften Gegenstédnde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfdltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zul§ssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden geméaf der mit Ihnen schriftlich geman
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400

serviceteam1.bruckberg@agrolab.de

Kundenbetreuung }

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
giiltig.

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gem4R DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) * gekennzeichnet.
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind geméR DIN EN ISQ/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschlielich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.
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AGROLAB Labor GmbH @ AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service,
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Ing.-Biro Dr. Ruppert und Felder GmbH
Gottlieb-Keim-Stralle 23
95448 Bayreuth

Datum 03.11.2021
Kundennr. 27065129
PRUFBERICHT 3210346 - 150555
Auftrag 3210346 PN 24503-ain-01 jr ALTENSTADT ehem. KFZ-Werkstatt
Altlastenerkundung
Analysennr. 150555 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 27.10.2021
Probenahme 26.10.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRB17 1,0-1,5
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2008-07
Trockensubstanz % ° 86,8 0‘1 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
—_— - - ! ) | E— R —
Fraktion <2 mm (W&gung) % 88.6 0.1 DIN 19747 : 2009-07
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
— : _ L KWW04:2019-08 3
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA

KW/04 : 2019-09

Erlguterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 28.10.2021
Ende der Priifungen: 02.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriften Gegensténde. In Fallen, wo das Praflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fur die Proben wie erhaiten. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zul&ssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemé&RB der mit Ihnen schriftlich gemé&i
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400
serviceteam1.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
giiltig.
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind geméan DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschlielich nicht akkredit

-

AGROLAB Labor GmbH ﬂg AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service,
Fax: +49 (08765) 93996-28

www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Ing.-Buro Dr. Ruppert und Felder GmbH
Gottlieb-Keim-Stralle 23
95448 Bayreuth

Datum 03.11.2021
Kundennr. 27065129
PRUFBERICHT 3210346 - 150556
Auftrag 3210346 PN 24503-ailn-01 jr ALTENSTADT ehem. KFZ-Werkstatt
Altlastenerkundung
Analysennr. 150556 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 27.10.2021
Probenahme 26.10.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRB17 2,5-3,0
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2008-07
Trockensubstanz % ° 90,9 0.1 DIN EN 14346 : 2:07-03, Verfahren
Fraktion < 2 mm (Wagung) % - 56,2 0,1 __DIN i9747 : 2009-07_
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
— ! ; ! 1 I ! KWj04:2019-08
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA

KWi04 : 2019-09

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 28.10.2021
Ende der Priifungen: 02.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieSlich auf die gepriften Gegensténde. In Féllen, wo das Priflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfaitigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Prifbericht werden gemé&R der mit Ihnen schriftlich gem&B
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400

serviceteam1.bruckberg@agrolab.de

Kundenbetreuung

Dieser elektronisch libermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
giltig.
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AGROLAB Labor GmbH Jm AGROLARB 5P

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28

www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Ing.-Blro Dr. Ruppert und Felder GmbH
Gottlieb-Keim-Strale 23
95448 Bayreuth

Datum 03.11.2021
Kundennr, 27065129
PRUFBERICHT 3210346 - 150557
Auftrag 3210346 PN 24503-aln-01 jr ALTENSTADT ehem. KFZ-Werkstatt
Altlastenerkundung
Analysennr. 150557 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 27.10.2021
Probenahme 26.10.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRB17 3,3-3,8
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff _
Analyse in der Fraktion < 2mm _ _ DIN 19747 : 2008-07
Trockensubstanz % ° 86,6 01 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
= —_— —_— — - et —— — — - - A — ——
Fraktion < 2 mm (Wé&gung) % 81,2 0,1 DIN 19747 . 2009-07
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
. ; il ! KWI04 : 2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA

KW/04 : 2019-08

Erlsuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfugbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Prafungen: 28.10.2021
Ende der Prifungen: 02.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiieBlich auf die gepriiften Gegenstande. In Féllen, wo das Priffabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fUr die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden geméR der mit Ihnen schriftlich gem&8
Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400

serviceteam1.bruckberg@agrolab.de

Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
giiltig.

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemat DIN EN ISO/NEC 17025:2018 akkreditiert_ Ausschliefiich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.
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Your labs. Your service.

AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Ing.-Biro Dr. Ruppert und Felder GmbH
Gottlieb-Keim-Strale 23
95448 Bayreuth

03.11.2021
27065129

Datum
Kundennr.

PRUFBERICHT 3210346 - 150558

Auftrag 3210346 PN 24503-aln-01 jr ALTENSTADT ehem. KFZ-Werkstatt
Altlastenerkundung

Analysennr. 150558 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 27.10.2021
Probenahme 26.10.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRB18 0,1-0,5

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
|Analyse in der Fraktion < 2mm | DIN 19747 ; 2009-07
Trockensubstanz % o 0,1 DIN EN 14346 : 2{207-03, Verfahren
Fraktion <2 mm (Wagung) % B B B 01 | DIN 19747 : 2009-07
|Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) ma/kg 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
i — _ KWWID4 :2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA

KW/04 ; 2018-09

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gem&R DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschlielich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) * gekennzeichnet.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffoarameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 28.10.2021
Ende der Prifungen: 02.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiliellich auf die gepriiften Gegensténde. In Fallen, wo das Prdflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Prifbericht werden gem&R der mit Ihnen schriftlich gem4s
Auftragsbestatigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400
serviceteami.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift

giiltig.
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erte Verfahren sind mit dem Symbol " *) * gekennzeichnet.

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkrediti

N

AGROLAB Labor GmbH AGROLAR G70VF

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Ing.-Buro Dr. Ruppért und Felder GmbH
Gottlieb-Keim-Strae 23
95448 Bayreuth

Datum 11.11.2021
Kundennr. 27065129
PRUFBERICHT 3213914 - 164168
Auftrag 3213914 PN 24503-aln-01 jr ALTENSTADT ehem. KFZ-Werkstatt
Altlastenerkundung
Analysennr. 164168 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 08.11.2021
Probenahme 26.10.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRB18 0,75-1,0 .
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % S 90,6 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahrer|
A
Fraktion < 2 mm (W&gung) % 46,2 01 DIN 19747 : 2009-07
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiighar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 09.11.2021
Ende der Priifungen: 11.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fir die Proben wie erhallen. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig. Die Ergebnisse in diesem Prifbericht werden gemaf der mit lhnen schriftlich gemén
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISOAEC 1 7025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400
serviceteam1.bruckberg@agrolab.de -
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
giiltig.
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Ing.-Biro Dr. Ruppert und Felder GmbH
Gottlieb-Keim-Stralte 23
95448 Bayreuth

Datum 02.11.2021
Kundennr. 27065129
Auftragsnr. 3210337
Auftrag 3210337 Gase/Luft
Auftragsbezeichnung PN 24503-aln-01 jr ALTENSTADT ehem, KFZ-Werkstatt Altlastenerkundung
Auftraggeber 27065129 Ing.-Biro Dr. Ruppert und Felder GmbH
Probeneingang 27.10.21 Probenehmer Keine Angabe

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei Ubersenden wir lhnen die Ergebnisse der Untersuchungen, mit denen Sie unser Labor beauftragt haben.

Mit freundlichen Grufien

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400
serviceteam1.bruckberg@agrolab.de

Kundenbetreuung
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AGROLAB Labor GmbH ﬂg\ AGROLAB GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28

www.agrolab.de

Auftrag 3210337 Gase/Luft

Analysennr. Probenahme Probenbezeichnung
150528 26.10.2021 KRB 14 - 1 Liter
Einheit 150528

KRB 14 - 1 Liter

Vor-Ort-Untersuchungen

Volumen (in 1) | 1,0 °
BTEX-Aromaten

Benzol mg/m? <0,10
Toluol mg/m? <0,30
Ethylbenzol mg/m? <0,10
m,p-Xylol mg/m? <0,10
o-Xylol mg/m? <0,10
Cumol mg/m? <0,20
Styrol mg/m? <0,30
Mesitylen mg/m3 <1,0
1,2,3-Trimethylbenzol mg/m? <0,50
1,2,4-Trimethylbenzol mg/m? <0,50
BTX-Summe mg/m? n.b.

Enlguterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht
quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage verfiigbar,
sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Beginn der Priifungen: 28.10.2021
Ende der Prufungen: 02.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschiieBlich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfsitigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemé&R der mit Ihnen schriftlich geméag
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400
serviceteam1.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermitteite Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den

Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift

gliltig.

Methodenliste

Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter:  BTX-Summe

Kundeninformation ":  Volumen (in I)

VDI 3865 Blatt 3:1998-06: Benzol Toluol Ethylbenzol m,p-Xylol o-Xylol Cumo! Styrol Mesitylen 1,2,3-Trimethylbenzol
1,2,4-Trimethylbenzol
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Ing.-Blro Dr. Ruppert und Felder GmbH
Gottlieb-Keim-Stralle 23
95448 Bayreuth

PRUFBERICHT 3210346 - 150568

Auftrag
Altlastenerkundung

Analysennr.
Probeneingang 27.10.2021
Probenahme 26.10.2021
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung KRB14 - Asphalt

Einheit Ergebnis
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion | I
Backenbrecher _ °
Trockensubstanz % ° 98,6
Naphthalin ‘mg/ka 0,09
\Acenaphthylen mg/kg <0,05
Acenaphthen .ma/kg 0,05
Fluoren ‘ma/kg 0,09
Phenanthren ma/kg 1,2
Anthracen ‘ma/kg 0,24
[Fluoranthen imgka | 0,41
Pyren ‘ma/kg 0,38
\Benzo(a)anthracen ma/kg 0,12
Chrysen malkg 0,17
\Benzo(b)fluoranthen ‘ma/kg 0,27
\Benzo(k)fluoranthen ma/kg 0,07
\Benzo(a)pyren img/kg 0,19
Dibenz(ah)anthracen 'mg/kg 0,05
Benzo(ghi)pervien 'mg/kg 0,17
\Indeno(1,2,3-cd)pyren ‘ma/kg 0,11
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg 36
Eluat
Eluaterstellung |
Temperatur Eluat °Cc 21,0
pH-Wert 8,6
elektrische Leitfahigkeit .uS/cm 51
Phenolindex .mg/l <0,01

AG Landshut Geschaftsfilhrer
HRB 7131 Dr. Carle C. Peich
Ust/VAT-Id-Nr.: Dr. Paul Wimmer

DE 128 944 188

<

<= AGROLAB ¢°F

Your labs. Your service.

150568 Mineralisch/Anorganisches Material

Best.-Gr.

0,1

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

10
0,01

Datum
Kundennr.

03.11.2021
27065129

3210346 PN 24503-ain-01 jr ALTENSTADT ehem. KFZ-Werkstatt

Methode

DIN 19747 : 2008-07
DIN 19747 : 2009-07

'DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A

DIN I1SO 18287 : 2006-05
DIN 1SO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN I1SO 18287 : 2006-05
DIN I1SO 18287 : 2006-05
DIN 1SO 18287 : 2006-05
DIN I1SO 18287 : 2006-05
DIN 1SO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN 1SO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05
DIN I1SO 18287 : 2006-05
DIN SO 18287 : 2006-05
DIN 1SO 18287 : 2006-05
DIN SO 18287 : 2006-05
DIN ISO 18287 : 2006-05

' Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter

DIN 38414-4 : 1984-10
DIN 38404-4 : 1976-12
DIN 38404-5 : 2009-07
. DIN EN 27888 : 1993-11
DIN EN iSO 14402 : 1999-12
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P
AGROLAB Labor GmbH Jm A\GROLAB 57°-"

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.

Fax: +49 (08765) 93996-28

www.agrolab.de
Datum 03.11.2021
Kundennr. 27065129

PRUFBERICHT 3210346 - 150568

Kunden-Probenbezeichnung KRB14 - Asphalt

x) Einzelwerte, die die Nachwels- oder Bestimmungsgrenze unterschreften, wurden nicht beriicksichtigt.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiighar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der paramelerspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Die Analysenwerte der Feststoffoarameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 28.10.2021
Ende der Priifungen: 03.11.2021

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die gepriften Gegenstidnde. In Féflen, wo das Priflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféitigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemaR der mit lhnen schriftlich gemai
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise 1.S. der DIN EN ISO/EC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400
serviceteam1.bruckberg@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch iibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
giltig.
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[ DR.RUPPERT & FELDER | omesomer

Ingenieurbiiro fiir Geotechnik - Altlasten - Bauwerksuntersuchung CHEMISCHES LABOR

PN 24503-aln-01
ALTENSTADT a. d. Waldnaab
Ehem. KFZ-Werkstatt
Orientierende
Altlastenerkundung

Anlage 6

PROBENAHMEPROTOKOLL
BODENLUFT

ING.-BURO DR. RUPPERT UND FELDER GMBH

Gottlieh-Keim-StraBe 23 Tel.: 0921-88 06 0  E-Mail: info@ruppert-felder.de
95448 Bayreuth Fax: 0921- 86 06 88  www.ruppert-felder.de



Probenahmeprotokoll (iber die Entnahme einer Bodenluftprobe

nach LfU-Merkblatt Nr. 3.8/4

ProjektoezeichnUng: ey hadll - Stigam Sty Frog/le 7 ., UF 2wtz bkt
L

Projektnummer: 7 &(") ¢- 4 - 4

Projektleiter:

Datum/Uhrzeit d. Probenahme: //22//%24

Probenehmer:

Flachendaten

Versiegelungsart:

S 2 (gl fer) i

Versiegelungsgrad nach Kurz-KA:
~ 0% -602

Nutzungsart: —_ . Anteilsklasse der Nutzungsart nach Kurz-KA:

VI + VS Lo o) 70025
Vegetation: Anteilsklasse der Vegetation nach Kurz-KA:

Wi, se ~ 05 -2
Punktdaten Aufschluss

Einmessung d. a GPS I,Q(Rammkernsonde

] Aufschlussart:
AUfSChlusseS. Nive”ement (]
Bohrdurchmesser: f/ /40 mm Aufschlusstiefe: é{ 20 m
Aufschlussbezeichnung: Oi i

ja, bei m
GW angetroffen:

M ng A é/ iz nein

Temperatur AuBenluft: F o ShariEen o ohne
erflachen-

Bodentemperatur: 94, 4 -c versiegelung: i Asphalt
Luftdruck: NO77 hPa o Beton
Entnahmebereich: __~7,¢/ _mu. GOK Abdichtung der & & %
Bohrloch x Bohrklein Oberflache wieder- |o Kaltasphalt
wiederverfillt mit: |0 hergestellt mit: o Beton m_fg Y
Reinigung des Bohr- und Entnahmegerates: Art der o stationar

74%,[// Entnahmestelle: emporar

Probenahmedaten
Entnahmeverfahren:
o Gassammelgefal: d Adsorbtionsréhrchen: a Direktmessung:
o Headspace-Glaschen: ml | Typ: o GC-MS
Septum-Material: - 7 5
\
Minican mit }?m7w / F
Unterdruck: mbar |Adsorbens: o Sonstige:
o Sonstige: & Aktivkohle
o andere:
Volumen: ml|Volumen:  Z¢9¢ ml|Volumen: mi
= CO, [Vol.-%)] - Verlauf: %0, [Vol.-%] - Verlauf: 0 CH,4 [Vol.-%]
1. gr3|2. 947 8.0, 7 F 1. 7494 |2. 7977]3. 74 77|0 HS [ppm]
4. 475 |5. 43 |6. 4. 7023 |5. 7946 |6. o Sonstige:
7. 8. 9. 7. 8. 9.
10. 11. 12. 10. 11. 12. Volumenstrom: o/ﬂ I/h
Unterdruck: Absaugdauer v. Probenahme: |Entnahmemenge:
mbar min Lo lr 7C |
Probentransport: A ungekihit o gekihlt #dunkel

Ort/Unterschrift:
Ao 1ho AF , den Z¢. Y 27227 ;

ING.-BURO DR. RUPPERT FELDER GmbH Geotechnik * Altlasten * Bauwerksuntersuchung
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